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II 

Предисловие 

Приглашаем вас воспользоваться колесным погрузчиком производства компании Ensign Heavy 

Industries. Наша продукция производится в соответствии с требованиями к гибридным колесным 

погрузчикам QYXJ 076-2023. 

Данное руководство предназначено для надлежащей эксплуатации и техобслуживания машины. 

Руководство следует хранить в кабине погрузчика. Весь персонал должен иметь возможность 

ознакомиться с ним в случае необходимости. В случае утраты и повреждения Руководства 

обратитесь в компанию или к вашему дилеру. 

В случае продажи погрузчика следует убедиться, что Руководство было передано новому 

пользователю. 

Параметры, графика и сопутствующий контент, описанные в Руководстве, применимы к 

базовой модели погрузчика. В отношении модифицированных продуктов проконсультируйтесь с 

заводом-изготовителем или обратитесь к соответствующим материалам. 

При выборе дополнительных рабочих инструментов, следуйте руководству по разборке, замене 

и использованию рабочего инструмента. 

Кроме того, внимательно ознакомьтесь с технической документацией по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту функциональных компонентов, таких как дизельный 

двигатель, которые поставляются вместе с машиной. 

Мы постоянно стремимся совершенствовать наши продукты, чтобы сделать их более 

производительными и надежными. Мы оставляем за собой право вносить изменения в новые 

продукты, но не обязаны вносить их в уже поставленные изделия. Мы также оставляем за собой 

право изменять информацию и инструкции по эксплуатации машины, а также по техническому 

обслуживанию и ремонту без предварительного уведомления относительно изменений конструкции, 

инструкций по эксплуатации и ремонту. Для получения актуальной информации о машине или при 

наличии вопросов по руководству, обратитесь в нашу компанию. 

Если вы обнаружите какие-либо недостатки при использовании наших продуктов, 

незамедлительно сообщите нам об этом, чтобы мы смогли повысить качество продукции и 

удовлетворить ваши потребности. 

Авторские права на данное Руководство принадлежат компании Ensign Heavy Industries Co., Ltd. 

Без письменного разрешения Ensign Heavy Industries Co., Ltd. его полное или частичное 

копирование запрещено. 

△,! Предупреждение 

⚫ Неправильная эксплуатация, обслуживание и ремонт опасны и могут привести к 

получению травм или летальному исходу. 

⚫ Перед началом эксплуатации или ремонта машины оператор должен внимательно 

ознакомиться с Руководством по эксплуатации. Запрещено осуществлять эксплуатацию, 

техобслуживание или ремонт машины, не прочитав информацию, изложенную в 

настоящем Руководстве.  

⚫ Инструкции по эксплуатации и меры предосторожности, приведенные в Руководстве, 

применимы только к конкретным видам использования ТС. Если устройство используется 

для операций, выходящих за рамки указанных, но не запрещенных видов применения, 

убедитесь, что такие операции не причинят вреда вам или другим лицам. 

Ни при каких обстоятельствах не допускаются операции, прямо запрещенные данным 

Руководством. 

 



 

III 

Вопросы безопасности 

Оператор должен понимать и соблюдать действующие национальные и местные правила 

техники безопасности. При отсутствии национальных или местных правил применяются 

указания по технике безопасности, приведенные в Руководстве. 

Большинство несчастных случаев происходит из-за несоблюдения правил эксплуатации и 

ремонта машины. Во избежание несчастных случаев, следует прочесть и обеспечить соблюдение 

всех предупреждений и мер предосторожности, содержащихся в Руководстве и на самой машине, 

прежде чем приступать к ее эксплуатации и ремонту. 

Меры безопасности подробно описаны в разделе «Техника безопасности» главы I. 

Поскольку невозможно предвидеть все потенциальные опасности, инструкции по технике 

безопасности, содержащиеся в Руководстве пользователя и на машине, не могут включать все 

меры предосторожности. При выполнении действий, не рекомендованных в Руководстве, следует 

обеспечить безопасность себя и других лиц, а также не допустить повреждения машины. Если 

вы не уверены в безопасности определенных операций, проконсультируйтесь с компанией или 

дилером. 

Меры предосторожности при эксплуатации и ремонте, приведенные в Руководстве, 

применяются только в том случае, если машина используется по назначению. Если машина 

используется не в соответствии с требованиями, указанными в Руководстве, Компания не несет 

никакой ответственности за безопасность. Ответственность за безопасность при таких 

операциях лежит на пользователе и операторе. 

Ни при каких обстоятельствах не следует выполнять операции, запрещенные данным 

Руководством. 

Для обозначения информации по технике безопасности в Руководстве используются 

следующие сигнальные слова: 

△,! Опасность – указывает на непосредственную опасную ситуацию, которая, если ее не 

предотвратить, может привести к серьезным травмам или смерти. Это слово также используется 

для обозначения ситуаций, которые, если их не предотвратить, приведут к серьезному 

повреждению машины. 

△,!Предупреждение – указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не 

предотвратить, может привести к серьезным травмам или смерти. Это слово также используется 

для обозначения ситуаций, которые, если их не предотвратить, могут привести к серьезному 

повреждению машины. 

△,!Предупреждение – указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не 

предотвратить, может привести к травмам легкой или средней тяжести. Это слово также 

используется для обозначения ситуаций, которые, если их не предотвратить, могут привести к 

повреждению машины или сокращению срока ее службы. 
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Глава I Техника безопасности 

 

 

 

 

 

△,! Предупреждение  

Ознакомьтесь со всеми мерами предосторожности, изложенными в 

данной главе, в противном случае эксплуатация машины может привести 

к серьезным травмам или летальному исходу! 
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1 Знаки безопасности и их размещение 

1.1 Знаки безопасности и их размещение 

На машине имеется множество предупреждающих надписей. В данном разделе 

приведена информация о местах размещения и подробное описание данных знаков 

безопасности. Уделите некоторое время ознакомлению с данной информацией. 

Убедитесь, что вы понимаете значение всех надписей на знаках безопасности. Если 

вы не можете четко прочитать текст или графику на знаках безопасности, замените их 

или протрите ветошью, смоченной в мыльном растворе. Не используйте для очистки 

моющие средства или бензин. 

Если после чистки знаки безопасности будут повреждены, утеряны или нечитаемы, 

их необходимо заменить. Если вам необходимо заменить детали, маркированные знаками 

безопасности, убедитесь, что новые этикетки прикреплены к соответствующим новым 

деталям. 

 

1.2 Значение знаков безопасности 

1. Не стойте под ковшом! 

Располагается по обе стороны ковша 

2. Предупреждающая надпись о 

возможном защемлении 

Расположена рядом с дверной ручкой 
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3. Табличка с предупреждением о запрете 

залезать наверх 

Располагается по обе стороны платформы 

 

4. Этикетка бака для гидравлического 

масла 

Расположена сбоку от бака для 

гидравлического масла 

 

5. Запрет курения или использования 

открытого огня. 

Этикетка расположена рядом с 

аккумуляторным отсеком на крышке 

двигателя 

 

6. Обозначение отключения и 

безопасного расстояния 

Располагается по обе стороны 

противовеса 

 

 

 

7. Знак «Осторожно! Высокая 

температура!» 

Расположен на правой стороне задней 

панели салона 

8. Табличка «Осторожно! Ведутся 

работы!»  

расположена на внутренней стороне 

левой задней стойки кабины 
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9. Предупреждающая надпись о пусковом 

выключателе в виде одной клавиши 

Расположена рядом с одноклавишным 

пусковым выключателем внутри кабины 

 

10. Этикетка на стопорном стержне 

Расположен рядом с фиксирующим 

стержнем рамы 

 

11. Надпись об аварийном выходе 

Расположена в правом верхнем углу 

заднего стекла 

 

12. Предупреждение о цилиндре со 

сжатым воздухом 

Расположено сбоку от цилиндра со 

сжатым воздухом 

 

13. Табличка с предупреждением о 

движении 

Расположен в левом верхнем углу 

14. Предупреждение о подъеме грузов 

Расположено в точках подъема на 
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внутренней боковой панели кабины 

 

передней и задней рамах 

 

 

15. Предупреждение на радиаторе 

Расположено на радиаторе в задней части 

крышки двигателя 

 

16. Предупреждение о необходимости 

долить антифриз 

Расположено рядом с крышкой заливной 

горловины в верхней части крышки 

двигателя 

 

17. Предупреждение о необходимости 

заменить антифриз 

Расположено рядом с крышкой заливной 

горловины в верхней части крышки 

двигателя 

18. Предупреждающая надпись о 

высокой температуре детали 

Расположено рядом с крышкой заливной 

горловины в верхней части крышки 

двигателя 
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19. Этикетка топливного бака 

Расположена на раме крышки двигателя 

рядом с заливной горловиной топливного 

бака 

 

20. Предупреждение о запрете стоять под 

стрелой 

Расположено в точке сочленения рамы 
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2. Правила техники безопасности 

2.1 Правила техники безопасности 

⚫ К эксплуатации и ремонту машины допускается 

только персонал, прошедший специальную 

подготовку и обладающий необходимой 

квалификацией. 

⚫ При эксплуатации и ремонте машины 

необходимо ознакомиться со всеми правилами 

техники безопасности, мерами 

предосторожности и инструкциями и строго 

соблюдать их. 

⚫ Устройство содержит высоковольтные компоненты (оранжевые жгуты проводов – 

это высоковольтные линии). Поэтому, за исключением измерения высокого 

напряжения, все операции следует выполнять после отключения напряжения. Перед 

отключением высоковольтного источника питания ТС сначала следует отключить 

источник питания низкого напряжения. 

⚫ Никогда не прикасайтесь к высоковольтным проводам или внутренним 

поверхностям высоковольтных компонентов руками или какими-либо 

неизоляционными материалами. Не открывайте высоковольтные компоненты во 

избежание несчастных случаев, если рядом нет профессиональных электротехников 

или специально обученного персонала. 

⚫ При чистке ТС избегайте попадания воды непосредственно на какие-либо 

компоненты высоковольтного оборудования, так как это может привести к 

неисправности или повреждению устройства. 

⚫ Перед выполнением сварочных работ выключите питание аккумулятора 24 В, 

отключите высоковольтный выключатель (отключение от сети вручную) и все 

сигнальные разъемы контроллера. Несоблюдение этого требования может привести 

к перегоранию контроллера системы питания, 

контроллера транспортного средства, 

интеллектуального дисплейного терминала и других 

компонентов. 

⚫  Следите за своим физическим состоянием и не 

эксплуатируйте машину при плохом самочувствии. 

Если вы чувствуете недомогание, сонливость после 

приема лекарств или употребления алкоголя, не 

садитесь за руль ТС. В таких условиях скорость 

вашей реакции может быть замедлена, что 

увеличивает риск возникновения несчастных 

случаев. 

⚫ При работе с другими операторами или персоналом, 
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ответственным за управление движением на объекте, убедитесь, что весь персонал 

понимает сигналы, подаваемые руками. 

⚫ Соблюдайте все правила техники безопасности. 

2.2 Предохранительные устройства 

⚫ Убедитесь, что все ограждения и защитные крышки 

находятся в правильном положении; отремонтируйте все 

поврежденные детали. 

⚫ Правильно используйте такие устройства безопасности, 

как стояночный тормоз и ремни безопасности (при их 

наличии). 

⚫ Не демонтируйте предохранительные устройства и 

убедитесь, что они находятся в хорошем рабочем состоянии. 

⚫ Неправильное использование защитных устройств может привести к серьезным травмам 

или летальному исходу. 

2.3 Средства индивидуальной защиты  

⚫ При эксплуатации или ремонте машины определите 

необходимые средства индивидуальной защиты в 

зависимости от конкретных условий работы. СИЗ 

могут включать в себя каску, защитные очки, 

защитную обувь, светоотражающий жилет, 

защитную маску для лица, беруши и прочные 

перчатки. 

⚫ При работе с металлической стружкой и мелким 

мусором, особенно при очистке воздушного фильтра 

сжатым воздухом, не забудьте надеть защитные очки, 

каску и прочные перчатки. Кроме того, убедитесь, что рядом с машиной нет посторонних 

лиц. 

⚫ Запрещено надевать свободную одежду, украшения и иметь распущенные длинные волосы, 

которые не зацепиться за рычаги управления и движущиеся части, что, в свою очередь, 

может привести к травмам или летальному исходу. Не надевайте сильно загрязненную 

одежду во избежание возгорания. 

⚫ Сжатый воздух может привести к травматизации. При использовании сжатого воздуха для 

очистки надевайте маску, защитную одежду и защитную обувь. Максимальное давление 

сжатого воздуха, используемого для очистки, должно быть ниже 0,3МПа. 

⚫ Перед использованием проверьте все средства индивидуальной защиты, чтобы убедиться в 

их исправности. 

2.4 Несанкционированные модификации 

⚫ Любые изменения, несанкционированные компанией Ensign Heavy Industries Co., Ltd., могут 

привести к возникновению опасной ситуации. 

⚫ Перед внесением каких-либо конструктивных изменений в машину проконсультируйтесь с 

компанией Ensign Heavy Industries Co., Ltd. или ее уполномоченным дилером. 

Ensign Heavy Industries Co., Ltd. не несет ответственности за ущерб, причиненный 

несанкционированными конструкционными изменениями. 
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3. Техника безопасности при 

эксплуатации 

 3.1 Устройство машины 

⚫Изучите материалы, прилагаемые к ТС, ознакомьтесь с 

его устройством, правилами эксплуатации и ремонта, 

а также ознакомьтесь с положениями и функциями 

различных переключателей, рычагов управления, 

панелей управления, интеллектуальных дисплеев, 

световых индикаторов и устройств сигнализации, 

которыми оборудовано ТС. 

⚫ Ознакомьтесь с различными правилами 

эксплуатации и жестами, подаваемыми персоналом 

при выполнении различных работ.  

⚫ Если на рабочем месте или вблизи него есть смазка или аналогичные вещества, 

которые могут привести к скольжению, немедленно произведите очистку всех 

загрязненных поверхностей. 

⚫ Проводите тщательные проверки до и после 

эксплуатации, например, проверяйте, находятся 

ли все защитные устройства в исправном 

состоянии. Проверьте, не изношены ли шины, и 

убедитесь, что давление в шинах соответствует 

требуемым значениям. Игнорирование таких 

проблем, как утечки масла, воды, воздуха, 

деформация, неплотность или аномальные шумы, 

может привести к неисправностям и серьезным 

авариям, поэтому необходимо проводить регулярные проверки. 

 3.2 Когда оператор покидает свое рабочее место 

⚫ Необходимо убедиться, что стояночный тормоз 

надежно заблокирован. 

⚫ Опустите рабочий инструмент на землю, 

выровняйте ковш, переведите селектор коробки 

передач в нейтральное положение, установите 

рычаг управления рабочим устройством в 

нейтральное положение, затем заглушите 

двигатель, выключите зажигание и, при 

необходимости, установите колодки перед 

колесами и за ними. 

⚫ Всегда запирайте автомобиль на ключ и храните ключи в надежном месте. 
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3.3 Посадка и высадка 

⚫ Прежде чем садиться в машину или выходить из 

нее, осмотрите поручни или лестницу. При 

обнаружении каких-либо следов масла, смазки 

или грязи немедленно удалите их, чтобы 

предотвратить скольжение при запуске и 

движении машины. Кроме того, отремонтируйте 

все поврежденные детали и затяните все 

ослабленные болтовые соединения. 

⚫ Запрещено запрыгивать в машину и соскакивайте 

с нее. Не включайте и не выключайте зажигание 

во время движения. 

⚫ При посадке и высадке повернитесь лицом к 

машине, возьмитесь за поручни, встаньте на 

ступени и обеспечьте себе по крайней мере три 

точки соприкосновения (двумя ногами и одной 

рукой или двумя руками и одной ногой) для 

большей устойчивости. 

⚫ Не хватайтесь ни за какие рычаги управления при 

включении или выключении двигателя. 

⚫ Не забирайтесь в кабину по задней лестнице и не спрыгивайте с боковой части 

кабины на колесо. 

⚫ Не поднимайтесь и не спускайтесь с машины, держа в руках инструменты или другие 

предметы. Используйте веревку, чтобы поднять необходимые инструменты на 

рабочую платформу. 

3.4 Меры противопожарной безопасности 

Топливо, используемое двигателем погрузчика, смазочное масло, гидравлическое 

масло, используемое гидравлической системой, гидравлическое трансмиссионное масло 

и трансмиссионное масло для коробки передач, тормозная жидкость, используемая 

тормозной системой, и антифриз, используемый системой охлаждения, являются 

горючими веществами. Использование открытого огня рядом с машиной очень опасно. 

Особое внимание следует уделять предотвращению возгораний, особенно при работе с 

топливом. 

Поэтому необходимо соблюдать следующие меры 

предосторожности: 

⚫ Держите источники огня подальше от 

вышеупомянутых легковоспламеняющихся 

жидкостей. 

⚫ Дозаправка вышеуказанных 

легковоспламеняющихся жидкостей должна 

осуществляться в хорошо проветриваемом 

помещении. Заглушите двигатель, не курите и не 

осуществляйте работу с открытыми источниками пламени во время заправки. 
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⚫ Затяните крышки всех резервуаров для хранения вышеуказанных 

легковоспламеняющихся жидкостей. 

⚫ Храните легковоспламеняющиеся жидкости в емкостях, маркированных 

соответствующими этикетками, и размещайте их в определенных местах, сортируя и 

храня отдельно. Не допускайте их использования посторонними лицами. 

⚫ Не выполняйте электросварку или огневую резку трубопроводов, содержащих 

легковоспламеняющиеся жидкости. Перед сваркой или резкой тщательно протрите 

поверхность негорючей жидкостью. 

⚫ Тщательно удалите скопившуюся древесную стружку, листья, бумагу и другие 

легковоспламеняющиеся материалы с двигателя и тормозных суппортов. Очистите 

машину от следов топлива, смазочного масла и других загрязнений; убедитесь в 

отсутствии промасленных салфеток или других легковоспламеняющихся предметов 

на машине. 

⚫ Во время работы машины обращайте особое внимание на то, чтобы выхлопное 

отверстие глушителя не находилось вблизи сухой травы, бумаги или других 

легковоспламеняющихся материалов. 

⚫ При парковке ТС внимательно следите за окружающей обстановкой, особенно за тем, 

чтобы вблизи таких высокотемпературных компонентов, как глушитель, не было 

горючих веществ. 

⚫ Проверьте, нет ли утечек топлива, смазочного и гидравлического масла. При 

обнаружении утечек немедленно отремонтируйте или замените поврежденные 

компоненты и проведите очистку перед возобновлением эксплуатации. 

⚫ Вблизи аккумулятора могут образовываться 

взрывоопасные газы. Не допускайте 

приближения к аккумулятору источников 

открытого огня и строго следуйте инструкциям 

по техническому обслуживанию, ремонту и 

эксплуатации аккумулятора. 

⚫ При осмотре темных зон не используйте 

открытый огонь (спички, зажигалки). 

⚫ Огнетушители всегда должны быть под рукой, и вы должны знать, как ими 

пользоваться. Проверка и обслуживание 

огнетушителей осуществляется в соответствии с 

инструкциями по эксплуатации. 

⚫ Не используйте машину вблизи открытого огня. 

⚫ Запрещается проверять работоспособность 

электрической системы путем короткого 

замыкания проводов или клемм.  

3.5 Меры безопасности при выполнении 

высокотемпературных операций 

⚫ Сразу после выключения двигателя охлаждающая жидкость двигателя, моторное 

масло и гидравлическое масло находятся в высокотемпературном состоянии. В это 

время снятие крышки, слив масла или воды или замена фильтра могут привести к 
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серьезным ожогам. Обязательно дождитесь, пока 

температура рабочих жидкостей понизится, 

прежде чем выполнять указанные процедуры.  

⚫ Прежде чем снимать крышку радиатора, 

заглушите двигатель, подождите, пока радиатор 

остынет, затем медленно открутите крышку, 

чтобы выпустить газ, прежде чем снимать 

крышку полностью. 

3.6 Движение по дорогам 

⚫ Вследствие того, что машина оснащена рабочими устройствами, впереди имеются 

визуальные препятствия, а при перевозке грузов вес сосредотачивается на передних 

колесах. При движении по дороге обращайте внимание на устойчивость машины, 

отсутствие смещения центра тяжести вперед или назад. 

⚫ Следите за погодными условиями, которые могут 

затруднить видимость, такими как сильный 

туман, дым или пыль. 

⚫ Заранее ознакомьтесь с рабочей зоной, следите за 

дорожными условиями, проверьте, нет ли ям, 

препятствий, грязи и льда. 

⚫ Тщательно изучите различные эксплуатационные 

требования во время эксплуатации и убедитесь, 

что вы понимаете значение различных 

сигнальных флажков, сигналов и знаков. 

3.7 Предотвращение травматизации 

⚫ Не просовывайте руки или другие части тела 

между движущимися частями машины. Не допускайте защемления конечностей 

между рабочим устройством и цилиндром, между корпусом и рабочим устройством, 

а также в точках сочленения передней и задней рам. 

⚫ По мере перемещения рабочего устройства пространство вокруг навесного 

механизма будет увеличиваться или уменьшаться, и приближение к нему может 

привести к серьезным травмам. Если вам необходимо пройти между движущимися 

частями машины, обязательно заглушите двигатель и заблокируйте рабочее 

устройство. 

⚫ При работе под машиной установите домкрат и зафиксируйте навесное 

оборудование надлежащим образом. Не опирайтесь на гидравлические цилиндры. 

Если механизм управления сдвинется с места или произойдет утечка из 

гидравлических трубопроводов, это может привести к падению навесного 

оборудования и травматизации. Если не указано иное, во время работы машины не 

следует производить никаких регулировок. 

⚫ Избегайте соприкосновения с вращающимися и движущимися частями. Убедитесь, 

что на лопастях вентилятора двигателя нет мусора. Лопасти вентилятора могут 

отбрасывать или рассекать любые инструменты или мусор, которые попадают на них 

или между ними. 
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⚫ Запускать двигатель для осмотра и ремонта очень опасно и категорически запрещено. 

3.8 Меры предосторожности при обращении с рабочими инструментами 

⚫ При установке и использовании рабочих инструментов, ознакомьтесь с Руководством 

по эксплуатации рабочих инструментов и соответствующей информацией в 

Руководстве. 

⚫ Не используйте рабочие инструменты, которые не одобрены компанией Ensign Heavy 

Industries Co., Ltd. или ее уполномоченными дилерами. Использование 

неутвержденных рабочих инструментов может привести к нарушению техники 

безопасности, отрицательно сказаться на нормальной работе машины и сократить 

срок ее службы. 

⚫ Ensign Heavy Industries Co., Ltd. не несет ответственности за ущерб, несчастные 

случаи или повреждения оборудования, вызванные использованием 

неутвержденных рабочих инструментов. 

3.9 Меры предосторожности при эксплуатации высоковольтных систем 

⚫ Непрофессионалам запрещается разбирать отсек для аккумуляторной батареи, отсек 

для высоковольтных компонентов внутри капота двигателя, разъем для зарядки 

постоянным током и другие высоковольтные компоненты. 

⚫ Перед выполнением работ по техническому обслуживанию ТС сначала выключите 

зажигание, отсоедините выключатель питания низкого напряжения на торце отсека 

для аккумуляторных батарей, затем отсоедините ручной сервисный разъем на 

распределительной коробке высокого напряжения под капотом двигателя. После 

завершения работ по техническому обслуживанию убедитесь, что сервисный 

выключатель установлен на место. 

 

Сервисный выключатель для высоковольтного блока 
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4. Техника безопасности при запуске 

4.1 Безопасность на рабочем месте 

⚫ Перед запуском машины внимательно оцените окружающую обстановку на наличие 

аномальных условий, которые могут представлять опасность. 

⚫ Осмотрите местность, качество почвы и грунтовые условия на рабочем месте и 

определите наилучшие и безопасные методы работы. Перед началом работ 

разровняйте и утрамбуйте грунт. Если на рабочем месте много пыли, перед началом 

работы следует разбрызгать воду. 

⚫ При работе на дороге должен быть выделен специальный сотрудник, который будет 

регулировать движение, устанавливать барьеры и вывешивать знаки «Въезд 

запрещен» для обеспечения безопасности пешеходов и транспортных средств. 

⚫ В районах с заглубленными коммуникациями, такими как водопроводные трубы, 

газопроводы и высоковольтные кабельные каналы, обратитесь в соответствующие 

органы для определения местоположения этих коммуникаций. Следите за тем, чтобы 

не повредить их во время производства работ. 

⚫ При работе на болотистой местности или при пересечении песчаных отмелей 

сначала проверьте состояние грунта, глубину залегания и скорость течения воды. 

Следите за тем, чтобы глубина брода не превышала допустимого предела, и не 

допускайте соприкосновения нижней части корпуса ведущего моста с водой. После 

завершения работ очистите и осмотрите места смазки. Информацию о глубине 

преодолеваемого брода смотрите в разделе «Глава II, раздел 6: Требования к рабочим 

условиям». 

⚫ При работе в помещении или в замкнутых пространствах обеспечьте эффективную 

вентиляцию. 

4.2 Предпусковой осмотр двигателя 

⚫ Каждый день перед началом работы внимательно осматривайте машину. Если будут 

обнаружены какие-либо отклонения, немедленно сообщите о них руководству. 

Приступайте к работе только после устранения неполадок. 

⚫ Проверьте, не скопились ли вокруг двигателя и аккумулятора древесная стружка, 

листья, бумага и другие горючие материалы, и удалите их во избежание возгорания. 

⚫ Проверьте машину на наличие утечек масла, воды, незакрепленных болтов, 

посторонних шумов, а также отсутствующих или поврежденных деталей. 

⚫ Проверьте, нет ли следов масла, смазки, снега или других загрязнений на полу 

кабины, зеркалах заднего вида, рычагах управления, педалях и поручнях. При 

обнаружении, немедленно произведите очистку. 

⚫ Проверьте уровень охлаждающей жидкости, трансмиссионного масла, топлива и 

масла в двигателе. Более подробную информацию смотрите в «Главе III, раздел 3.6: 

ГСМ». Кроме того, проверьте, не засорился ли воздушный фильтр. 

⚫ Проверьте все высоковольтные/низковольтные кабели силового и вспомогательного 

аккумулятора, блока высокого напряжения, двигателя, контроллера, разъема быстрой 

зарядки и компрессора кондиционера на надежность соединений. Затяните все 

незакрепленные или отсоединенные кабели. 
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⚫ Проверьте цвет индикатора плотности заряда (electric eye) на каждой крышке 

батарейного отсека, чтобы убедиться, что он горит «нормальным» (зеленым) цветом. 

Если нет, немедленно зарядите или замените аккумулятор. 

⚫ Установите сиденье оператора в положение, удобное для работы. См. «Глава III, 

раздел 1.2.9: Регулировка сиденья». Проверьте ремень безопасности и его крепежные 

детали (если таковые имеются) на наличие повреждений. Ремень безопасности 

необходимо заменить через три года использования. 

⚫ Поверните ключ зажигания по часовой стрелке в положение ON/ВКЛ. Проверьте, все 

ли датчики, функциональные индикаторы и сигнальные лампы работают должным 

образом (функция самоконтроля). Проверьте положение рычагов управления перед 

началом движения. 

⚫ Проверьте, все ли осветительные приборы и сигнальные лампы работают нормально. 

Если будут обнаружены какие-либо отклонения, устраните их соответствующим 

образом. 

⚫ Очистите от грязи стекла кабины и все фары, чтобы обеспечить хорошую видимость. 

⚫ Установите зеркала заднего вида в подходящее положение, чтобы обеспечить 

водителю четкий обзор. Если стекло зеркала заднего вида повреждено, немедленно 

замените его. 

⚫ Не размещайте и не оставляйте никаких деталей или инструментов рядом с сиденьем 

оператора. Из-за вибрации во время движения и эксплуатации эти предметы могут 

упасть и повредить рычаги управления или переключатели, а также привести к 

перемещению рычагов управления, приводя в действие рабочее оборудование и 

приводя к несчастным случаям. 

⚫ Проверьте, все ли осветительные приборы и сигнальные лампы работают нормально. 

Если будут обнаружены какие-либо отклонения, устраните их соответствующим 

образом. 

⚫ Убедитесь, что передние и задние стопорные стержни рамы не зафиксированы. 

⚫ Очистите поручни и педали от смазки, а обувь от грязи и мелкого песка, чтобы 

предотвратить скольжение при посадке и обеспечить правильную эксплуатацию. 

⚫ Осмотрите шины на предмет износа или повреждений и проверьте, не ослаблены ли 

крепежные болты и гайки. Обратите особое внимание на то, не ослаблены ли гайки 

обода. При обнаружении каких-либо неисправностей незамедлительно 

отремонтируйте или замените поврежденные детали. 

 4.3 Запуск двигателя 

⚫ Прежде чем сесть в машину, еще раз осмотрите ее 

и проверьте, нет ли людей или каких-либо 

препятствий на машине, под машиной или рядом 

с ней. Убедитесь, что в рабочей зоне нет людей. 

Если в рабочей зоне находятся люди, попросите 

их отойти. 
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⚫ Если на рычаге управления имеется 

предупреждающая надпись «Не 

эксплуатировать», не запускайте двигатель. 

Сядьте на сиденье и пристегните ремень 

безопасности (при наличии). 

⚫ Ознакомьтесь со всеми предупреждающими 

символами и механизмами управления на 

дисплее. 

⚫ Убедитесь, что клапан стояночного тормоза находится в положении торможения, а 

все механизмы управления – в нейтральном положении. 

⚫ Перед запуском внимательно прочтите инструкции по технике безопасности 

(предупреждения по технике безопасности при запуске), прикрепленные на блок 

управления. 

⚫ Подайте звуковой сигнал в качестве предупреждения. Запустите двигатель. 

Инструкции по запуску транспортного средства приведены в разделе 3.2.2 «Глава III: 

Запуск транспортного средства». 

4.4 Проверка машины после запуска 

⚫ После запуска машины и перед началом ее эксплуатации выполните следующие 

проверки, чтобы убедиться в отсутствии угроз безопасности. 

⚫ Проводите осмотр на просторном участке, где нет препятствий, и не позволяйте 

никому приближаться к машине. 

⚫ Во время работы двигателя, проверьте, нет ли каких-либо посторонних шумов или 

вибраций. Посторонние шумы могут свидетельствовать о неисправности ТС. 

Немедленно сообщите об этом руководству и приступайте к работе только после 

устранения проблемы. 

⚫ На нейтрали проверьте давление масла в двигателе, температуру воды и обороты 

двигателя. Убедитесь, что аккумуляторная батарея, гидравлическая система, 

различные функциональные моторы и вспомогательные функции работают 

нормально. 

⚫ Следите за всеми сигнальными лампочками и системой диагностики неисправностей, 

чтобы убедиться, что они функционируют правильно и в пределах указанного 

рабочего диапазона, или что они загораются и гаснут должным образом. 

⚫ Используйте селектор коробки передач для движения вперед, для выбора 

нейтральной передачи и заднего хода, проверьте насколько плавно и свободно 

перемещаются все рычаги управления. 

⚫ В соответствии с руководством пользователя проверьте, правильно ли 

функционируют педали тормоза и газа. Проверьте ход рулевого колеса при поворотах 

влево и вправо на низкой скорости. 

⚫ Перед началом движения машины убедитесь, что стояночный тормоз деактивирован. 
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5. Техника безопасности при вождении 

 5.1 Предупреждение 

Если машина неисправна и не может продолжать 

работу или должна работать на низких скоростях, 

включите аварийные сигналы, чтобы предупредить 

других участников дорожного движения на дороге и 

вне ее.  

5.2 Обеспечьте свою безопасность 

⚫ Необходимо соблюдать правила техники 

безопасности для обеспечения безопасности всех 

участников движения. 

⚫ Прежде чем тронуться с места, подайте звуковой 

сигнал и убедитесь, что можно безопасно начать 

движение. 

⚫ Убедитесь, что впереди, сзади или по обе стороны 

от вас нет людей или препятствий. 

⚫ Проверьте эффективность торможения на сухой, 

ровной и твердой поверхности. 

⚫ Не кладите руки и не ставьте ноги на рабочее 

оборудование. 

⚫ При передвижении по ровной местности 

отрегулируйте высоту рабочего устройства таким 

образом, чтобы нижний шарнир стрелы 

находился на высоте 500–600 мм над землей. 

⚫ Оставайтесь сосредоточенными во время работы 

и избегайте отвлекающих факторов. Обращайте 

пристальное внимание на направление движения 

машины и людей, работающих поблизости. При 

необходимости подайте звуковой сигнал, чтобы 

предупредить об опасности. 

⚫ Во время движения следите за тем, чтобы дверь кабины была надежно закрыта. 

Запрещено начинать и продолжать движение с 

открытой дверью. 
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⚫ Запрещено перевозить людей в устройствах или в кабине машины. В кабине должен 

находиться только оператор. Никому не разрешается садиться на корпус машины. 

⚫ Категорически запрещается использовать ковш в 

качестве рабочей платформы или для 

транспортировки людей. 

⚫ На дорогах общего пользования соблюдайте 

правила дорожного движения и не создавайте 

препятствий другим участникам дорожного 

движения. Старайтесь быстро проехать 

перекресток. 

⚫ Двигайтесь по обочине, уступайте дорогу другим транспортным средствам и 

соблюдайте безопасную дистанцию. Если во время движения двигатель заглохнет, 

немедленно затормозите, чтобы остановить машину. 

△,! Предупреждение 

⚫ Система рулевого управления не будет функционировать в случае сбоя 

гидравлической системы. 

⚫ Экстренное торможение может привести к травмам! 

⚫ Переключение передачи с движения вперед на реверс на высоких 

скоростях чрезвычайно опасно! Данное действие категорически 

запрещено! 

 5.3 Транспортировка с полной загрузкой 

⚫ Запрещено поднимать высоко ковш, если он 

заполнен материалом, так как это очень опасно. 

При транспортировке груза выберите 

подходящую скорость и держите ковш низко, 

прижатым к задней опоре, на подходящей высоте 

(500–600 мм) над землей. Это поможет снизить 

центр тяжести и обеспечит устойчивость ТС. 

⚫ Не превышайте номинальную грузоподъемность машины. Убедитесь, что нагрузка 

находится в пределах допустимого диапазона, 

чтобы избежать перегрузки. Компания Ensign 

Heavy Industries Co., Ltd. не несет 

ответственности за повреждения оборудования 

или травмы персонала, вызванные перегрузкой. 

⚫ Во время транспортировки избегайте резкого 

ускорения, резкого торможения, резких 

поворотов и объездов. Быстрая остановка или 

опускание рабочего оборудования очень опасны. Такие действия могут привести к 

опрокидыванию груза или самого транспортного средства. Избегайте подобных 

операций. 

5.4 Превышение скорости строго запрещено 
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⚫ Внимательно ознакомьтесь с характеристиками транспортного средства и 

определите подходящую скорость движения, исходя из реальных условий на рабочем 

месте. Кроме того, определитесь с маршрутом и методами выполнения работ и 

убедитесь, что весь персонал был проинформирован об этом. Старайтесь двигаться 

на низкой скорости, чтобы обеспечить максимальную управляемость ТС. 

⚫ При движении по неровным, скользким поверхностям или склонам избегайте 

высоких скоростей, резких поворотов и резкого торможения. 

⚫ На неподготовленных участках или на неровных поверхностях, где много мусора, 

управление рулевым колесом может стать затруднительным. Неправильное 

обращение может привести к несчастным случаям, таким как опрокидывание ТС. 

Поэтому снижайте скорость при движении по таким участкам. Двигатель должен 

работать ровно, движение на высокой скорости строго запрещено. 

5.5 Обеспечьте хорошую видимость 

⚫ В местах с плохой видимостью или на узких 

дорожных перекрестках снижайте скорость. При 

необходимости подайте звуковой сигнал, чтобы 

предупредить другие транспортные средства, или 

попросите кого-нибудь подавать вам сигналы, 

чтобы избежать движения вслепую. 

⚫ Погодные условия, такие как пыльные бури, 

густой туман и проливной дождь, могут ухудшить видимость. Когда видимость 

ухудшится, максимально снизьте скорость. Прекратите работу при плохой 

видимости и возобновите ее только при улучшении погоды. 

⚫ Погрузчики – это специальные транспортные средства, и плохая видимость вызывает 

опасения, особенно при работе с длинномерными предметами. Соблюдайте 

предельную осторожность при подъеме, движении вперед и назад и переключении 

передач. Кроме того, не допускайте посторонних лиц в рабочую зону, или назначьте 

ответственное за них лицо, которое будет руководить их действиями. 

⚫ В ночное время легко неправильно оценить расстояние и ландшафт местности, 

поэтому обязательно включите фары и двигайтесь с соответствующей скоростью. 

⚫ При работе в темное время суток включайте передние и задние фары, а также 

рабочие фонари. 

5.6 Обращайте внимание на препятствия 

⚫ В местах с препятствиями (например, перекрытиями зданий или дверными 

проемами) будьте осторожны, чтобы не столкнуться при повороте или движении. 

⚫ При движении или повороте в узких местах обращайте внимание на окружающую 

обстановку, снижайте скорость и проверяйте, нет ли препятствий. 



 

20 

⚫ При плохом покрытии погрузочно-разгрузочные работы могут стать причиной 

неустойчивости машины. Действуйте осторожно, 

чтобы избежать опрокидывания груза. 

5.7 Будьте осторожны при работе в суровых 

условиях 

⚫ Соблюдайте осторожность при работе в суровых 

условиях. Не работайте в одиночку в опасных 

зонах. Заранее изучите состояние дорожного 

покрытия, прочность мостов, рельеф рабочей 

площадки и геологические условия. 

⚫ При движении по мокрой или рыхлой местности следите за погружением колес и 

эффективностью торможения. 

⚫ При работе в воде или болотистой местности 

следите за тем, чтобы нижняя часть ведущего 

моста не погружалась в воду. После движения 

через болото или попадания под дождь 

продолжайте движение на низкой скорости и 

периодически слегка нажимайте на педаль 

тормоза, чтобы просушить тормоза. 

⚫ Почва, рассыпанная на земле и вблизи канав, 

мягкая. Она может разрушиться под весом или вибрацией машины, что приведет к 

опрокидыванию ТС. Избегайте маневрирования ТС вблизи навесных конструкций 

или глубоких оврагов. Вес или вибрация машины могут привести к разрушению этих 

зон, что может привести к опрокидыванию ТС и человеческим жертвам. 

⚫ Если существует опасность падения камней или опрокидывания машины на рабочей 

площадке, установите на кабине защитную конструкцию от падения предметов или 

опрокидывания. 

⚫ При непрерывной работе в дождливую погоду соблюдайте осторожность, так как 

условия труда могут измениться. Будьте особенно осторожны при работе на участках 

после землетрясений или взрывов. 

⚫ При движении по заснеженным дорогам установите цепи на колеса, двигайтесь на 

низкой скорости и избегайте резкого старта, остановок или поворотов; никогда резко 

не нажимайте на тормоза. При необходимости тормозите несколькими нажатиями на 

педаль тормоза и опустите ковш на землю, чтобы остановить машину. 

⚫ При работе на снегу сцепление с грунтом будет сильно варьироваться в зависимости 

от количества снега. Соответствующим образом уменьшите нагрузку, чтобы 

избежать проскальзывания во время движения машины. 

⚫ При выполнении работ по уборке снега будьте предельно осторожны, так как 

обочины или другие предметы под снегом могут быть не видны. 

5.8 Обеспечение безопасности вождения на склонах 



 

21 

⚫ При движении по крутым склонам, насыпям 

или уклонам неправильное управление может 

привести к опрокидыванию или скольжению 

ТС. Соблюдайте крайнюю осторожность. 

⚫ При движении по склонам, насыпям или 

наклонным поверхностям держите ковш 

близко к земле, примерно на высоте 200–300 

мм от поверхности земли. В случае аварийной 

ситуации быстро опустите ковш на землю, чтобы остановить автомобиль или 

предотвратить его опрокидывание. 

⚫ Не поворачивайте на склонах и не меняйте направление движения на склонах, так 

как существует опасность опрокидывания ТС. Выполняйте такие операции только на 

ровной поверхности. 

⚫ Избегайте движения по уклонам. Поворачивайте только тогда, когда ТС выедет на 

ровную поверхность. При работе на вершинах холмов, насыпях или склонах 

снижайте скорость и медленно поворачивайте руль. 

⚫ По возможности поднимайтесь в гору или под гору, а не по переулкам или тротуарам. 

Перед спуском выберите подходящую передачу и используйте тормоз для снижения 

скорости. Не переключайте передачи во время движения по склону. При движении 

по склонам из-за смещения центра тяжести ТС на передние или задние колеса 

действуйте осторожно и не применяйте резкого торможения. 

⚫ При движении по склону с полной загрузкой: используйте 1-ю передачу; двигайтесь 

вперед при подъеме в гору и назад при спуске 

с холма; не поворачивайте. При торможении 

на спуске не переводите рычаг переключения 

передач в нейтральное положение. При 

движении под уклон используйте тормоза, 

чтобы снизить скорость до минимальной. 

Категорически запрещается глушить 

двигатель ТС. 

⚫ Если двигатель перегружен или выключается 

во время движения по склону (уклон должен 

быть менее 15°), немедленно нажмите на педаль тормоза, опустите ковш на землю и 

включите стояночный тормоз. Переведите коробку передач в нейтральное положение 

и снова заведите ТС. 

⚫ При переноске груза ковш должен быть направлен вверх по склону. То есть 

двигайтесь вперед, когда едете в гору, и назад, когда едете под гору. 

5.9 Буксировка 

△,! Предупреждение 

Неправильные методы буксировки или неправильный выбор троса 

могут привести к травмам или летальному исходу. 
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⚫ Следуйте инструкциям, приведенным в Главе III, разделе 3.5.2 (7) «Буксировочные 

операции». Неправильные методы буксировки могут привести к возникновению 

опасной ситуации. 

⚫ При работе с проволочными тросами надевайте 

кожаные перчатки. 

⚫  При подготовке к буксировке вместе с другими 

рабочими согласуйте сигналы, которые будут 

использоваться перед началом работы. 

⚫ Если двигатель неисправной машины не 

запускается или неисправна тормозная система, 

обратитесь к уполномоченному дилеру Ensign 

Heavy Industries Co., Ltd. для проведения 

ремонтных работ. 

⚫ Буксировка машины по склону опасна; выбирайте место с максимально пологим 

уклоном. 

⚫ Если неисправная машина буксируется другой машиной, используемый трос должен 

быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес буксируемой машины. 

Используемый трос не должен иметь оборванных жил, перегибов или сильных 

повреждений. 

⚫ Запрещено находиться между буксирующей и буксируемой машинами. 

⚫ Не вставайте на буксировочный трос. 

⚫ Совместите сцепное устройство с тяговой частью машины и убедитесь, что оно 

закреплено надлежащим образом. 

Обнаженная 
сердцевина 

Форма птичьей 
клетки 
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6. Техника безопасности при выполнении операций 

6.1 Соблюдение техники безопасности при выполнении манипуляций 

⚫ Во время движения не вставайте с сиденья и пристегните ремень безопасности (если 

он установлен), чтобы не терять контроль при 

управлении ТС. 

⚫ Аккуратно нажимайте на рычаг гидравлического 

управления, чтобы избежать ненадлежащего 

манипулирования. 

⚫ Внимательно следите за состоянием ТС и при 

обнаружении неисправностей своевременно 

устраняйте их. 

⚫ Не ремонтируйте детали, которые находятся в 

рабочем состоянии во время выполнения 

операций. 

⚫ Нагрузка не должна превышать указанную 

грузоподъемность машины; выполнение задач, 

выходящих за рамки возможностей ТС, 

чрезвычайно опасно. Поэтому перед началом 

работы уточните вес груза, чтобы не допустить перегрузки. Компания Ensign Heavy 

Industries Co., Ltd. не несет ответственности за повреждения оборудования или 

травмы персонала, вызванные перегрузкой. 

⚫ Столкновение на высокой скорости – это чрезвычайно опасный и неправильный 

метод эксплуатации, который может привести к повреждению ТС, травмированию 

оператора и даже повреждению груза. 

⚫ Транспортное средство должно находиться под 

углом к грузу. Принудительное движение в 

наклонном направлении не только приводит к 

повреждению рулевого цилиндра и 

дифференциала, но и к разбалансировке машины; 

таких операций следует избегать. 

⚫ Необходимо подъехать к грузу спереди, убедиться 

в безопасности и отсутствии поблизости 

посторонних лиц, и лишь затем приступать к 

операции. 

⚫ Прежде чем приступить к работе в узких местах, 

таких как туннели, эстакады или гаражи, 

необходимо оценить ограничения рабочей зоны. 

Будьте осторожны, чтобы не повредить рабочее 

устройство во время операций. 

⚫ В ветреную погоду управляйте погрузчиком с 

учетом направления ветра. 
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⚫ Соблюдайте осторожность при работе со 

стрелой, поднятой в самое высокое положение. 

⚫ Погрузочные работы с поднятым в крайнее 

положение рабочим органом могут привести к 

неустойчивости транспортного средства, поэтому 

перемещайте транспортное средство медленно и 

очень медленно наклоняйте ковш вперед. 

⚫ При погрузке на грузовики или самосвалы будьте осторожны, чтобы ковш не 

ударился о грузовик или самосвал и не повредил их. Запрещено стоять под ковшом, 

а сам ковш не должен располагаться над кабиной грузовика. 

⚫ Прежде чем выполнить движение задним ходом, внимательно осмотрите зону за ТС. 

⚫ Прекратите работу, если видимость ухудшается из-за дыма, тумана или пыли. Если 

рабочее место недостаточно освещено, 

установите осветительное оборудование. 

⚫ При работе в ночное время обратите внимание на 

следующее: 

◆ Убедитесь, что установлено осветительное 

оборудование, соответствующее условиям 

эксплуатации. 

◆ Убедитесь, что все рабочие фары автомобиля функционируют должным образом. 

◆ Ночью трудно определить высоту и расстояние до объектов, поэтому 

контролируйте скорость работы. 

◆ Будьте бдительны во время работы в ночное время, часто останавливайтесь, 

чтобы оценить обстановку и проверить состояние машины. 

⚫ Прежде чем пересекать мосты или другие 

сооружения, убедитесь, что они достаточно 

прочны, чтобы выдержать вес ТС. 

⚫ Не используйте транспортное средство для 

целей, отличных от его прямого назначения. 

Использование рабочего устройства для подъема, 

захвата, вытягивания, толкания или 

использование рабочего механизма для буксировки может привести к повреждению 

машины или несчастным случаям. 

6.2 Следите за окружающей обстановкой  

⚫ Посторонние лица в рабочую зону не допускаются. Поскольку рабочее устройство 

перемещается вверх и вниз, влево и вправо, 

вперед и назад, область вокруг (снизу, спереди, 

сзади, внутри и с обеих сторон) рабочего 
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устройства является опасной, и находится там запрещено. 

⚫ При работе вблизи обочин дорог или скал, которые могут обрушиться, необходимо 

соблюдать меры безопасности и назначить помощника для подачи сигналов. 

⚫ При сбросе песка или камней с высоты следует 

уделять особое внимание безопасности зоны 

сброса. 

⚫ Когда груз сбрасывается с обрыва или когда 

транспортное средство достигает вершины 

склона, нагрузка внезапно уменьшается, что 

приводит к резкому увеличению скорости 

транспортного средства. Поэтому очень важно 

заранее снизить скорость. 

⚫ При строительстве насыпей, работе с грунтом или при сбросе грунта на скалу 

сначала сбросьте одну кучу, а затем с помощью второй кучи протолкните первую. 

6.3 При работе в закрытых помещениях обеспечьте 

хорошую вентиляцию 

⚫ Если вам необходимо работать с топливом, 

осуществлять очистку деталей или покраску в 

закрытых или плохо проветриваемых помещениях, 

откройте двери и окна, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию и предотвратить 

причинение вреда организму. Если открывающиеся 

двери и окна не обеспечивают достаточной 

вентиляции, установите вентиляторы или другое 

вентиляционное оборудование. 

⚫ При работе в закрытых помещениях обеспечьте 

наличие там огнетушителя и запомните его местонахождения и метод использования. 

6.4 Держитесь подальше от опасных зон 

Если выхлопные газы из глушителя направлены в сторону горючих веществ или 

выхлопная труба находится близко к горючим веществам, это может привести к 

возгоранию. Поэтому будьте особенно внимательны в местах, где есть опасные или 

воспламеняющиеся материалы, такие как жир, хлопок-сырец, 

бумага, сухая трава и химические продукты. 

6.5 Держитесь подальше от высоковольтных кабелей 

Не допускайте, чтобы машина касалась подвесных 

кабелей. Даже приближение к высоковольтным кабелям 

может привести к поражению электрическим током. 

Расстояние по горизонтали между погрузчиком и линиями электропередачи должно 

быть: 
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⚫ Не менее 2 м (6,5 футов) для линий низкого 

напряжения. 

⚫ 4 м (13 футов) для высоковольтных линий 

напряжением 40 кВ (провода обычно крепятся на 

стационарных изоляторах). 

⚫ 6 м (20 футов) для высоковольтных линий 

напряжением 40 кВ (провода обычно крепятся на подвесных изоляторах). 

Расстояние по вертикали между погрузчиком и воздушными линиями 

электропередачи должно составлять: 

⚫ Не менее 2 м (6,5 футов) для линий низкого напряжения. 

⚫ 4 м (13 футов) для высоковольтных линий. 

Во избежание несчастных случаев заранее примите следующие меры 

предосторожности: 

⚫ Если существует опасность соприкосновения машины с кабелями на рабочем 

месте, перед началом работы обратитесь в энергетическую компанию за 

информацией о напряжении кабелей и проконсультируйтесь о том, допустимо 

ли выполнить действия, предусмотренные действующими нормативными 

актами. 

⚫ Наденьте резиновые сапоги и резиновые перчатки. Положите резиновый коврик 

на сиденье оператора и следите за тем, чтобы ни одна открытая часть тела не 

касалась металлического корпуса. 

⚫ Необходимо привлечь помощника, который предупредит, если машина подъедет 

слишком близко к кабелям. 

⚫ Если работающее устройство коснется кабелей, оператор не должен покидать 

кабину, он должен оставаться на месте и не прикасаться к машине до тех пор, 

пока наземный персонал не отключит питание. 

⚫ При работе вблизи высоковольтных кабелей не позволяйте никому 

приближаться к машине. 

7. Техника безопасности при парковке 

7.1 Обеспечьте свою безопасность и безопасность других людей 

⚫ Выберите как можно более ровную площадку для парковки машины, опустите 

рабочее устройство на землю и выровняйте его. 

⚫ Не паркуйтесь на склоне. Если необходимо припарковаться на склоне, убедитесь, что 

уклон составляет менее 20%, и подложите под колеса упоры, чтобы машина не 

начала непроизвольное движение. Затем опустите ковш на землю. 

⚫ Если машина сломалась, или ее необходимо припарковать в людном месте, 

установите ограждения, сигналы, флажки или сигнальные лампы, а также 

разместите другие необходимые сигнальные элементы, чтобы проезжающие мимо 

транспортные средства могли четко видеть машину. Кроме того, убедитесь, что 

машина, барьеры и флажки не мешают движению транспорта. 
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⚫ При парковке выгрузите материалы из машины, полностью опустите ковш на землю, 

заглушите двигатель, поднимите стояночный тормоз. Закройте все оборудование на ключ и 

извлеките ключ. Выходя из ТС, повернитесь лицом к машине и медленно спускайтесь вниз, 

держась за поручни и лестницу с опорой в трех точках. Не прыгайте вниз. Кроме того, 

выключите главный выключатель питания. 

△,! Предупреждение 

Категорически запрещается садиться в транспортное 

средство или выходить из него во время движения. 

7.2 Меры предосторожности для холодных регионов 

△,! Предупреждение 

⚫ Не допускайте резкого включения гидромотора на этапе 

прогрева. 

⚫ За исключением чрезвычайных ситуаций, не трогайтесь с 

места внезапно, не разгоняйтесь и не поворачивайте руль. 

⚫ После завершения работ удалите всю воду, снег или грязь с проводов, соединителей 

проводов, переключателей, датчиков и их покрытий. Если воду и загрязнения не удалить, 

влага может замерзнуть, что приведет к неисправности машины и, возможно, к несчастным 

случаям. 

⚫ Из-за высокой температуры аккумуляторной батареи парковка автомобиля в закрытом 

помещении позволяет сократить время прогрева перед следующим использованием. 

⚫ Выполните тщательный прогрев. Перед началом работы с рычагом управления, если машина 

не прогрета полностью, ее реакция на команды будет замедленной, что может привести к 

аварийной ситуации. 

⚫ Выберите подходящий тип масла в зависимости от температуры рабочей зоны и соблюдайте 

требуемые технические характеристики. 

⚫ Перед началом эксплуатации гидравлическую систему необходимо тщательно прогреть. 

После запуска машины дайте гидромотору поработать вхолостую без нагрузки в течение 5 

минут, затем в течение 5 минут совершайте циклические движения под небольшим углом 

каждым гидравлическим рычагом управления (частота вращения гидромотора не должна 

превышать 1000 об/мин). Если при запуске и остановке наблюдается заметная задержка, 

увеличьте время работы с малым углом наклона до тех пор, пока задержка не уменьшится. 

Затем поверните рычаг под большим углом без нагрузки. Как только не будет задержек с 

запуском и остановкой, выполняйте надавливание ковшом под большим углом в течение 5 

минут, сбрасывайте давление и подавайте его каждые 30 секунд. Работа с полной нагрузкой 

может начаться только тогда, когда температура гидравлической системы достигнет 45°C. 

⚫ Если электролит во вспомогательной аккумуляторной батарее замерз, не заряжайте 

аккумулятор и не используйте другой источник питания для запуска двигателя. Это опасно 

и может привести к возгоранию аккумулятора. Обратитесь к разделу 3.5.3 «Эксплуатация в 

холодную погоду» главы III. 
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8. Проверка и техническое обслуживание 

8.1 Общие положения 

⚫ Операторы и технический персонал машины должны 

иметь надлежащую квалификацию и опыт работы с 

подобными видами техники; посторонний персонал, 

не участвующий в текущих ремонтных и сервисных 

работах, не допускается в рабочую зону. При 

необходимости назначьте специального человека для 

охраны данной зоны. 

⚫ Техническое обслуживание транспортного средства 

должно проводиться в соответствии с 

установленными процедурами. Если вы не уверены, как действовать дальше, обратитесь за 

помощью к Ensign Heavy Industries Co., Ltd. 

⚫ При ремонте ТС, сборке или разборке деталей заранее определите ответственного за 

конкретный вид операции, разработайте рабочую 

процедуру и поэтапно выполняйте ее. 

⚫ Носите рабочую одежду с плотными манжетами и 

подолом и защитные очки. 

⚫ Используйте правильные инструменты для 

технического обслуживания; не используйте 

поврежденные или некачественные инструменты. 

⚫ Во избежание травм опустите рабочее устройство на 

землю и выровняйте его во время технического 

обслуживания, заглушите двигатель, поднимите рычаг стояночного тормоза. 

⚫ Строго следуйте предупреждениям, указанным на предупреждающих надписях. На 

транспортном средстве размещены знаки безопасности, которым необходимо строго 

следовать. Если обнаружится, что таблички отслаиваются или загрязнены, их следует 

заменить или почистить. 

⚫ Перед выполнением работ по техническому обслуживанию прикрепите табличку «Не 

эксплуатировать!» или другие аналогичные предупреждающие знаки на замке зажигания и 

приборной панели. Не допускайте посторонних лиц к 

запуску двигателя или работе с рычагами управления. В 

противном случае это может привести к травмам или смерти 

оператора. 

⚫ Топливо и масло являются опасными материалами. 

Топливо, масло, консистентная смазка и промасленные 

тряпки не должны соприкасаться с открытым пламенем или 

искрами. Промасленные тряпки не следует складывать в 

кучу в стороне, так как они могут самопроизвольно 

воспламениться. 

⚫ Курение во время заправки или проверки аккумулятора и систем высокого давления строго 

запрещено. 
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⚫ Детали, извлеченные из машины, следует поместить в безопасное место и закрепить 

таким образом, чтобы предотвратить их падение. 

Окружите территорию ограждением и повесьте 

таблички «Вход воспрещен», чтобы предотвратить 

вход в опасную зону посторонних лиц. 

⚫ Неуполномоченный персонал не должен находиться 

вблизи машины или ее деталей. Рабочая зона должна 

содержаться в чистоте и порядке. В рабочей зоне не 

должно быть разбросанных промасленных тряпок, 

смазочных материалов и т.д., чтобы предотвратить возгорание и скольжение. 

⚫ Перед осмотром и ремонтом машины закрепите переднюю и заднюю рамы с 

помощью фиксаторов, чтобы избежать получения травм при вращении. 

⚫ Если необходимо выполнить капитальный ремонт с поднятой стрелой и ковшом, все 

рычаги управления должны находиться в нейтральном положении, а для 

предотвращения падения рабочего устройства необходимо использовать 

необходимые опорные устройства для цилиндра стрелы и ковша. 

8.2 Работа в закрытых помещениях 

⚫ Выхлопные газы двигателя могут привести к отравлению или даже смерти. Если 

необходимо запустить двигатель в закрытом помещении, используйте систему 

вытяжки для удаления газов из этого помещения. Если вытяжная система отсутствует, 

проветрите помещение, открыв двери. 

⚫ Энергосистема и гидравлическая система работают при высоких температурах. 

Система управления имеет ограниченную защиту от крутящего момента. Для 

обеспечения нормальной работы машины периодически проветривайте помещение, 

открывая двери. 

8.3 Ремонтные работы с поднятой рамой 

⚫ Поднимая раму, не допускайте, чтобы кто-либо 

находился с противоположной стороны. 

⚫ Перед подъемом зафиксируйте переднюю и 

заднюю рамы с помощью фиксатора рамы, 

переведите рычаги управления в нейтральное 

положение и зафиксируйте колеса с 

противоположной стороны. После подъема 

положите упоры под колеса. 

8.4 Работы под машиной 

⚫ Припаркуйте машину на твердой ровной поверхности. Перед началом ремонта или 

технического обслуживания под машиной опустите рабочее устройство на землю и 

выровняйте его. 

⚫ Используйте колодки для фиксации колес. 

⚫ Крайне опасно работать под машиной, если колеса оторваны от земли и машина 

опирается только на рабочее устройство. 

⚫ Никогда не работайте на машине при отсутствии хорошей опоры. 
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8.5 Работы на верхней части машины 

⚫ При выполнении ремонта наверху машины убедитесь, что крыша чистая, на ней 

посторонних предметов, и соблюдайте следующие меры предосторожности во 

избежание падений. 

△,! Предупреждение 

⚫ На поверхностях не должно быть 

никаких следов смазки. 

⚫ Не размещайте инструменты в этой 

зоне. 

⚫ Движение должно осуществляться 

аккуратно. 

⚫ Никогда не спрыгивайте с машины; при подъеме или спуске поворачивайтесь лицом 

к машине, всегда пользуйтесь лестницами и поручнями и обеспечьте себе хотя бы 

три точки опоры (двумя ногами и одной рукой или двумя руками и одной ногой). 

⚫ При необходимости используйте средства индивидуальной защиты. 

⚫ Верхняя часть капота двигателя гладкая и скользкая; стоять на ней категорически 

запрещено. 

⚫ Верхняя часть шин гладкая и скользкая; стоять на них категорически запрещено. 

⚫ При очистке переднего стекла кабины встаньте на крыло передней рамы и 

возьмитесь за поручень. 

8.6 Ремонт во время эксплуатации машины 

 Во избежание травм не выполняйте ремонт во время работы двигателя, мотора или 

системы охлаждения. Если необходимо выполнить ремонт во время работы машины, 

соблюдайте следующие меры предосторожности: 

⚫ Назначьте оператора, который будет 

находиться на своем рабочем месте, 

убедитесь, что весь ремонтный персонал 

может общаться с ним, и будьте готовы в 

любой момент отключить питание. 

⚫ Избегайте контакта с выхлопными трубами, 

системами доочистки, высоковольтными 

двигателями, компрессорами, вентиляторами 

и другими высокотемпературными 

компонентами во избежание ожогов. 

⚫ При работе вблизи вращающихся деталей будьте предельно осторожны, чтобы 

не зацепиться за движущиеся части. 

⚫ Не прикасайтесь ни к каким рычагам управления. Если вам необходимо 

воспользоваться рычагами управления, подайте сигнал лицам, находящимся 
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поблизости, переместиться в безопасное место. 

⚫ Никогда не допускайте соприкосновения инструментов или частей корпуса с 

движущимися или вращающимися деталями, такими как лопасти вентилятора, 

ремни двигателя или приводные валы. В противном случае это может привести 

к серьезным травмам. 

⚫ Не пытайтесь настроить компоненты, устройство которых вы не знаете. 

8.7 Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь машины 

⚫ Открывая смотровые окошки или топливные баки для ремонта, следите за тем, чтобы 

внутрь машины не попали посторонние предметы (например, гайки, болты, 

хлопчатобумажная ткань или инструменты). Попадание таких предметов в машину 

может привести к ее повреждению, ошибкам в работе и другим неисправностям. 

Если в машину все-таки попадут какие-либо посторонние предметы, обязательно 

извлеките их из нее безопасным способом. 

⚫ Во время ремонта не носите в карманах ненужные инструменты или детали. 

8.8 Очистка 

⚫  При мойке машины надевайте нескользящую обувь, чтобы не поскользнуться на 

мокрых поверхностях, и надевайте защитную одежду, когда используете для чистки 

машины струю воды под давлением. 

⚫ Своевременная чистка машины может предотвратить попадание грязи в глаза или 

скольжение по маслянистым поверхностям, что позволит избежать травм. 

⚫ При чистке машины используйте негорючие чистящие средства. 

⚫ При очистке внутренней части машины выключите главный выключатель питания и 

переведите все ручки управления в нейтральное положение. Поднимите рычаг 

стояночного тормоза. Для очистки внутренней части машины используйте сжатый 

воздух. Максимальное давление сжатого воздуха, используемого для очистки, 

должно быть ниже 0,3 МПа. Запрещается использовать струи воды под высоким 

давлением для очистки каких-либо гидравлических компонентов или жгутов 

проводов. 

⚫ Не распыляйте воду непосредственно на электрические компоненты (например, 

датчики или соединительные провода) или внутри кабины. Попадание воды в 

электрическую систему может привести к сбоям в работе.  

⚫ При очистке фильтрующих элементов сжатым воздухом всегда надевайте защитную 

одежду и защитные очки. 

8.9 Тяжелые предметы 

⚫ При работе с молотком всегда надевайте защитную одежду, защитные очки и каску и 

поместите медный стержень между молотком и обрабатываемой деталью. 

⚫ Если вы будете бить по твердым деталям, таким как штифты или подшипники, 

осколки могут попасть вам в глаза и привести к травме. 

⚫ Обращайтесь с инструментами и тяжелыми предметами осторожно. 

8.10 Сварочные работы 
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Электросварка должна выполняться квалифицированными сварщиками в местах, 

оснащенных соответствующим оборудованием. При электросварке выделяются газы, что 

может привести к пожару и поражению электрическим током, поэтому сварочные работы 

ни в коем случае не должны выполняться неквалифицированным персоналом. При 

сварке необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 

⚫ Перед выполнением каких-либо сварочных работ отсоедините выключатель 

питания низкого напряжения внутри блока вспомогательных аккумуляторов, 

затем отсоедините сервисный разъем на распределительном блоке высокого 

напряжения внутри капота двигателя и отсоедините все сигнальные разъемы 

контроллера. Несоблюдение этого требования может привести к перегоранию 

контроллера системы питания, контроллера транспортного средства, 

интеллектуального дисплейного терминала и других компонентов. 

⚫ Для погрузчиков, оснащенных блоками управления, перед сваркой отсоедините 

разъем на панели управления компьютера трансмиссии, чтобы предотвратить 

повреждение панели управления компьютера сварочным током. После ремонта 

обязательно подсоедините разъем панели управления компьютера, как это 

требуется, в противном случае машина не запустится и не будет двигаться. 

⚫ Удалите краску с участков сварки, чтобы предотвратить образование вредных 

газов. 

⚫ При сварке на гидравлическом оборудовании или трубопроводах или вблизи них 

могут выделяться легковоспламеняющиеся пары и искры, что создает опасность 

пожара или взрыва, поэтому избегайте сварки в таких местах. 

⚫ Искры, образующиеся во время сварки, 

могут попасть непосредственно на 

резиновые шланги, провода или 

трубопроводы под давлением, которые могут 

внезапно разорваться, а изоляция проводов 

может быть повреждена, поэтому накройте 

их огнеупорными материалами. 

⚫ При сварке вблизи колес соблюдайте особую 

осторожность, так как высокая температура 

может привести к взрыву шин. 

⚫ Во время сварочных работ надевайте защитную одежду. 

⚫ Обеспечьте хорошую вентиляцию в месте сварки. 

⚫ Уберите все легковоспламеняющиеся материалы, оборудуйте рабочее место 

огнетушителями. 

⚫ Не вносите изменений, которые влияют на производительность, безопасность и 

надежность транспортного средства и рабочего оборудования. 

8.11 Капитальный ремонт системы охлаждения 

⚫ Сразу после включения температура гидравлического масла, моторного масла, воды 

и масла в радиаторе все еще остается очень высокой. В это время операции по 

открыванию крышки масляного бака, радиатора, заливке масла или воды или замене 

фильтра может привести к серьезным ожогам. Перед выполнением этих операций 
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дождитесь снижения температуры. 

⚫ Чтобы предотвратить разбрызгивание горячей воды, заглушите двигатель, дайте воде 

остыть и медленно открутите крышку, чтобы 

сбросить давление. Проверяя, не понизилась ли 

температура воды, приложите руку к передней 

панели радиатора, чтобы проверить температуру 

воздуха. Будьте осторожны, не прикасайтесь к 

радиатору. 

⚫ Чтобы предотвратить разбрызгивание горячего 

масла, заглушите двигатель, дайте маслу остыть и 

медленно открутите крышку, чтобы сбросить 

давление. 

⚫ При проверке, не понизилась ли температура масла, приложите руку к передней 

части масляного радиатора и гидротрансформатора. Будьте осторожны, не 

прикасайтесь к радиатору. 

⚫ Во избежание ожогов не прикасайтесь к гидравлическому насосу, двигателю, 

устройству последующей обработки, выхлопной трубе или реле сразу после 

остановки двигателя. 

⚫ Во избежание ожогов не перемещайте датчик температуры воды в двигателе, датчик 

температуры трансмиссионного масла, датчик температуры масла в гидравлической 

системе, датчики давления в гидравлической системе и системе перемещения, 

водопроводные трубки кондиционера, многофункциональные водопроводные 

трубки радиатора или трубопроводы системы охлаждения аккумулятора сразу после 

остановки двигателя. 

⚫ Устройство системы охлаждения содержит 

щелочные вещества, избегайте контакта с кожей 

и попадания в глаза. 

⚫ При замене охлаждающей жидкости, моторного 

масла, трансмиссионного масла и фильтров 

используйте соответствующие емкости для 

хранения жидкостей. Информацию об 

утилизации жидких отходов смотрите в Разделе 

8.20 «Утилизация материалов». 

⚫ При снятии соединительных патрубков компрессора кондиционера следите за тем, 

чтобы не было открытого огня. 

8.12 Капитальный ремонт гидравлической системы 

⚫ Перед капитальным ремонтом гидравлической системы надежно заблокируйте 

цилиндры и другие гидравлические устройства, охладите гидравлическое масло и 

полностью сбросьте давление в гидравлической системе. 

⚫ Не сгибайте и не используйте молотки при работе с трубопроводами высокого 

давления, а также не устанавливайте изогнутые или поврежденные твердые или 

мягкие трубы. 

⚫ В кратчайшие возможные сроки отремонтируйте все незакрепленные или 
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поврежденные топливопроводы и смазочные материалы, а также твердые и мягкие 

трубопроводы гидравлической системы. Утечки могут привести к возгоранию, 

поэтому немедленно отремонтируйте или замените все необходимые трубы. 

⚫ Внимательно осмотрите трубопроводы (твердые и мягкие трубы) и затяните все 

соединения с требуемым моментом затяжки. Не проверяйте герметичность без 

специальных инструментов; используйте доску или картон для проверки 

герметичности. Даже небольшая утечка жидкости под давлением может проникнуть 

в мышечную ткань и потенциально привести к смертельным травмам. Если жидкость 

попала на кожу, хирург, имеющий опыт работы с подобными травмами, должен 

обработать рану как можно быстрее. 

⚫ Убедитесь, что все зажимы и защитные пластины установлены правильно, чтобы 

избежать вибрации или трения с другими деталями, а также не допустить перегрева. 

При замене масла и фильтров гидравлической системы используйте соответствующие 

емкости для хранения жидкостей. Информацию об утилизации жидких отходов смотрите 

в Разделе 8.20 «Утилизация материалов». 

△,! Предупреждение 

При обнаружении любой из перечисленных ниже 

неисправностей необходима замена: 

⚫ Поврежденных или протекающих 

соединений. 

⚫ Изношенный или поврежденный наружный 

слой шлангов или оголенные армирующие 

провода. 

⚫ Локализованное вздутие шланга. 

⚫ Заметное скручивание или сплющивание 

шланга. 

⚫ Армирующие провода, встроенные во 

внешний слой шланга. 

⚫ Несоосные концевые фитинги. 

8.13 Меры противопожарной безопасности 

⚫ При заправке двигатель должен быть выключен; 

курение или использование открытого огня во 

время заправки запрещено. 

⚫ Храните топливо, смазочные материалы и другие 

горючие материалы вдали от источников 

открытого огня. 

⚫ Очистите машину от следов скопившихся 

горючих материалов, таких как топливо, 

смазочные материалы или других загрязнений, проследив за тем, чтобы в машине не 
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было промасленных салфеток или других легковоспламеняющихся предметов. 

⚫ Вблизи высоковольтных и вспомогательных аккумуляторов могут выделяться 

взрывоопасные газы, поэтому держите их подальше от источников огня и строго 

следуйте инструкциям по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации 

аккумулятора. 

⚫ При парковке ТС обращайте внимание на окружающую среду, особенно вблизи 

высокотемпературных объектов, таких как устройства для обработки, и следите за 

тем, чтобы поблизости не было легковоспламеняющихся материалов, таких как 

сухая трава или старая бумага. 

⚫ Проверьте, нет ли утечек топлива, моторного масла, гидравлического масла, 

охлаждающей жидкости и хладагента кондиционера. При обнаружении утечек 

замените поврежденные шланги и тщательно очистите их перед повторной 

эксплуатацией. 

⚫ После завершения работ проверьте электрические компоненты, такие как генератор, 

вспомогательный аккумулятор, ходовой двигатель, гидравлический двигатель, 

силовой аккумулятор, вспомогательный аккумулятор, высоковольтный блок, 

многофункциональный контроллер, трансмиссионный насос и компрессор, на 

наличие незакрепленных проводов и незамедлительно проведите их техническое 

обслуживание. 

⚫ Проверьте разъемы между основными жгутами проводов кабины, передним и 

задним модулями рамы, чтобы убедиться в том, что они надежно соединены и 

закреплены. 

⚫ Проверьте все высоковольтные провода на наличие повреждений или утечек тока. В 

случае повреждения немедленно отремонтируйте или замените их. 

⚫ При чистке деталей используйте негорючие растворители. Не используйте бензин 

или другие легковоспламеняющиеся жидкости. 

⚫ Не выполняйте электросварку или огневую резку труб или резервуаров, содержащих 

легковоспламеняющиеся жидкости. Перед сваркой или резкой тщательно протрите 

поверхность негорючей жидкостью. 

⚫ Перед началом технического обслуживания осмотрите систему пожаротушения, 

чтобы убедиться, что она находится в хорошем состоянии, запомните расположение 

огнетушителей и аптечек первой помощи и научитесь ими пользоваться. 

⚫ При осмотре темных зон не используйте открытый огонь (спички, зажигалки и т.д.). 

8.14 Бак со сжатым воздухом 

⚫ Ежедневно, особенно зимой, по крайней мере один раз в день открывайте сливной 

клапан в нижней части бака со сжатым воздухом для слива воды. Перед запуском 

машины убедитесь, что сливной клапан закрыт. 

⚫ В баке содержится газ под высоким давлением. Регулярно проверяйте внешнюю 

поверхность бака, включая антикоррозийный слой и сварные швы, чтобы обеспечить 

безопасную эксплуатацию. 

8.15 Электрическая система 

⚫ Техническое обслуживание и ремонт электрической системы должны выполняться 
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квалифицированным персоналом. 

⚫ При замене аккумулятора или повторном подключении проводки кабель заземления 

подсоединяйте в последнюю очередь, чтобы предотвратить возникновение искр 

вокруг аккумулятора, которые могут привести к взрыву. При разборке отсоедините 

кабель питания в последнюю очередь. 

⚫ Перед проведением технического обслуживания электрической системы всегда 

вынимайте ключ зажигания. 

8.16 Обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей 

8.16.1 Обслуживание аккумуляторной батареи 

В качестве силового аккумулятора используются литий-железо-фосфатные 

элементы, расположенные последовательно в трех аккумуляторных отсеках и 

обеспечивающие высокое напряжение автомобиля 608 В. 

⚫ Аккумуляторная батарея – это высоковольтный компонент, к которому 

предъявляются строгие требования по температуре окружающей среды. Диапазон 

рабочих температур должен составлять от -30℃ до 55℃; в отношении машины, 

выведенной из эксплуатации на срок менее одного месяца, диапазон температур 

окружающей среды должен составлять от -20℃ до 45℃, а в отношении машины, 

выведенной из эксплуатации на длительный срок, диапазон должен составлять от 0℃ 

до 35℃. Оптимальная рабочая температура для аккумуляторной батареи составляет 

от 20℃ до 40℃. Диапазон рабочих температур разряда составляет от -30 ℃ до 60 ℃, 

а диапазон рабочих температур зарядки – от 0 ℃ до 55 ℃. 

⚫ Если уровень заряда аккумулятора (SOC) составляет менее 30%, следует снизить 

рабочую частоту (подзарядка с помощью устройства для увеличения диапазона) или 

произвести зарядку аккумулятора. 

⚫ В сезон дождей следует ежемесячно проверять аккумуляторный отсек и блок 

питания используемой машины, чтобы убедиться в отсутствии таких дефектов, как 

сильное загрязнение, трещины, деформация, неприятные запахи или вздутие. 

⚫ Перед проведением технического обслуживания ТС отсоедините аккумуляторную 

батарею от устройства ручного сервисного отключения (MSD). После завершения 

обслуживания убедитесь, что устройство ручного сервисного отключения повторно 

установлено надлежащим образом. 

⚫ Уровень охлаждающей жидкости в расширительном баке системы охлаждения 

аккумулятора должен поддерживаться на уровне выше 2/3. Если жидкости 

недостаточно, немедленно долейте охлаждающую жидкость и проверьте 

циркуляцию воды. Как правило, антифриз следует заменять каждые два года, чтобы 

обеспечить эффективное охлаждение системы. 

⚫ Во время летних работ при высокой температуре, если температура аккумулятора 

превысит 52℃, сработает система устранения неисправностей. Проверьте 

воздуховоды охлаждения и водяные каналы на предмет засорения, своевременно 

очистите их от загрязнений и очистите фильтры. 

⚫ Персонал, обслуживающий аккумуляторную систему, должен иметь действительный 

сертификат электрика, выданный Бюро по надзору за безопасностью. Во время 

работы и технического обслуживания персонал должен носить изолирующие 
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перчатки. Категорически запрещается носить часы или другие металлические 

аксессуары. Не прикасайтесь одновременно обеими руками к положительной и 

отрицательной клеммам аккумулятора и избегайте любых действий, которые могут 

привести к повреждению, проколу или возгоранию аккумулятора. 

⚫ Рабочая среда аккумуляторной системы не должна содержать агрессивных, 

взрывоопасных и повреждающих изоляцию газов или токопроводящей пыли; 

аккумулятор должен находиться вдали от источников тепла. 

⚫ При мойке автомобиля избегайте обработки водой высоковольтных компонентов, 

чтобы предотвратить неблагоприятные последствия от контакта с водой. 

⚫ Провод заземления корпуса аккумуляторного отсека должен быть надежно 

подсоединен к раме автомобиля. 

8.16.2 Обслуживание вспомогательной аккумуляторной батареи 

Электролит во вспомогательном аккумуляторе содержит серную кислоту, а при 

зарядке аккумулятора образуются газообразные водород и кислород. Поэтому 

неправильное обращение со вспомогательным аккумулятором может привести к 

серьезным травмам или возгоранию. Следовательно, необходимо строго соблюдать 

следующие меры предосторожности: 

⚫ Аккумулятор содержит серную кислоту, которая обладает высокой коррозионной 

активностью. Аккумулятор необходимо держать вдали от детей. При обращении с 

аккумулятором пользователи должны надевать защитные очки и резиновые перчатки. 

При попадании серной кислоты в глаза, на кожу или на одежду немедленно промойте 

их большим количеством воды и при необходимости обратитесь за медицинской 

помощью. 

⚫ Газообразные водород и кислород, образующиеся во время зарядки аккумулятора, 

могут привести к взрыву при воздействии открытого огня или в случае блокировки 

вентиляционного отверстия. Поэтому храните аккумулятор вдали от источников 

открытого огня и не допускайте короткого замыкания. 

⚫ Корпус аккумуляторной батареи легко воспламеняется, и его следует хранить вдали 

от источников открытого огня. 

⚫ Аккумулятор следует хранить в сухом, чистом и хорошо проветриваемом помещении 

при температуре 5–25°C, вдали от прямых солнечных лучей и на расстоянии не менее 

2 м от источников тепла. Высокая температура окружающей среды может 

существенно повлиять на работу аккумулятора. 

⚫ Аккумулятор нельзя переворачивать или класть на бок, а также подвергать каким-

либо механическим ударам или сильному давлению. 

⚫ Неиспользуемые аккумуляторы имеют низкую скорость саморазряда и могут 

храниться при комнатной температуре в течение шести месяцев, не требуя 

подзарядки. Аккумуляторы, не используемые более шести месяцев, можно начать 

использовать после подзарядки. 

⚫ Перед установкой аккумулятора обратите внимание на символы безопасности на 

этикетке аккумулятора, чтобы предотвратить несчастные случаи. 

⚫ Перед установкой нанесите небольшое количество технического вазелина на 

положительную и отрицательную клеммы, чтобы предотвратить коррозию. 
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Соединения должны быть прочными и надежными. Не ударяйте по клеммам, чтобы 

избежать ослабления и утечки кислоты. 

⚫ Во время установки сначала подсоедините положительную клемму аккумулятора к 

положительной клемме питания 24 В жгута проводов, затем подсоедините 

отрицательную клемму аккумулятора к незаземленной клемме главного 

выключателя питания. 

⚫ Надежно закрепите аккумулятор в аккумуляторном 

отсеке, чтобы предотвратить повреждение из-за 

ослабления креплений. 

⚫ Крышка аккумуляторного отсека оснащена 

индикатором, показывающим уровень заряда 

(выделен желтым цветом на изображении справа). 

Когда индикатор загорится зеленым, аккумулятор 

будет готов к работе. Когда индикатор загорится 

красным, необходимо немедленно зарядить 

аккумулятор. Когда индикатор загорится белым, 

аккумулятор следует немедленно заменить. 

⚫ Если во время использования по какой-либо причине аккумулятор разрядится, его 

следует незамедлительно зарядить, чтобы предотвратить сульфатацию пластин 

аккумулятора, которая может ухудшить его работу. 

8.17 Зарядка аккумулятора 

8.17.1 Зарядка силового аккумулятора 

⚫ При зарядке аккумулятора необходимо использовать зарядное устройство, 

соответствующее национальным стандартам, и использовать функцию 

«автоматическая зарядка». Использование функции «зарядки в ручную« строго 

запрещено. 

⚫ Зарядка должна выполняться квалифицированным персоналом. Во время процесса 

зарядки убедитесь, что вилки и розетки обеспечивают надежный контакт, а зарядное 

оборудование работает должным образом. 

⚫ При обычной ежедневной эксплуатации устройства следите за уровнем заряда 

аккумулятора (SOC). Когда значение SOC составит менее 30%, сократите время 

использования аккумулятора. Расширитель диапазона автоматически подзаряжает 

аккумулятор или использует стандартную зарядную станцию для подзарядки 

аккумулятора. Если машина эксплуатируется нерегулярно, проводите цикл зарядки-

разрядки каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора 

сульфатацией. 

8.17.2 Зарядка вспомогательного аккумулятора 

При неправильной зарядке аккумулятора может произойти взрыв. Поэтому следуйте 

инструкциям по обращению с аккумулятором и процедурам зарядки, описанным в 

Руководстве, а также соблюдайте следующие меры предосторожности: 

⚫ Для данного аккумулятора рекомендуется использовать метод зарядки постоянным 

током: 
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➢ Дополнительная зарядка: заряжайте аккумулятор при постоянном напряжении 

16,0 В в течение 16 часов (максимальная сила тока не должна превышать 25 А). 

➢ Обычная зарядка: заряжайте аккумулятор при постоянном напряжении 16,0 В в 

течение 24 часов (максимальная сила тока не должна превышать 25 А). 

⚫ При зарядке аккумулятора подключайте положительную клемму зарядного 

устройства к положительной клемме аккумулятора, а отрицательную клемму 

зарядного устройства – к отрицательной клемме аккумулятора. Обратная зарядка 

строго запрещена. 

⚫ Во время зарядки аккумулятор будет выделять газ. Регулярно проверяйте, чтобы 

выпускные отверстия (с обеих сторон верхней крышки) не были заблокированы во 

избежание взрыва аккумулятора. 

⚫ Во время процесса зарядки, если температура электролита превышает 45℃, 

уменьшите напряжение или силу тока, чтобы предотвратить разбрызгивание 

электролита из-за высокой температуры. 

⚫ Во время использования и зарядки аккумулятора необходимо избегать чрезмерной 

зарядки, чтобы не допустить преждевременного выхода из строя из-за чрезмерной 

потери воды, разрастания сетки и осыпания свинцовой пасты. 

8.18 Ходовой и гидравлический двигатель 

Как в ходовом, так и в гидравлическом двигателе используются трехфазные 

синхронные двигатели с постоянными магнитами. В ходе эксплуатации необходимо 

регулярно проверять следующие элементы. 

⚫ Регулярно очищайте поверхность двигателя с помощью струи сжатого воздуха. 

⚫ Проверьте, не ослабли ли соединения проводов и крепежных болтов. Если они 

ослаблены, затяните их. 

⚫ Проверьте, нет ли утечек в трубах системы охлаждения. При обнаружении утечек 

затяните соединения. 

⚫ Эксплуатация в средах с взрывоопасными, легковоспламеняющимися или 

агрессивными газами и парами строго запрещена, так как это может привести к 

возгоранию или взрыву. 

⚫ Монтаж, подключение и ввод в эксплуатацию должны выполняться 

квалифицированным персоналом, при этом сначала необходимо отключить источник 

питания, в противном случае это может привести к повреждению оборудования и 

травматизации персонала. 

⚫ Болты и винты, установленные на заводе-изготовителе должны были затянуты с 

заданным моментом затяжки, который запрещено произвольно изменять. В 

противном случае во время работы двигателя могут возникнуть аномальные условия, 

которые могут привести к причинению вреда персоналу и оборудованию. 

⚫ Положения соединений проводов питания, подключенных к контроллеру, 

сигнальных линий компонентов обратной связи и выводов компонентов термистора 

не должны изменяться, так как это может привести к возгоранию, поражению 

электрическим током или механическим повреждениям. 

⚫ При возникновении аномальных условий во время работы двигателя немедленно 
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отключите питание и не приближайтесь к вращающимся частям и не прикасайтесь к 

ним, так как это может привести к причинению травмы. 

⚫ Несанкционированная разборка, модификация или ремонт двигателя запрещены. 

Ремонт должен выполняться квалифицированным персоналом, уполномоченным 

компанией Ensign, при этом сначала необходимо остановить двигатель и отключить 

питание, в противном случае это может привести к аварийной ситуации. 

⚫ При измерении сопротивления изоляции не прикасайтесь к открытым 

токопроводящим частям, так как существует опасность поражения электрическим 

током. 

⚫ Во время работы двигателя или сразу после его остановки не прикасайтесь к корпусу 

двигателя или близлежащей области голыми руками, так как вы можете получить 

сильный ожог. 

⚫ Даже при отключении питания на выводах двигателя может возникать опасное 

напряжение, если вал двигателя приводится в движение другим оборудованием или 

вручную. Не прикасайтесь к открытым токопроводящим частям. 

⚫ Перед остановкой двигателя не перекрывайте циркуляцию воды в контуре системы 

охлаждения. 

8.19 Система терморегулирования аккумулятора 

Система терморегулирования аккумулятора состоит из модуля охлаждения, 

водяного насоса, расширительного бачка, соединительных трубок и электронного 

управления. Она охлаждает аккумулятор в условиях высокой температуры и нагревает 

или изолирует его в условиях низкой температуры, поддерживая температурный баланс 

аккумулятора. Данная система оказывает значительное влияние на общую 

производительность и срок службы аккумулятора, поэтому необходимо выполнять 

регулярное техническое обслуживание как описано ниже. 

⚫ Во время работы системы в нее подается напряжение, поэтому запрещается 

открывать крышку и прикасаться к каким-либо компонентам. 

⚫ При появлении сигнала тревоги о высокой температуре аккумулятора немедленно 

проверьте, нормально ли работает система терморегулирования. 

⚫ При утечке охлаждающей жидкости доливайте охлаждающую жидкость 

соответствующего типа; использование водопроводной воды или других жидкостей 

строго запрещено. 

⚫ Если хладагента не хватает, допускается добавление только хладагента R134a. 

⚫ Все системные неисправности должны устраняться квалифицированным 

техническим персоналом. Также не допускается осуществлять обход датчиков 

высокого/низкого давления, так как это может привести к повреждению компрессора. 

⚫ Регулярно используйте струю чистого сжатого воздуха (давление должно быть ниже 

0,3МПа) для удаления пыли, осевшей на внешнем фильтре и внутренних 

компонентах корпуса, в противном случае может возникнуть недостаточный отвод 

тепла, что приведет к неисправностям. 
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8.20 Обслуживание и хранение шин 

8.20.1 Обслуживание шин 

⚫ При взрыве шины сама шина, обод колеса, ведущий мост и другие компоненты 

могут быть отброшены на расстояние до 500 м и более от машины; взрыв и 

разлетающиеся части могут привести к серьезным травмам и смертельному исходу. 

Поэтому важно следить за тем, чтобы давление в шинах было нормальным и не 

превышало заданного значения. Информацию о давлении в шинах см. в разделе 8 

«Технические характеристики и параметры» главы II. 

⚫ Во время работы ТС тепло, выделяемое при движении на высокой скорости, 

приводит к некоторому повышению давления в шинах, что является нормальным 

явлением. Не пытайтесь уменьшить давление; вместо этого сбавьте скорость или 

остановитесь, чтобы температура в шинах снизилась. Однако, если ТС постоянно 

движется на высокой скорости и шины перегреваются, это может привести к взрыву 

шины, поэтому, будьте осторожны. 

⚫ При регулировке давления держитесь как можно дальше от шины. 

⚫ Ежедневно проверяйте шины и обод и избегайте работы в 

режиме низкого давления. Проверьте шины на наличие 

трещин, вздутия или других повреждений. 

⚫ Проверьте, не отсутствуют ли болты и гайки в креплениях 

обода, и убедитесь, что момент затяжки гаек крепления 

обода соответствует рекомендованным производителем 

значениям. 

⚫ При осмотре шин не стойке в передней или задней части; 

производите осмотр сбоку. Если вам нужно снять или 

установить колеса, заблокируйте другие колеса колесными 

колодками. 

⚫ Будьте особенно внимательны при выполнении сварочных работ вблизи шин, так 

как они могут взорваться. 

⚫ Ремонт шин и дисков чрезвычайно опасен и должен выполняться только 

квалифицированными специалистами с использованием специализированных 

инструментов и с соблюдением техники безопасности. 

⚫ При замене шин обеспечьте соблюдение указанных технических характеристик и 

рисунка протектора. 

8.20.2 Меры предосторожности при хранении шин 

Колодки 
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⚫ Как правило, шины следует хранить в закрытом помещении. Постороннему 

персоналу запрещается входить в складское помещение. Если вы храните шины не 

в помещении, обнесите их забором и повесьте таблички «Вход воспрещен». 

⚫ Шины следует хранить в сухом, чистом месте. Влага ускоряет окисление, а грязь или 

масла могут вызвать коррозию. При хранении шин сведите к минимуму воздействие 

света, изолируйте их от тепла и избегайте циркуляции воздуха. Накройте 

хранящиеся шины брезентом, пластиковой пленкой или другими пылезащитными 

чехлами. Неправильное хранение может серьезно повлиять на качество и срок 

службы шин. 

⚫ Поставьте шину вертикально на ровную поверхность и надежно закрепите ее 

колодками. Таким образом, даже если кто-то прикоснется к ней без разрешения, 

шина не упадет. Если шину положить на бок, она сплющится и ее качество 

ухудшится. Шину следует поворачивать не реже одного раза в месяц (на 90°). 

⚫ Если шина вот-вот упадет, немедленно отойдите в сторону. Колеса строительной 

техники чрезвычайно тяжелы, и попытка поднять их может привести к серьезным 

травмам. 

8.21 Утилизация материалов 

Для предотвращения загрязнения необходимо соблюдать следующие меры 

предосторожности: 

⚫ Никогда не сливайте отработанное масло в канализацию, реки или другие водоемы. 

⚫ Соберите масло, вытекшее из машины, в контейнер; никогда не выливайте его 

непосредственно на землю. 

⚫ При обращении с опасными веществами, такими как смазочные масла, топливо, 

охлаждающая жидкость, растворители, фильтры, аккумуляторы и другие материалы, 

соблюдайте требования соответствующих законов и нормативных актов. 
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7. Техника безопасности при транспортировке 

9.1 Погрузка и разгрузка машины 

⚫ При погрузке и разгрузке машины всегда существуют потенциальные опасности, 

поэтому следует соблюдать крайнюю осторожность. При загрузке и разгрузке 

машины двигатель должен работать на низких оборотах, а сама машина должна 

двигаться с низкой скоростью. 

⚫ Погрузку и разгрузку машины следует производить на твердом, ровном грунте. 

Держитесь на безопасном расстоянии от обочины. 

⚫ Во время погрузки и разгрузки машины всегда фиксируйте колеса транспортного 

средства колодками, чтобы предотвратить их перемещение. 

⚫ Используйте пандусы достаточной прочности. Убедитесь, что пандусы достаточно 

широкие и длинные, чтобы обеспечить безопасный наклон для погрузки и разгрузки, 

а угол между пандусами и землей не должен превышать 15°. Расстояние между 

рампами должно соответствовать ширине колеса машины. 

⚫ Убедитесь, что пандусы надежно установлены и выровнены с обеих сторон. 

⚫ Убедитесь, что поверхности пандуса чистые и на них нет смазочных материалов, 

масла, льда и сыпучих материалов. Удалите все загрязнения с колес машины. 

⚫ Никогда не маневрируйте при движении по пандусам. Сначала необходимо съехать 

с пандуса, измените направление движения и затем возвращайтесь на пандус. 

⚫ После загрузки заблокируйте рулевой механизм, закрепите колеса машины и 

зафиксируйте ее тросами. 

3.6 Транспортировка по автодорогам 

⚫ При транспортировке машины на прицепе соблюдайте национальные и местные 

законы, касающиеся веса, высоты, ширины и длины транспортируемых ТС. Также 

соблюдайте все соответствующие правила дорожного движения. 

⚫ При определении маршрута транспортировки учитывайте вес, высоту, ширину и 

длину машины. 

⚫ При пересечении мостов или сооружений на частной территории сначала проверьте, 

выдержат ли они вес машины. При движении по дорогам общего пользования, в 

первую очередь соблюдайте соответствующие правила и придерживайтесь их 

неукоснительно. 

⚫ Рассмотрите альтернативные способы транспортировки; возможно, машину 

потребуется частично разобрать. Свяжитесь с компанией Ensign Heavy Industries Co., 

Ltd. или ее уполномоченными дилерами. 

9.3 Подъемные операции 
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⚫ При погрузке ТС на судно или поезд используйте 

подъемные крюки на передней и задней рамах. 

⚫ Будьте особенно внимательны при выборе 

подходящего подъемного устройства в зависимости 

от веса погрузчика, так как превышение предельной 

нагрузки на подъемное устройство чрезвычайно 

опасно. 

⚫ Меры предосторожности при подъемных 

операциях: 

⚫ Перед осуществлением подъема убедитесь, что погрузчик находится в 

транспортном режиме, передняя и задняя рамы выровнены и закреплены 

фиксатором рамы. Это предотвратит вращение передней и задней рам при 

подъеме. 

⚫ Все рычаги управления должны находиться в нейтральном положении. 

⚫ Заглушите двигатель, выключите главный выключатель питания, заприте все 

оборудование на ключ и извлеките ключ. 

⚫ Никому не разрешается заходить в кабину. 

⚫ Не используйте один стальной трос для соединения двух подъемных крюков на 

передней раме. 

⚫ Для подъема используйте четыре стальных троса одинаковой длины (не менее 9 

м). 

⚫ Убедитесь, что при подъеме машина остается в горизонтальном положении. 

⚫ Следите за тем, чтобы не повредить капот, кабину и гидравлические 

трубопроводы. 

⚫ Во время подъема не допускайте, чтобы пешеходы или транспортные средства 

находились под поднятым вверх погрузчиком. 

⚫ После подъема обязательно уберите фиксатор рамы, прежде чем поворачивать 

погрузчик. 

⚫ После погрузки на судно (или транспортное средство) зафиксируйте рулевой 

механизм фиксатором рамы, закрепите колеса погрузчика и закрепите его 

достаточно прочными тросами, чтобы предотвратить смещение во время 

транспортировки. 

Направление А 

Запрещенный 

метод 
крепления 



 

45 

Глава II Общая информация 

1. Внешний вид и названия компонентов 

 

 

Капот Кабина Стрела Цилиндр ковша Коромысло Ковш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Противовес Задняя ось Рама Подъемный цилиндр Обод Колеса Передняя ось 

Рисунок 2-1 Внешний вид YX680HEV и названия компонентов 
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2. Чертеж в масштабе 

 

 

Максимальная способность преодолевать подъём H (°) 28 

Мин. радиус поворота (снаружи ковша) (Р) (мм) 7600 

Мин. радиус поворота (снаружи колес) (Q) (мм) 6720 

Ширина ТС (снаружи колеса) (М) (мм) 3300 

Угол выгрузки (J) (°) 45 

Высота выгрузки (E) (мм) 3505 

Расстояние выгрузки, (G) (мм) 1370 

Минимальный дорожный просвет (D) (мм) 500 

Колесная база (B) (мм) 3550 

Протектор колеса (N) (мм) 2350 

Угол поворота рулевого колеса (влево и вправо) O (°) 38 

Угол поворота при максимальном подъеме (F) (°) 59 

Макс. высота подъема (К) (мм) 6600 

Габаритные размеры (длина*ширина*высота) A*L*C (мм) 9650*3300*3550 

Рис. 2-2 Габаритный чертеж погрузчика YX680HEV с удлиненной стрелой 
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3. Описание модели 

YX     6     8      0   HEV  

 
 

4. Заводская табличка 

На правой стороне задней части передней рамы находится заводская табличка с 

указанием типа транспортного средства, номера изделия, даты производства, 

производителя и информации о IV классе экологичности. 

 

Рисунок 2-3 Заводская табличка погрузчика YX680HEV 

Код  

Платформа 

Номинальная грузоподъемность 

Колесный погрузчик 

Ensign Heavy Industries 
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5. Назначение 

Данные погрузчик представляет собой многоцелевую машину среднего размера, 

которая в основном используется для погрузки и разгрузки сыпучих материалов. 

Подходит для добычи полезных ископаемых, 

строительства, прокладки дорог, для работы на 

предприятиях, грузовых площадках, в портах и т.д., в 

основном занимающихся земляными работами и 

транспортировкой сыпучих материалов, таких как 

рыхлый грунт, песок, гравий, уголь и мусор. Он также 

может выполнять такие задачи, как буксировка, 

выравнивание, укладка в штабели. Заменяя рабочие 

инструменты, он может выполнять такие операции, 

как закрепление бревен, захват травы, уборка снега и 

погрузка блочных материалов вилами. 

Для получения подробной информации, пожалуйста, обратитесь к Главе III, разделу 

3.5 «Операции». 

△,! Предупреждение 

Следующие операции запрещены: 

⚫ Перегрузка. 

⚫ Погрузка в неустойчивом положении. 

⚫ Экскаваторные работы с твердыми породами. 

⚫ Непосредственно на зубьях ковша запрещено 

подвешивать веревки для подъема тяжелых 

предметов. 

⚫ Поднимать ковш и производить выемку 

грунта над машиной. 

6. Требования к рабочим условиям 

Погрузчик может эксплуатироваться в следующих условиях: 

1. Высота над уровнем моря: ≤2000 м; 

2. Температура окружающей среды: -15 –45℃; 

3. Глубина брода: ≤ 670 мм. 

Погрузчик является стандартным инженерным оборудованием, используемым для 

различных работ в обычных условиях, как описано в Руководстве. При использовании 

для других целей или в потенциально опасных условиях, таких как помещения с 

легковоспламеняющейся или взрывоопасной атмосферой или асбестовой пылью, 

необходимо соблюдать особые правила техники безопасности, при этом машина должна 

быть оснащена соответствующими устройствами для эксплуатации по назначению. 
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7. Характеристики 

7.1 Гибридная мощность 

⚫ Встроенный высокоэффективный расширитель диапазона обеспечивает мощность и 

высокую производительность, стабильную скорость и значительную экономию 

топлива. 

⚫ Погрузчик оснащен топливным баком большой емкости. 

⚫ Гидравлическая система и система ходовой части разделены, два двигателя работают 

независимо друг от друга. Когда гидравлическая система работает, система ходовой 

части может обеспечить «нулевые» потери энергии, что делает ее более 

энергоэффективной. 

⚫ Литий-железо-фосфатный аккумулятор большой емкости обладает хорошей 

химической стабильностью, безопасен и надежен и не требует обслуживания в 

течение всего срока службы. 

⚫ Зарезервированный порт быстрой зарядки для одного пистолета обеспечивает два 

варианта зарядки. 

⚫ Несколько режимов работы для удовлетворения различных сценариев работы. 

⚫ Аккумуляторы с длительным сроком службы обеспечивают бесперебойную работу и 

спокойствие оператора. 

⚫ Интеллектуальная система терморегулирования аккумуляторного блока 

автоматически активирует нагрев или охлаждение в зависимости от изменения 

температуры окружающей среды. Погрузчик прошел все экологические испытания, 

а также испытания на долговечность аккумулятора в экстремальных летних и зимних 

условиях. 

⚫ По сравнению с традиционными дизельными погрузчиками данная модель работает 

с более низким уровнем шума, обеспечивая пользователям превосходную рабочую 

среду и сверхкомфортные условия работы. 

⚫ Для достижения более высокого уровня безопасности все компоненты электрической 

системы поставляются известными компаниями-производителями и обеспечивают 

водонепроницаемость и пылезащиту класса IP67, что соответствует стандартам 

безопасности коммерческих ТС. 

7.2 Высокая производительность 

⚫ Погрузчик спроектирован со сверхдлинной колесной базой и повышенной 

номинальной грузоподъемностью, оснащен увеличенным износостойким ковшом, 

изготовленным из новых высокопрочных материалов, что значительно повышает 

износостойкость и продлевает срок его службы. 

⚫ Автоматическая трансмиссия с неподвижным валом и электрическим управлением 

обеспечивает высокую надежность и простоту эксплуатации. 
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⚫ Машина приводится в действие непосредственно двигателем в сочетании с 

трансмиссией с электронным управлением, что обеспечивает более высокую 

эффективность передачи и значительно улучшает энергоемкость. 

⚫ Синхронный двигатель с постоянными магнитами обеспечивает питание всей 

машины и высокую производительность. 

⚫ Двигатель обладает высокой удельной мощностью, превосходной надежностью, 

точным регулированием скорости и быстрым откликом, что позволяет погрузчику 

развивать большую мощность и ускорение, обеспечивая высокую общую 

производительность. 

⚫ Интеллектуальная электронная программа управления включает такие функции, как 

бесступенчатая передача и отключение электроэнергии, обеспечивая высочайшую общую 

эффективность как при транспортировке, так и при погрузке. 

 

7.3 Интеллектуальное управление 

⚫ Кабина Ensign нового поколения отличается панорамным обзором, просторным 

салоном, звукоизоляцией и шумоподавлением, что обеспечивает комфортное 

управление. В сочетании с камерой заднего вида оператор получает еще более 

широкий обзор. Сиденье может быть откинуто назад, что позволяет водителю 

отдыхать в положении лежа, снимая усталость на работе. 

⚫ Плавающий интеллектуальный дисплейный терминал объединяет в себе множество 

функций, таких как отображение состояния, диагностика неисправностей и камера 

заднего вида, что делает взаимодействие человека и машины более удобным. 

⚫ Сиденье оснащено пневмоподвеской и может перемещаться вперед, назад, вверх и 

вниз. Ручка управления перемещается синхронно с сиденьем, а угол наклона рулевой 

колонки регулируется, что делает ее более удобной в использовании, снижает 

утомляемость и обеспечивает безопасную и комфортную эксплуатацию. 

⚫ Двойные ручки управления большим пальцем обеспечивают более комфортную и 

плавную работу. 

7.4 Низкое потребление и энергосбережение 

⚫ Система интеллектуально определяет экономию топлива в зависимости от рабочей 

нагрузки и привычек водителя, помогая оптимизировать привычки водителя для 

снижения расхода топлива автомобилем. 

⚫ Гибридный погрузчик не требует гидротрансформатора, двигатель работает на 

стабильных оборотах. Двигатель обладает высокой степенью преобразования 

энергии, что повышает энергоэффективность погрузчика при значительном 

снижении энергопотребления. 

⚫ Двигатель и электронное управление оснащены интеллектуальной системой 
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терморегулирования, электронными вентиляторами с регулируемой температурой и 

независимым модульным управлением, что обеспечивает лучшее рассеивание тепла 

и большую экономию энергии. 

⚫ Оснащенный системой регенерации энергии, механическая энергия преобразуется в 

электрическую и накапливается во время торможения для повторного использования, 

продления периода работы и повышения энергоэффективности. 

Используя гидравлическую технологию positive flow с электронным управлением 

нового поколения, гидравлическое масло подается по требованию, обеспечивая 

большую мощность, высокую скорость вращения и снижение потерь. Применение 

технологии конвергенции двух насосов значительно увеличивает скорость подъема 

стрелы и усилие отрыва. Двойные поворотные рукоятки обеспечивают независимое 

управление, позволяя быстро поднимать стрелу без нажатия на педаль газа, что 

значительно повышает скорость работы. 

 

 

8. Технические характеристики и параметры 

        

8.1 Эксплуатационные характеристики машины 

 Удлинненая стрела 

Объем ковша (м3) 5.2 

Номинальная нагрузка (кг) 7800 

Общее время цикла (-ов) ≤11.5 

Максимальная скорость (км/ч):  

    Передача переднего хода I 14 

    Передача переднего хода II 38 

     Передача заднего хода I 14 

Макс. усилие отрыва (кН) 200 

Способность преодолевать подъёмы (°) 28 

Мин. радиус поворота (снаружи колеса) (мм) 6720 

Мин. радиус поворота (снаружи ковша) (мм) 7600 

Угол поворота рулевого колеса (влево и 

вправо) (°) 
38 

Давление в шинах (МПа)  

   Передние колеса 0,48 

   Задние колеса 0,38 

8.2 Габаритные размеры и вес 
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Длина ТС (ковш ровно стоит на земле) (мм) 9650 

Ширина ТС (внешняя сторона колес) (мм) 3025 

Ширина ковша (мм) 3300 

Высота ТС (мм) 3550 

Протектор (мм) 2350 

Колесная база (мм) 3550 

Мин. дорожный просвет (мм) 500 

Высота выгрузки (мм) 3505 

Расстояние выгрузки (мм) 1370 

Рабочий вес (кг) 24800 

8.3 Применимые стандарты 

Применимые стандарты: Гибридный колесный погрузчик QYXJ 076-2023 
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Глава III. Эксплуатация и использование 

1. Устройство машины 

1.1 Механизмы и приборы 

1         2             3                        4 

     

  

          5                           6                7 

1. Селектор переключения передач 2. Рулевое колесо 3. Кнопка звукового сигнала 4. 

Рычаг управления 

5. Стояночный тормоз 6. Педаль рабочего тормоза 7. Педаль газа 

Рисунок 3-1 Обзор механизмов управления 

1.2 Знакомство с интеллектуальным дисплейным терминалом и механизмами управления 

Ниже приводится описание интеллектуального дисплейного терминала и механизмов 

управления, используемых при работе с машиной. Важно полностью понимать их 

методы работы и функции. 
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Рис. 3-2. Вид интеллектуального дисплейного терминала 

1.2.1 Основные рабочие параметры, индикаторные (или предупреждающие) лампы 

● Тахометр двигателя 
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● Датчик температуры воды в двигателе 

Указывает температуру охлаждающей воды в двигателе. 
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нормальная. Если температура превысит 105℃, остановите машину для проверки. 

Способы отключения питания приведены в Разделе 3.4.2 «Действия по отключению 

питания», который приведен ниже. 

● Датчик давления масла 

Указывает на давление масла в двигателе. 
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Если давление находится в пределах 0,0–0,1 МПа, остановите машину для проверки. 

Если давление находится в диапазоне 0,3–0,6 МПа при номинальной частоте вращения, 

давление является нормальным. 

● Тахометр ходового двигателя/скорость движения 

Когда стрелка указывает на красную зону, расположенную в центре экрана дисплея, 

следует снизить скорость или уменьшить нагрузку.                   

● Датчик давления воздуха в тормозной системе 

Указывает на давление воздуха в тормозной системе. 

Если давление воздуха находится в диапазоне 0,45–0,85МПа, давление является 

нормальным. 

Если давление воздуха ниже 0,45 МПа или выше 0,85МПа, машину следует остановить 

для проверки. 

● Манометр в гидравлической системе 

Расположенный в правой нижней части экрана дисплея индикатор показывает 

давление в гидравлической системе. 

Если давление в системе превышает 24 МПа, машину следует остановить для проверки. 

● Рабочее время 

Предназначен для учета совокупного времени работы транспортного средства, и его 

показания могут быть использованы в качестве основы для осмотра и технического 

обслуживания. 

● Уровень топлива: используется для контроля оставшегося топлива в баке в режиме 

реального времени, расположен под жидкокристаллическим экраном. 

● Напряжение вспомогательного аккумулятора  

Расположен в левой верхней части экрана дисплея и используется для контроля 

рабочего напряжения низковольтной электрической системы автомобиля в режиме 

реального времени. Если напряжение ниже 24 В, остановите машину для проверки. 

● Системное напряжение/системный ток 

Показывает текущее состояние системы и нагрузки. 

● Уровень заряда (SOC) аккумуляторной батареи 

Если оставшийся заряд ниже 30%, немедленно выполните зарядку; если уровень 

заряда (SOC) ниже 15%, машина ограничит мощность ходовой и гидравлической систем 

для защиты аккумулятора. Если мощность ниже 8%, подача высокого напряжения 

невозможна. 

● Мощность ходового двигателя 
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Расположен в правой части экрана дисплея и показывает потребление и выработку 

электроэнергии в сегментах. 

● Режим переключения передач 

При использовании режима автоматического переключения передач на дисплее 

отображается «Перемещение» / «Сгребание». 

● Температура в трансмиссии 

Если температура превысит 110℃, остановите машину для проверки; если она 

превысит 120℃, ограничьте частоту вращения двигателя. 

● Температура гидравлической системы 

Если температура превышает 90℃, остановите машину для проверки; если 

температура превышает 100℃, ограничьте частоту вращения гидромотора. 

● Совокупная рабочая нагрузка (при наличии электронных весов) 

Записывает суммарный вес, с которым осуществлялись операции. 

● Коды неисправностей 

Используется для отображения состояния неисправности автомобиля в формате 

«Название + код неисправности». Например, «BMS:001». 

● Обслуживание/Настройки/Система/Неисправность/Взвешивание 

Нажмите, чтобы войти в меню каждой функции, чтобы получить подробную 

информацию о статусе системы. 

● Контрольные (или предупреждающие) индикаторы 

Указатели поворота: при включении переключателя поворота мигает 

левый или правый указатель поворота, а также передние и задние указатели поворота 

на одной стороне автомобиля, что указывает на желание водителя совершить маневр. 

При нажатии на рычаг поворота, загорается левый или правый 

индикатор поворота соответственно. 

Индикаторные лампы габаритов ТС: включите переключатель 

индикатора габаритов ТС (комбинированный переключатель), и 

загорятся передние, задние, левые и правые индикаторные лампы габаритов ТС, а 

также комбинированный индикатор габаритов рабочего инструмента. 

Контрольная лампа стояночного тормоза: потяните вверх рычаг стояночного 

тормоза, и этот индикатор начнет мигать с частотой 1 Гц, также 

раздастся звуковой сигнал частотой 1 Гц; опустите рычаг стояночного тормоза, и 

этот индикатор погаснет. 
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Индикатор неисправности вспомогательного аккумулятора: когда 

напряжение батареи будет меньше 24 В, загорится красный индикатор. В 

таком случае аккумулятор нужно немедленно зарядить. 

Контрольный индикатор дальнего света: включите переключатель дальнего света 

(комбинированный выключатель), и загорится контрольный индикатор.  

Световой индикатор давления в трансмиссии: когда давление будет 

меньше 1,6 МПа, загорится красный световой индикатор: машину следует 

остановить для проверки. (За исключением случаев, когда машина не 

движется).  

Контрольный индикатор стояночного тормоза: при парковке потяните 

вверх переключатель стояночного тормоза: загорится индикатор 

стояночного тормоза; опустите переключатель стояночного тормоза, и 

индикатор погаснет. Если во время движения нажать на выключатель стояночного 

тормоза, этот индикатор начнет мигать, сработает звуковой сигнал тревоги. 

Световой индикатор давления воздуха в тормозной системе: когда давление воздуха 

в тормозной системе снижается до 0,45 МПа или превышает 0,85МПа, загорается 

красный световой индикатор и раздается звуковой сигнал: машину следует остановить 

для проверки. 

Световой индикатор давления масла: когда давление масла будет меньше 

0,1 МПа, загорится красный световой индикатор и раздастся звуковой сигнал: 

машину следует остановить для проверки.  

Световой индикатор уровня топлива: когда уровень топлива будет меньше 

или равен 10%, загорится желтый световой индикатор: машину следует 

остановить для дозаправки. 

Световой индикатор температуры воды: когда температура воды в 

двигателе превышает или равна 100℃, красный световой индикатор мигает и 

подает звуковой сигнал: машину следует остановить для проверки. 

Световой индикатор предварительного прогрева двигателя: при слишком 

низкой температуре двигатель автоматически определяет текущую температуру 

воздуха и предварительно нагревает всасываемый воздух перед запуском. В это 

время горит красный индикатор. После завершения предварительного нагрева световой 

индикатор автоматически погаснет, и можно будет приступить к обычным операциям 

запуска. 

Световой индикатор неисправности двигателя: если двигатель отправит 

какой-либо код неисправности, загорится данный световой индикатор.  

Индикатор наличия воды в топливе: если переключатель водоотделителя 

дизельного фильтра замкнется, загорится данный индикатор.    

Сигнальная лампочка низкого уровня смазки: если уровень смазочного 

масла низкий и аварийный выключатель замкнут, загорится данный световой 

индикатор.  

Индикатор низкого уровня заряда аккумуляторной батареи: когда заряд батареи 

опустится ниже 30%, загорится красный индикатор. 
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Сигнализатор неисправности аккумулятора питания: когда температура отдельного 

элемента превышает заданное значение, загорается красный индикатор. 

Световой индикатор готовности к работе: когда включение 

высоковольтной системы будет завершено, загорится данный световой 

индикатор. 

Световой индикатор ограничения мощности: когда мощность нагрузки 

ходового двигателя или гидромотора превысит заданное значение, загорится данный 

световой индикатор. 

Световой индикатор подключения к зарядному устройству: когда зарядный 

пистолет подключен к разъему быстрой зарядки, загорается данный световой индикатор. 

Световой индикатор напоминания о подзарядке: когда уровень заряда 

аккумулятора опустится ниже установленного системой значения в 30%, 

загорается данный световой индикатор, напоминая пользователю о 

необходимости подзарядки.  

Сигнальная лампа изоляции автомобиля: когда значение сопротивления изоляции 

превысит заданное значение, загорится данный индикатор. 

Световой индикатор неисправности системы: при обнаружении неисправности 

в многофункциональном контроллере или блоке управления ТС (VCU) 

загорается данный световой индикатор. 

Световой индикатор неисправности двигателя: при обнаружении 

неисправности в ходовом двигателе, гидравлическом двигателе или 

трансмиссионном насосе загорается данный световой индикатор. 

Световой индикатор оставшегося времени работы: когда уровень заряда 

аккумулятора опустится настолько, что оставшееся время работы устройства 

станет ниже установленного значения, загорится данный световой индикатор. 

Индикатор неисправности аккумулятора питания: при обнаружении 

неисправности в аккумуляторе загорается данный индикатор. 

Световой индикатор уровня ковша: когда стрела выровнена загорается 

данный световой индикатор. 

Световой индикатор ограничения высоты стрелы: когда стрела достигнет 

заданной высоты, загорится данный световой индикатор.  

Световой индикатор плавающего положения стрелы: когда активирована 

функция плавающего положения стрелы, загорается данный световой индикатор. 

Сигнальная лампа высокой температуры гидравлического масла: когда 

температура гидравлического масла превысит 90℃, загорится красный 

индикатор. 

Внимание: после включения питания ТС приборная панель выполнит 

самодиагностику, чтобы определить текущее состояние машины. Рекомендуется 

запускать двигатель только после завершения самодиагностики. 

1.2.2 Выбор режима 

В интерфейсе «Система» на большом экране «Выбор режима» включает в себя 
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«Рабочий режим», «Режим питания» и «Режим зарядки». 

 «Рабочий режим» включает в себя «Режим расширения диапазона» и 

«Электрический режим (pure electric)», при этом заводские настройки по умолчанию 

установлены на «Режим расширения диапазона». 

В режиме «Режим расширения диапазона» (Range Extender Mode) необходимая 

электроэнергия для ТС вырабатывается совместно с помощью расширителя диапазона и 

аккумуляторной батареи. 

В «Электрическом режиме (pure electric)» необходимая электроэнергия для ТС 

обеспечивается аккумуляторной батареей, но для работы кондиционера, обогревателя и 

воздушного компрессора тормозной системы по-прежнему требуется расширитель 

диапазона. Этот режим подходит для кратковременной работы с низкой нагрузкой, и 

аккумулятор необходимо зарядить сразу после использования. 

 «Режим питания» включает в себя «Стандартный режим» и «Режим высокой 

нагрузки», при этом заводские настройки по умолчанию установлены на «Стандартный 

режим». 

 «Режим зарядки» включает в себя «зарядку с расширителем диапазона» или 

«зарядку через зарядную станцию», при этом заводские настройки по умолчанию 

установлены на «зарядку с расширителем диапазона». 

В режиме зарядки «зарядки с расширителем диапазона» выключите ключевой 

выключатель. Когда аккумуляторная батарея зарядится до установленного значения, 

питание ТС автоматически отключится. 

В режиме полной зарядки выключите ключевой переключатель, и питание ТС будет 

немедленно выключено. 

В обоих режимах перед выключением питания двигатель будет работать на холостом 

ходу около 60 секунд для охлаждения (на большом экране отобразится интерфейс 

обратного отсчета времени охлаждения). 

1.2.3 Переключатели 

⚫ Пусковой выключатель 

Этот переключатель расположен в правом нижнем углу 

передней панели салона и используется для включения или 

выключения электросистемы ТС, а также для запуска или 

выключения двигателя. 

Положение OFF/ВЫКЛ 

В этом положении ключ можно вставлять или вынимать. 

Когда ключ поворачивается в это положение, цепь запуска замыкается, и двигатель 

выключается. 

Положение ACC 
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Зарезервировано. 

Положение ON/ВКЛ 

В этом положении включается электрическая система низкого напряжения, которая 

включается в режиме низкого/высокого напряжения и активирует все огни, индикаторы, 

устройства отображения и системы управления. 

⚫ Комбинированный выключатель 

Толкните выключатель вперед, чтобы включить сигнал 

левого поворота; потяните этот переключатель назад, чтобы 

включить сигнал правого поворота. 

Поверните рукоятку переключателя один раз, чтобы 

включить подсветку приборов и передние и задние габаритные 

огни; поверните рукоятку еще раз, чтобы включить ближний свет фар; поверните ее в 

третий раз, чтобы включить дальний свет фар. 

⚫ Поворотный переключатель, предупреждающий об опасности 

Поворотный переключатель системы предупреждения об 

опасности расположен в правом нижнем углу приборной панели. 

Когда ключ зажигания находится в положении ON/ВКЛ, 

активируйте этот переключатель в случае временной парковки 

или аварийных ситуаций, чтобы левый и правый указатели 

поворота мигали одновременно в качестве предупреждения. 

⚫ Передние и задние рабочие фонари, 

сигнальные лампы, контрольный выключатель 

Передние и задние рабочие фары, сигнальные 

лампы и поворотный переключатель управления 

расположены на верхней стороне блока управления 

с правой стороны кабины. Они соответственно 

управляют включением и выключением передних 

верхних рабочих огней кабины, задних фонарей на 

капоте двигателя, сигнальных ламп над кабиной и функцией управления. 

Внимание: при использовании функций подъема и ограничения выравнивания 

необходимо включить выключатель питания. 

⚫ Выключатель переднего стеклоочистителя и стеклоомывателя 

Расположенные в правом верхнем углу передней части кабины, он 

управляет функциями быстрого режима, медленного режима, 

возврата и распыления воды на стекло. 
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⚫ Выключатель вентилятора 

Поднимите переключатель вверх для снижения скорости обдува; 

опустите переключатель вниз для увеличения скорости обдува; 

⚫ Когда переключатель находится в нейтральном положении, 

вентилятор перестает вращаться. 

⚫ Кнопка звукового сигнала 

Нажмите кнопку в центре рулевого колеса, чтобы подать 

звуковой сигнал. 

⚫ Выключатель верхнего освещения 

Этот выключатель встроен в плафон освещения кабины. 

Нажмите на ON/ВКЛ., подсветка включится; нажмите на 

положение OFF/ВЫКЛ., подсветка выключится. 

 

⚫ Кнопка обратного воздушного фильтра 

Нажмите кнопку обратного воздушного фильтра, и воздух под 

высоким давлением продует элемент воздушного фильтра в 

обратном направлении. Прежде чем нажать на ручной 

переключатель пневматического управления, убедитесь, что ТС 

находится в режиме холостого хода или выключено. 

 

Внимание: во время движения обязательно выключайте дальний свет. 

⚫ Розетка питания и USB-порт 

ТС оснащено розеткой для аварийного освещения и 

двойным USB-портом для зарядки телефона. Розетка 

рассчитана на нагрузку не более 5 А. Максимальный 

выходной сигнал USB составляет 5 В/3,1 А. 

⚫ Диагностический порт 

Диагностический порт расширителя диапазона, диагностический порт двигателя 

(VCU, MCU, встроенный контроллер, высоковольтная распределительная коробка и 

т.д.) расположены под центральным электрическим блоком для диагностики 

неисправностей. 
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⚫ Разъем для быстрой зарядки (1) 

⚫ Разъем для быстрой зарядки расположен на левой стороне 

противовеса ТС. Если уровень заряда аккумуляторной батареи 

(SOC) ниже 30%, ТС следует остановить и зарядить через 

разъем для быстрой зарядки с помощью зарядного устройства 

или воспользоваться устройством для увеличения дальности 

действия для зарядки. 

⚫ Главный выключатель питания 

Установленный внутри батарейного отсека с левой стороны заднего 

противовеса, данный переключатель управляет питанием 

электрической системы. Когда выключатель включен, положительная клемма 

аккумулятора подключается к электроприборам ТС, образуя замкнутую цепь в 

электрической системе. 

1.2.4 Рулевое колесо 

Рулевое колесо расположено внутри кабины и соединено с рулевым механизмом. 

При нормальной работе машины поворот рулевого колеса по часовой стрелке приведет к 

повороту машины вправо; поворот рулевого колеса против часовой стрелки приведет к 

повороту машины влево. 

Его особенности показаны ниже: 

⚫ Угол поворота рулевого колеса не равен углу поворота машины. Непрерывный 

поворот рулевого колеса приведет к увеличению угла поворота машины до тех пор, 

пока не будет достигнуто желаемое положение. 

⚫ Чем быстрее поворачивается рулевое колесо, тем быстрее будет двигаться машина. 

Рулевое колесо автоматически не возвращается в исходное положение после 

поворота; угол поворота машины остается неизменным. Поэтому после завершения 

поворота машины следует повернуть рулевое колесо в противоположную сторону, чтобы 

машина могла двигаться по прямой. 

1.2.5 Другие механизмы управления 

⚫ Левый рычаг переключения передач 

В машине используется коробка передач 

с тремя передачами: двумя передачами 

переднего хода и одной передачей заднего 

хода. 

Рычаг переключения передач управляет 

направлением и скоростью движения машины. 

Внимание, передачи 3 и D являются зарезервированными.   
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⚫ Рычаг управления                                                     

Управление ковшом 

 Рукоятка управления ковшом имеет три положения.  

Назад: ковш перемещается назад 

Нейтральное положение: ковш остается в определенном положении. 

Наклон вперед: разгрузка. 

Управление стрелой 

Рукоятка управления стрелой имеет четыре положения. 

Наклон назад: подъем стрелы. 

Нейтральное положение: стрела остается в определенном положении. 

 

Наклон вперед: опускание стрелы 

Плавающая стрела: опустите стрелу на землю, поверните рычаг стрелы на 

максимальный угол наклона вперед, и стрела перейдет в плавающее состояние. В этом 

состоянии стрела свободно перемещается под действием внешних сил. Чтобы выйти из 

плавающего режима, просто поверните рукоятку управления стрелой. 

Функция FNR 

Для моделей без ручки переключения передач левой рукой: нажмите переключатель 

FNR, чтобы выбрать одно из трех положений – F (вперед), N (нейтраль) и R (задний ход). 

Для моделей, оснащенных левосторонней рукояткой переключения передач: сначала 

установите рукоятку переключения передач в нейтральное положение, затем нажмите и 

удерживайте кнопку "FNR Activate" в течение трех секунд. Когда на экране появляется 

надпись «FNR», это означает, что переключатель FNR активирован. Затем: нажмите 

переключатель FNR, чтобы выбрать одно из трех положений – F (вперед), N (нейтраль) 

и R (задний ход). 

Примечание: для моделей, оснащенных левосторонней рукояткой переключения 

передач, функция shift определяет приоритет переключения передач левой рукой. После 

включения переключателя FNR при нажатии на левую ручку переключения передач 

функция правостороннего переключения передач будет принудительно отключена. 

Кнопка переключения режима передачи 

Нажмите и удерживайте кнопку переключения передач в течение 3 секунд, чтобы 

переключить рабочий режим. (Для моделей, оснащенных левосторонним рычагом 

переключения передач, сначала необходимо включить правый переключатель FNR). 

Переходный режим: переключение на передачу I. Во время работы происходит 

автоматическое переключение на передачу II в зависимости от скорости ТС, а при 

загрузке материалов коробка автоматически переключается на передачу I. 

Кнопка активации FNR 

Кнопка переключения 

рабочего режима 

Рукоятка 

управления 

ковшом 

 

Рукоятка управления 

стрелой 

Фиксатор ручки 

управления 

Переключатель FNR 
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Режим сгребания: коробка передач всегда работает на 

первой передаче. 

⚫ Выключатель стояночного тормоза 

Расположен за правой стороной сиденья, с правой 

внутренней стороны кабины (см. раздел 1.1, рис. 3-1) и 

используется в качестве стояночного тормоза. Потяните 

кнопку вверх, чтобы включить стояночный тормоз, 

нажмите кнопку вниз, чтобы отпустить стояночный тормоз. 

Стояночный тормоз имеет функцию отключения питания; ТС не сможет начать 

движение, пока не будет отпущен стояночный тормоз. 

Внимание, если ТС не отключается из-за неисправности электросети и 

стояночный тормоз не деактивируется, можно ослабить регулировочную гайку 

суппорта стояночного тормоза, чтобы временно отключить стояночный тормоз 

вручную. Однако после устранения неисправности ТС необходимо восстановить 

работу стояночного тормоза и отрегулировать дорожный просвет. 

⚫ Педаль тормоза 

△,! Предупреждение 

● При движении под уклон нажимайте на педаль 

тормоза. 

● Избегайте повторного нажатия на педаль тормоза 

без необходимости. 

Педаль тормоза управляет колесными тормозами, а также может обеспечивать 

рекуперацию энергии. Обратитесь к Разделу 1.1 «Механизмы и приборы 

управления», рисунок 3-1. 

⚫ Педаль газа 

Данная педаль управляет скоростью ходового двигателя и имеет двухканальную 

конструкцию. Обратитесь к Разделу 1.1 «Механизмы и приборы управления», рисунок 3-

1. 

Скорость ходового двигателя можно свободно регулировать в пределах полного 

диапазона скоростей. 

1.2.6 Фиксирующий стержень рамы 

△,! Предупреждение 
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●  При ремонте или транспортировке машины всегда 

используйте фиксаторы передней и задней рамы. 

● При обычном движении всегда активируйте фиксатор 

рамы. 

Фиксатор рамы используется для фиксации передней и задней рам во время 

ремонта или транспортировки, предотвращая вращение передней и задней рам. 

 

1.2.7 Буксирный штифт 

При буксировке вставьте буксирный штифт 1 в противовес 2. 

 

1.2.8 Предохранитель 

 

Центральный электрический блок установлен в электрическом блоке за левой 

стороной сиденья в кабине. При коротком замыкании в какой-либо цепи перегорает 

соответствующий предохранитель. 
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△,!ВНИМАНИЕ 

⚫ Перед заменой предохранителя обязательно выключите зажигание. 

Предохранитель служит защитой от перегрузки или короткого замыкания 

и предназначен для защиты электрооборудования и кабелей от 

повреждения из-за чрезмерного тока. Если предохранитель проржавел или 

окислился, его следует немедленно заменить. 

⚫ Категорически запрещается использовать в качестве предохранителя 

медную проволоку или предохранители с другими параметрами. Это 

может привести к возгоранию. 

 

1.2.8 Регулировка сиденья 

△,! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 



 

68 

⚫ При регулировке положения сиденья водителя припаркуйте ТС 

в безопасном месте, заглушите двигатель и включите 

стояночный тормоз. 

⚫ Перед началом работы отрегулируйте положение водительского 

сиденья. 

⚫ Убедитесь, что, упираясь спиной в спинку сиденья, вы можете 

полностью нажать на педаль тормоза. 

⚫ Инструкции по регулировке подголовника:  

 

Потяните подголовник вверх, чтобы поднять его; нажмите на подголовник вниз, 

чтобы опустить его. Отпустите подголовник, как только установите в нужное вам 

положение. 

⚫ Инструкции по регулировке веса 

 

Переместите переключатель регулировки веса вверх или вниз. При перемещении 

вверх подушка надувается, увеличивая вес; при перемещении вниз подушка сдувается, 

уменьшая вес. После окончания настройки отпустите регулировочную ручку. 

⚫ Регулировка наклона сиденья вперед и назад 
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Потяните за ручку поручня, затем переместите сиденье вперед или назад, чтобы 

отрегулировать его положение. Как только сиденье окажется в нужном вам положении, 

отпустите регулировочную ручку. 

⚫ Регулировка угла наклона спинки 

 

Переместите ручку регулировки спинки с левой стороны сиденья; наклонитесь 

вперед или назад, чтобы отрегулировать угол наклона спинки. Как только будет 

достигнут желаемый комфортный угол наклона, отпустите регулировочную ручку. 

⚫ Меры предосторожности 

➢ При регулировке положения сиденья или угла наклона спинки убедитесь, что 

регулировочная ручка полностью зафиксирована. Перед выполнением 

регулировки убедитесь, что фиксатор разблокирован. 

➢ После завершения регулировки убедитесь, что все ручки вернулись в 

исходное положение, и убедитесь, что механизм блокировки надежно 

зафиксирован. 

➢ Когда стрелка шкалы регулировки веса достигнет красной 

предупреждающей линии, не давите на ручку. 

1.2.9 Использование ремней безопасности (если они установлены) 

Если сиденье оборудовано ремнем безопасности, водитель должен пристегнуть его 

во время управления машиной. Перед использованием ремня безопасности проверьте его 
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изношенность и состояние крепления. При необходимости немедленно замените его. 

Перед использованием отрегулируйте длину ремня безопасности, чтобы убедиться, 

что он обеспечивает достаточную защиту и определенный уровень комфорта. Положение 

защелки на ремне безопасности можно изменить, чтобы отрегулировать его длину. 

Пряжка ремня безопасности расположена на задней левой стороне сиденья. Вставьте 

защелку ремня в отверстие пряжки, и пряжка надежно зафиксирует защелку на месте. 

Рядом с отверстием для застежки есть красная кнопка. Нажмите красную кнопку, чтобы 

освободить язычок от застежки. Перед использованием ремня безопасности, пожалуйста, 

убедитесь, что пряжка правильно застегивается и отстегивается. 

1.2.10 Зеркала заднего вида 

Зеркала заднего вида расположены с левой и правой сторон над кабиной. Перед началом 

эксплуатации машины необходимо отрегулировать зеркала заднего вида. Поверните 

зеркала и отрегулируйте их угол наклона, чтобы обеспечить водителю четкий обзор 

заднего вида. 

1.2.11 Ключи 

Машина оснащена двумя типами ключей: 

Ключ от двери кабины 

Ключ зажигания ТС 
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2. Период обкатки нового ТС 

Новое ТС должно сначала пройти период обкатки. Начните с холостого хода и 

постепенно увеличивайте нагрузку, чтобы обеспечить полную обкатку всех 

соприкасающихся деталей и тем самым продлить срок службы машины. Период обкатки 

нового автомобиля составляет 60 часов. В течение этого периода следуйте 

рекомендациям ниже: 

⚫ После запуска двигателя запустите его на низких оборотах на нейтрале в течение 5 

минут, чтобы полностью прогреть гидравлическую систему. 

⚫ Не допускайте резкого включения гидромотора на этапе прогрева. 

⚫ Избегайте резкого старта, резкого ускорения, резких поворотов и резкого 

торможения, за исключением чрезвычайных ситуаций. 

⚫ При движении ТС без нагрузки переключайте каждую передачу с низкой скорости 

на высокую и выполняйте плавные повороты влево и вправо, а также торможение. 

⚫ В период обкатки равномерно используйте передачи переднего и заднего хода. 

⚫ В период обкатки рекомендуется выполнять несложные операции, которые не 

должны выполняться слишком агрессивно или резко. Вес груза не должен превышать 

70% от номинального веса. Скорость движения не должна превышать 70% от 

максимальной скорости ТС. 

⚫ Следите за состоянием смазки машины и заменяйте или доливайте смазочное масло 

через требуемые промежутки времени. 

⚫ Регулярно проверяйте температуру коробки передач, передней и задней осей, ступиц 

колес и тормозных дисков. При возникновении перегрева определите и устраните 

причину. 

⚫ Проверьте затяжку болтов и гаек на всех компонентах. 

После 10 часов обкатки и в конце периода обкатки выполните следующие действия: 

⚫ Внимательно проверьте затяжку болтов и гаек на всех компонентах. Особенно 

тщательно проверьте болты головки блока цилиндров, болты выхлопной трубы, 

болты крепления передней и задней осей, гайки обода и болты соединения 

приводного вала. 

⚫ Проверьте уровень заряда силового аккумулятора и вспомогательной 

аккумуляторной батареи и затяните положительные и отрицательные клеммные 

зажимы. 

⚫ Очистите первичный/запасной масляный фильтры и топливный фильтр. 

⚫ Проверьте натяжение ремня двигателя и ремня компрессора кондиционера. 

⚫ Проверьте уровень трансмиссионного масла. См. Раздел 3.6.3 «Заправка 

трансмиссионного масла». 
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⚫ Проверьте гидравлическую и тормозную систему на наличие утечек. 

⚫ Проверьте соединение и гибкость всех ручек управления, педалей тормоза и газа. 

⚫ Проверьте температуру и соединения компонентов электрической системы, 

состояние аккумулятора, приборов, освещения и указателей поворота. 

⚫ Откройте сливной клапан в нижней части гидравлического бака, чтобы выпустить 

воду. 

По истечении периода обкатки также выполните следующие действия: 

⚫ Очистите всасывающий фильтр трансмиссионного масла и фильтрующий элемент 

низкого давления. 

⚫ Очистите фильтрующий элемент возвратного бака гидравлического масла. 

Замените моторное масло. См. Раздел 3.6.1 «Добавление моторного масла». 
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3. Эксплуатация и использование погрузчика 

3.1 Меры предосторожности при эксплуатации 

⚫ Дизельное топливо, используемое в погрузчике, должно быть чистым и 

выдерживаться не менее 72 часов. Марка дизельного топлива должна 

соответствовать указанным требованиям и стандартам для двигателей с низким 

уровнем выбросов в Китае класс IV. Использование некачественного топлива 

запрещено. 

⚫ В трансмиссии должно использоваться чистое гидравлическое трансмиссионное 

масло, а в гидравлической системе – чистое гидравлическое масло. 

⚫ Погрузчик необходимо регулярно ремонтировать и смазывать в соответствии с 

установленным графиком. 

⚫ Сначала включите пусковой выключатель, затем нажмите на педаль тормоза, чтобы 

привести в действие двигатель. Перед запуском внимательно посмотрите на экран 

дисплея, чтобы увидеть параметры компонентов и любые сигналы о неисправностях. 

⚫ После запуска двигателя подождите, пока давление в тормозной системе не 

достигнет 0,45 МПа, прежде чем трогаться с места. 

⚫ При движении в режиме ручного переключения передач нет необходимости 

останавливаться или нажимать на педаль тормоза, чтобы переключиться на 

переднюю передачу. Чтобы переключиться с низкой скорости на высокую, сначала 

отпустите педаль газа, затем переместите рычаг переключения передач и снова 

нажмите на педаль газа. Чтобы переключиться с высокой скорости на низкую, 

сначала отпустите педаль газа, медленно сбросьте скорость, а затем переключите 

передачу. 

⚫ После того как стрела и ковш достигнут нужного положения, верните рычаг 

управляющего клапана в нейтральное положение. 

⚫ Изменение направления движения следует производить после остановки. 

⚫ Двигатель может работать с полной нагрузкой только при температуре охлаждающей 

жидкости выше 60°C, температуре масла выше 45°C, температуре гидравлического 

масла выше 45°C и давлении в тормозах выше 0,45 МПа. Во время работы 

температура охлаждающей жидкости двигателя и масла не должна превышать 105°C, 

а температура трансмиссионного масла не должна превышать 120°C. Если 

температура превысит допустимое значение, остановитесь и охладите двигатель. 

⚫ Во время работы температура гидравлического масла не должна превышать 90°C, а 

температура каждого приводного двигателя не должна превышать 145°C. Если 

температура превысит допустимое значение, остановите двигатель и охладите его. 

⚫ При транспортировке материалов не поднимайте ковш в самое высокое положение. 

При транспортировке материалов нижняя точка шарнира стрелы должна находиться 

примерно на высоте 500–600 мм от земли, чтобы обеспечить стабильное движение. 
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⚫ Мощность дизельного двигателя, используемого в погрузчике, уменьшается с 

увеличением высоты, температуры окружающей среды и относительной влажности. 

Поэтому при использовании погрузчика пользователи должны учитывать местные 

условия окружающей среды. 

⚫ Дизельный двигатель оснащен системой контроля выбросов, которая включает в 

себя систему оповещения водителя и систему ограничения эффективности вождения. 

При сбоях в работе системы контроля выбросов, например, в случае засорения или 

демонтажа держателя после обработки, или при отказе датчика, связанного с 

обработкой, включается система оповещения водителя, загорается световой 

индикатор предупреждения водителя на приборной панели и включается таймер в 

блоке управления двигателем. Если неисправность не будет устранена в течение 

времени, установленного требованиями, будет активирована система ограничения 

эффективности вождения. Эта система последовательно активирует основную 

систему ограничения (ограничение производительности) и систему строгого 

ограничения (ограничение эффективной механической работы), а также загорается 

световой индикатор ограничения эффективности вождения. Как только 

соответствующие неисправности будут устранены, система оповещения водителя и 

система ограничения эффективности вождения будут немедленно отключены. 

⚫ При использовании погрузчика пользователи должны эксплуатировать и 

обслуживать дизельный двигатель в соответствии с «Руководством по эксплуатации 

и ремонту дизельного двигателя», прилагаемого к машине. Запрещается 

преднамеренное вмешательство в систему контроля выбросов дизельного двигателя 

или ненадлежащее использование ее системы. Если снять держатель или связанные 

с ним датчики, это приведет к сбою в работе системы контроля выбросов, 

активизации системы оповещения водителя и индикатора предупреждения водителя 

на приборной панели. Когда на приборной панели загорается контрольный 

индикатор предупреждения водителя, следует незамедлительно принять меры по 

устранению неисправности, в противном случае будет активирована система 

ограничения эффективности вождения, ограничивающая мощность двигателя. 

⚫ Особенности аккумуляторной батареи требуют, чтобы ее рабочая температура не 

была слишком низкой. Перед началом работы необходимо обеспечить надлежащий 

предварительный нагрев, в противном случае производительность будет ограничена. 

Если температура в помещении низкая, рекомендуется припарковать погрузчик в 

закрытом помещении и использовать аккумуляторную систему обогрева, которая 

может сократить время предварительного нагрева для последующей эксплуатации, 

при этом уровень заряда аккумулятора должен поддерживаться на уровне выше 80%. 

⚫ Гибридный погрузчик отличается от традиционных дизельных погрузчиков тем, что 

в качестве источника питания он использует синхронный двигатель с постоянными 

магнитами. Двухмоторная архитектура позволяет независимо управлять ходовым 

двигателем и гидравлическим двигателем. Неправильные методы эксплуатации 

могут привести к чрезмерному потреблению энергии транспортным средством, что 

приведет к выходу за пределы экономичного диапазона и, как следствие, к 

повышению расхода топлива. Когда интеллектуальная система мониторинга 

обнаружит, что расход топлива выходит за рамки экономически обоснованного 

диапазона, она предложит вам скорректировать рабочий ритм или оптимизировать 

рабочие привычки. Если расход топлива в течение длительного времени выходит за 

пределы допустимого диапазона, система активно вмешивается, чтобы 

контролировать скорость ТС. Как только рабочий ритм будет скорректирован или 



 

75 

рабочие привычки оптимизированы для возвращения к экономичному диапазону, 

система автоматически снимет ограничение скорости. 

△,! Некорректное управление 

⚫ Быстрое нажатие на педаль газа во время работы. 

⚫ Одновременное нажатие на педаль газа и педаль тормоза. 

⚫ Сильное нажатие на педаль газа в течение длительного 

времени. 

 

 

❌ Ненадлежащая эксплуатация 

⚫ Сильное нажатие на педаль ускорения для быстрого 

срабатывания рабочего устройства. 

⚫ Отсутствие контроля скорости ТС при движении накатом или 

под уклон на нейтральной передаче. 

 

△,! Опасные операции 

⚫ При движении по склону необходимо использовать тормоз, а 

максимальная скорость ТС на первой передаче не должна 

превышать 13 км/ч. 

⚫ Категорически запрещается использовать струю воды под 

давлением для промывки двигателя, компонентов 

гидравлической системы и разъемов жгута проводов. 

⚫ При буксировке погрузчика скорость буксировки не должна 

превышать 10 км/час. 

3.2 Начало работы 

3.2.1 Всесторонняя проверка перед запуском: 

⚫ Осмотрите днище и все стороны ТС на предмет незакрепленных болтов, грязи, 

протечек масла, охлаждающей жидкости или наличия поврежденных деталей. 

Проверьте состояние принадлежностей и гидравлических компонентов. 
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⚫ Предпусковой осмотр: 

1) Проверьте уровень топлива в баке, см. Раздел 3.6.2 «Топливный бак»; 

2) Проверьте уровень гидравлического масла в баке, см. Раздел 3.6.5 

«Гидравлический масляный бак»; 

3) Проверьте уровень масла в масляном поддоне двигателя, см. Раздел 3.6.1 

«Добавление моторного масла»; 

4) Открутите крышку радиатора двигателя, мотора и электрической системы 

управления, чтобы проверить уровень воды; 

5) Открутите крышку масляного стакана подкачивающего насоса в сборе, чтобы 

проверить уровень тормозной жидкости; 

6) Проверьте герметичность всех масляных труб, водопроводов, воздуховодов и 

компонентов; 

7) Проверьте герметичность трубопроводов гидравлической системы и 

близлежащих участков; 

8) Проверьте соединения силового аккумулятора, вспомогательного аккумулятора 

и двигателя. 

9) Проверьте давление в шинах. Значение давления в шинах указано в Главе II, 

разделе 8.1 «Эксплуатационные характеристики машины»; 

10) Проверьте, все ли рычаги управления свободно перемещаются и находятся ли 

они в нейтральном положении; 

11) Отрегулируйте положение сиденья таким образом, чтобы вам было удобно 

управлять ТС. Для получения информации о регулировке сиденья обратитесь к 

Разделу 1.2.10 «Регулировка сиденья». 

12) Проверьте, правильно ли функционируют ремень безопасности (если он 

установлен) и различные устройства безопасности; 

13) Убедившись, что все компоненты не имеют отклонений, вы можете запускать 

двигатель. 

3.2.2 Запуск машины 

Меры предосторожности при запуске машины: 

⚫ Перед запуском убедитесь, что все рукоятки управления погрузчиком находятся в 

нейтральном положении, а переключатели – в исходном положении. 

⚫ Не нажимайте педаль газа до упора в момент начала движения, чтобы избежать 

мгновенного повреждения компонентов гидравлической системы. 

⚫ Подождите, пока интеллектуальный дисплей терминала завершит самодиагностику, 

отобразит нормальное состояние и не укажет на отсутствие неисправностей, прежде 
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чем нажимать на педаль тормоза для запуска двигателя. 

Процедура запуска двигателя: 

⚫ Переведите рычаг переключения передач, расположенный под рулевым колесом с 

левой стороны, в нейтральное положение; переведите переключатель FNR на рычаге 

управления – в нейтральное положение. 

⚫ Поверните ключ зажигания по часовой стрелке в положение ON/ВКЛ. и подайте 

звуковой сигнал. 

⚫ Выберите режим работы и режим зарядки в соответствии с условиями работы и 

эксплуатационными потребностями. 

⚫ Нажмите на педаль тормоза, чтобы завести ТС. 

⚫ Если ТС не заводится, то интервал между запусками должен составлять более 1 

минуты. Если двигатель не запускается после трех попыток подряд, определите 

причину, убедитесь, что неисправность устранена, а затем перезагрузите компьютер. 

3.2.3 После запуска машины 

⚫ После запуска проверьте давление масла. На холостых оборотах оно не должно быть 

ниже 0,12 МПа. Если в течение 15 секунд показания манометра давления моторного 

масла не будут в пределах нормы, выясните причину и затем перезапустите двигатель, 

в противном случае это может привести к отказу двигателя. 

⚫ Перед началом работы гидравлическая система должна быть полностью разогрета. 

После запуска машины дайте гидромотору поработать вхолостую без нагрузки в 

течение 5 минут, затем в течение 5 минут совершайте циклические движения под 

небольшим углом каждым гидравлическим рычагом управления (частота вращения 

гидромотора не должна превышать 1000 об/мин). Если при запуске и остановке 

наблюдается заметная задержка, увеличьте время работы с малым углом наклона до 

тех пор, пока задержка не уменьшится. Затем поверните рычаг под большим углом 

без нагрузки. Как только не будет задержек с запуском и остановкой, выполняйте 

надавливание ковшом под большим углом в течение 5 минут, сбрасывайте давление 

и подавайте его каждые 30 секунд. Работа с полной нагрузкой может начаться только 

тогда, когда температура гидравлической системы достигнет 45°C. Не допускайте 

резкого включения гидромотора на этапе прогрева. Избегайте резкого старта, резкого 

ускорения, резких поворотов и резкого торможения, за исключением чрезвычайных 

ситуаций. 

3.3 Управление ТС 

3.3.1 Начало работы 



 

78 

Во избежание несчастных случаев перед началом 

движения убедитесь, что в ТС или вокруг него нет 

посторонних людей, и постоянно контролируйте 

состояние ТС. 

⚫ Поднимите стрелу, откиньте ковш назад и 

сохраняйте рабочее положение. 

⚫ Выберите переднюю или заднюю передачу. 

⚫ Нажмите на педаль тормоза, нажмите на 

выключатель стояночного тормоза и отпустите 

стояночный тормоз. 

⚫ Отпустите педаль тормоза, медленно нажмите на 

педаль газа и переместите погрузчик вперед или 

назад. 

⚫ Безопасное управление транспортным средством возможно только в том случае, если 

тормозное давление достигнет заданного значения (0,45 МПа) или выше. 

⚫ Не транспортируйте материалы, когда ковш поднят в самое высокое положение. При 

транспортировке материалов нижняя точка шарнира стрелы должна находиться 

примерно на высоте 500–600 мм от земли, чтобы обеспечить стабильное движение. 

△,! Внимание! 

⚫ При движении по склонам или неровным дорогам категорически 

запрещается движение на высокой скорости. 

⚫ Перед спуском выберите соответствующую передачу; не 

переключайте передачу во время спуска. 

⚫ При движении под гору на 1-й передаче скорость ТС не должна 

превышать 13 км/ч, а для снижения скорости необходимо нажать на 

педаль тормоза. 

3.3.2 Переключение передач, движение вперед, назад и выбор режимов работы 

⚫ При переключении передач нажимайте на педаль газа соответствующим образом, 

чтобы избежать чрезмерного воздействия на трансмиссию. 

⚫ Чтобы обеспечить комфорт водителю и максимально продлить срок службы 

компонентов трансмиссии, меняйте направление движения (с движения вперед на 

задний ход и с заднего хода на движение вперед) только после остановки ТС. 

⚫ При переключении передач во время движения нет необходимости останавливаться. 

Чтобы переключиться с низкой скорости на высокую, сначала отпустите педаль газа, 

затем переключите рычаг переключения передач и снова нажмите на педаль газа. 

Чтобы переключиться с высокой скорости на низкую, сначала отпустите педаль газа, 
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медленно сбросьте скорость, а затем переключите передачу. 

⚫ При использовании функции автоматического переключения передач переключайте 

режим передачи в соответствии с фактическими условиями работы: 

Режим перемещения: коробка передач – на передаче I, автоматически переключается 

на передачу II во время движения в зависимости от скорости автомобиля и 

автоматически переключается на передачу I при загрузке материалов для увеличения 

тягового усилия. 

Режим сгребания: коробка передач всегда работает на первой передаче. 

3.3.3 Рулевое управление 

⚫ Во время движения поворачивайте рулевое колесо в нужном направлении, чтобы 

заставить ТС повернуть. 

⚫ В данном ТС используется шарнирное соединение в центре, позволяющее сгибать 

переднюю и заднюю рамы для управления. 

△,! Предупреждение 

⚫ Не совершайте резких поворотов и не выезжайте на 

крутые склоны, когда ТС движется на высокой скорости. 

⚫ Если питание машины выключено в режиме высокой 

мощности, ТС будет невозможно управлять. 

3.3.4 Торможение 

⚫ Если давление воздуха в тормозной системе недостаточное, сработает аварийный 

сигнал, указывающий на низкое давление воздуха в тормозной системе. В этом 

случае, прежде чем продолжить работу, проверьте и устраните неполадку. 

⚫ Без необходимости не нажимайте на педаль тормоза. 

⚫ Без необходимости не нажимайте на педаль повторно. 

⚫ При движении под уклон используйте педаль тормоза для регулирования скорости 

ТС. Не выключайте двигатель ТС в режиме высокой мощности и не переключайтесь 

на нейтраль. 

⚫ Во избежание случайного срабатывания, при активированном стояночном тормозе 

(когда кнопка стояночного тормоза не нажата), ТС не сможет двигаться. 

△,! Предупреждение 

Во время движения не используйте переключатель 

стояночного тормоза для замедления или остановки ТС, за 

исключением экстренных случаев. 

3.4 Парковка 
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3.4.1 Процедура парковки 

⚫ Отпустите педаль газа, нажмите на педаль тормоза, чтобы полностью остановить 

машину, и переведите рычаг переключения передач и переключатель FNR в 

нейтральное положение. 

⚫ Транспортное средство остановится. Потяните вверх выключатель стояночного 

тормоза, приводя в действие стояночный тормоз. 

⚫ Опустите ковш или другие рабочие устройства на землю и выровняйте ей. 

⚫ Припаркуйте машину на ровной поверхности, где нет риска падения камней, 

оползней или наводнения. Если машину необходимо временно припарковать на 

склоне, используйте упоры для блокировки колес, чтобы предотвратить смещение 

машины. 

⚫ Зимой, после стоянки, если температура ниже 0℃, слейте охлаждающую воду (если 

не добавлен антифриз). Обратитесь к разделу 3.5.3 «Эксплуатация в холодную 

погоду». 

3.4.2 Процедуры отключения питания 

⚫ Перед парковкой дайте ТС поработать на холостом ходу на низких оборотах около 5 

минут, чтобы обеспечить равномерное охлаждение всех узлов. 

⚫ Поверните ключ в положение OFF/ВЫКЛ., извлеките ключ и храните его 

надлежащим образом. Перемещайте управляющие рычаги вперед и назад, чтобы 

сбросить давление в гидравлической системе. 

⚫ После выключения питания, если время охлаждения двигателя недостаточно, 

появится интерфейс обратного отсчета. После достаточного охлаждения двигатель 

автоматически выключится. Не выключайте главный выключатель питания до 

окончания обратного отсчета (примерно 60 секунд). 

△,! Предупреждение 

Не выключайте главный выключатель питания до выключения интерфейса 

обратного отсчета охлаждения двигателя на терминале (Smart display) (примерно 

через 60 секунд). 

3.4.3 Выход из погрузчика 

⚫ Используйте лестницу и поручни, чтобы спуститься с погрузчика лицом к нему; не 

спрыгивайте вниз. 

⚫ Проверьте, не скопился ли мусор на компонентах двигателя, и немедленно удалите 

его во избежание возгорания. 

⚫ Уберите все легковоспламеняющиеся материалы вокруг ТС, чтобы предотвратить 

возгорание. 

⚫ Заприте двери и боковые люки и возьмите ключи с собой. 

⚫ После завершения работы интерфейса обратного отсчета охлаждения двигателя 
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выключите главный выключатель питания. 

3.4.4 Задачи, которые необходимо выполнить в конце каждого рабочего дня 

⚫ Проверьте уровень топлива. 

⚫ Если уровень заряда батареи (SOC) ниже 50%, для обеспечения нормальной работы 

на следующий день зарядите устройство с помощью расширителя диапазона или 

немедленно воспользуйтесь зарядной станцией. 

⚫ Проверьте уровень масла и чистоту масляного поддона двигателя. Если уровень 

масла слишком высок, а масло слишком жидкое, найдите и устраните причину. 

⚫ Проверьте, находится ли уровень жидкости в системе охлаждения двигателя, системе 

электронного управления двигателем и радиаторах системы охлаждения 

аккумуляторной батареи в пределах нормы. 

⚫ Проверьте все масляные, водяные и воздушные трубопроводы и компоненты на 

наличие утечек. 

⚫ Проверьте состояние креплений, герметизации и нагрева трансмиссии, 

гидравлического масляного насоса, рулевого механизма, а также передней и задней 

осей. 

⚫ Проверьте, надежно ли закреплены болты обода, болты приводного вала и все 

штифтовые валы. 

⚫ Убедитесь, что рабочие устройства функционируют нормально. 

⚫ Проверьте, в норме ли внешний вид колес и давление в шинах. Значение давления в 

шинах указано в Главе II, разделе 8.1 «Эксплуатационные характеристики машины»; 

⚫ Нанесите консистентную смазку на все точки смазывания рабочего устройства. 

⚫ Открутите крышку масляного стакана подкачивающего насоса в сборе, чтобы 

проверить уровень тормозной жидкости. 

⚫ Откройте сливной клапан в нижней части гидравлического бака, чтобы выпустить 

воду. 

⚫ Очистите внешнюю поверхность машины, а также ковш от грязи и мусора. 

3.5 Рабочие операции 

3.5.1 Подготовка к работе 

Расчистите рабочее место, заделайте все выбоины и удалите острые камни или 

другие препятствия, которые могут повредить шины или помешать работе. 

3.5.2 Методы работы 

 (1) Погрузочные работы 
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⚫ Когда погрузчик работает в паре с самосвалом, особенно при перевозках на большие 

расстояния, эффективность работы повышается. 

⚫ Во время совместных операций погрузчик сгребает 

материалы ковшом, в то время как самосвал 

осуществляет транспортировку на большие 

расстояния и разгрузку. 

Как правило, существует два способа загрузки: 

⚫ Поперечная загрузка 

Погрузчик поворачивается лицом к штабелю 

материала, заполняет ковш, затем разворачивается, 

позволяя самосвалу расположиться между погрузчиком 

и штабелем материала. Этот способ загрузки требует 

наименьшего количества времени, тем самым 

эффективно сокращая время цикла. 

⚫ V-образная загрузка 

Расположите самосвал примерно под углом 60° к направлению движения 

погрузчика задним ходом. После заполнения ковша погрузчик возвращается, 

поворачивает под углом и направляется к самосвалу. 

Чем меньше угол поворота погрузчика, тем выше эффективность работы. 

 (2) Операции по сгребанию грунта 

⚫ Сгребание почвы или камней ковшом 

При сгребании грунта или камней ковшом транспортное 

средство должно быть обращено непосредственно к груде 

материала и работать в соответствии со следующими 

требованиями. 

⚫ Опуская ковш во время движения ТС вперед, остановите его, когда ковш окажется 

примерно в 30 см от земли, 

Затем медленно опустите ковш. 

Если ковш упадет на землю, передние колеса оторвутся 

от земли, что приведет к непроизвольному движению. 

⚫ При приближении к штабелю материала немедленно 

переключите скорость на меньшую. Переключая 

передачу, нажмите на педаль газа и вставьте ковш в штабель материала. 
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При работе с сыпучими материалами держите ковш на 

одном уровне. При работе с камнями ковш должен быть 

наклонен вниз. 

Внимание! 

Не допускайте попадания камней под ковш, так как это 

оторвет передние колеса от земли и приведет к 

непроизвольному движению. 

Старайтесь, чтобы груз находился в ковше по центру; если 

центр тяжести смещен в одну сторону, это приведет к 

дисбалансу. 

⚫ Когда ковш войдет в штабель материала, поднимите 

стрелу, чтобы ковш не зарывался слишком глубоко. 

Поднятие стрелы увеличивает тяговое усилие колес. 

⚫ Когда в ковше будет достаточно материала, поверните 

рычаг управления ковшом, чтобы повернуть ковш и 

полностью заполнить его. 

Внимание! 

Если во время операций лезвие ковша будет двигаться вверх-вниз, передние колеса 

оторвутся от земли, что приведет к непроизвольному движению. 

⚫ Если объем ковша слишком велик, быстро наклоните 

ковш, чтобы удалить излишки груза и предотвратить 

просыпание материала во время транспортировки. 

⚫ Сгребание материала на ровной поверхности 

При сгребании материала ковшом на ровной поверхности 

слегка наклоните лезвие ковша к земле, как показано на 

рисунке, но следите за тем, чтобы нагрузка не была 

сосредоточена на одной стороне, чтобы избежать смещения центра тяжести. Осторожно 

выполняйте работы на первой передаче. 

⚫ Слегка наклоните ковш вниз. 

⚫ По мере продвижения машины вперед управляйте 

поворотом рычага стрелы вперед, что позволит ковшу 

непрерывно срезать тонкие слои почвы во время 

сгребания. 

По мере продвижения вперед плавно перемещайте рычаг 

управления стрелой вперед-назад, чтобы уменьшить сопротивление при движении 

вперед. 

 

Нагромождени

е камней 
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△,! Внимание! 

Во время работы ковшом следите за тем, чтобы обе 

стороны ковша заходили равномерно. По возможности 

избегайте односторонней операции и держите погрузчик 

прямо перед собой, не допуская угла между передней и задней 

рамами. 

 (3) Транспортные операции 

Самостоятельная транспортировка может быть использована при следующих 

условиях: 

⚫ Когда поверхность слишком мягкая или участок неровный, что делает 

невозможным использование самосвала. 

⚫ Когда расстояние транспортировки составляет менее 500 метров, а использование 

самосвала нецелесообразно с точки зрения затрат. 

⚫ Скорость транспортировки должна определяться в зависимости от расстояния 

транспортировки и состояния поверхности. 

⚫ Для обеспечения безопасности, 

устойчивости и хорошей видимости во 

время транспортировки поднимите ковш 

в крайнее положение (ковш касается 

ограничителя стрелы) и удерживайте 

нижнюю точку шарнира стрелы в 

транспортном положении (примерно на 

высоте 500-600 мм от земли). 

 (4) Разгрузочные работы 

⚫ При выгрузке материалов на самосвал или на складскую площадку поднимайте 

стрелу до тех пор, пока ковш (максимально наклоненный) не коснется кузова 

грузовика или штабеля материалов. Наклоните рычаг управления ковшом вперед, 

чтобы выгрузить материалы. Рычаг управления ковшом можно использовать для 

выгрузки всего объема материала или его части. Процесс разгрузки должен быть 

плавным, чтобы уменьшить нагрузку на самосвал. 

⚫ Если материалы прилипли к ковшу, двигайте рычаг управления ковшом вперед-

назад, чтобы стряхнуть их. 

⚫ После разгрузки с помощью механизма выравнивания ковша верните его в исходное 

положение. Передвиньте рычаг управления стрелой вперед, чтобы подготовиться к 

следующему циклу операций. 
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(5) Операции выталкивания 

Прижав ковш к земле, нажмите на 

педаль газа, чтобы начать движение вперед. 

При возникновении препятствий, 

затрудняющих движение ТС, слегка 

приподнимите стрелу и продолжайте 

движение вперед. При работе с рычагом 

управления стрелой его следует перемещать 

между положениями опускания и подъема 

для плавности работы, а не удерживать в 

обоих положениях. 

△,! Внимание! 

Во время операций выталкивания внимательно следите за температурой 

гидравлического масла. Если температура масла слишком высока, остановите 

машину и подождите, пока температура масла не понизится, прежде чем 

возобновлять работу. 

(6) Операции по выравниванию 

Полностью переверните ковш, пока 

режущая кромка не коснется земли; для 

твердых поверхностей переведите 

рычаг управления стрелой в плавающее 

положение, а для мягких поверхностей 

переведите его в нейтральное 

положение; 

Включите передачу заднего хода и 

используйте режущую кромку для 

выравнивания грунта. 

 

 (7) Буксировочные операции 

△,! Предупреждение 

● Перед подготовкой к буксировке убедитесь, что стояночный тормоз 

включен, чтобы предотвратить опрокидывание погрузчика. 

● Во время буксировки необходимо соблюдать крайнюю осторожность, 
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чтобы избежать серьезных или даже смертельных травм. 

⚫ По возможности, буксируемое транспортное средство должно оставаться 

включенным в режиме высокого давления, чтобы обеспечить работу тормозов и 

рулевого управления. 

⚫ Если включение питания буксируемого транспортного средства в режиме высокого 

давления невозможно, снимите передний и задний приводные валы. Если рулевое 

управление не работает, снимите рулевой цилиндр. 

⚫ Соединительные отверстия на внутренней стороне задней рамы предназначены 

только для подъема и закрепления и не должны использоваться для буксировки. 

⚫ Если буксируемое транспортное средство не оборудовано тормозами, не используйте 

мягкий буксир; вместо этого используйте жесткий буксирный трос, прикрепив его к 

буксировочному штифту в задней части погрузчика. 

⚫ Если у буксируемого транспортного средства не работает руль и тормоза, запрещено 

перевозить людей в таком ТС. 

⚫ Проверьте, достаточно ли прочен буксировочный трос или буксировочный штифт, 

чтобы выдержать вес буксируемого транспортного средства. Если транспортному 

средству необходимо проехать по грязи или в гору, используйте по крайней мере два 

буксировочных троса или тягово-сцепных устройства, которые выдержат вес, в 1,5 

раза превышающий вес машины. 

⚫ Максимально уменьшите угол наклона буксировочного троса, следя за тем, чтобы 

угол между буксировочным тросом и осевой линией двух транспортных средств 

находился в пределах 30°. Высота точек буксировки на обоих транспортных 

средствах должна быть одинаковой. 

⚫ Соединение между буксировочным оборудованием и транспортным средством 

должно быть надежным. 

⚫ Вес буксирующего транспортного средства или машины не должен быть меньше 

веса буксируемого погрузчика, и буксир должен обладать достаточным тяговым 

усилием и тормозной способностью для буксировки и торможения обоих 

транспортных средств, как при подъеме, так и при спуске. 

⚫ При буксировке вниз по склону используйте транспортное средство с достаточным 

тяговым усилием и мощностью торможения, а другое транспортное средство 

удерживайте сзади буксируемого транспортного средства. Это гарантирует, что 

буксируемое транспортное средство не потеряет управление и не перевернется. 

⚫ При буксировке плавно трогайтесь с места и останавливайтесь, двигайтесь на низкой 

скорости и включите аварийные огни. 

⚫ При буксировке погрузчика необходимо включить ключевой выключатель, перевести 
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переключатель передач в положение «N» и отпустить стояночный тормоз. Если 

давление воздуха недостаточно, отсоедините воздушную камеру стояночного 

тормоза от стояночного тормоза. Скорость буксировки должна быть в пределах 2 

км/час, и, по возможности, погрузчик следует отбуксировать к ближайшему месту 

ремонта. Если расстояние буксировки превышает 10 км или скорость буксировки 

превышает 10 км/ч, необходимо снять передний и задний приводные валы или 

транспортировать погрузчик на прицепе. 

3.5.3 Эксплуатация в холодную погоду 

Меры предосторожности при низких температурах 

Если температура слишком низкая: 

1) Двигатель будет трудно запустить; 

2) Когда температура аккумулятора питания опускается ниже 0 °C, расширитель 

диапазона не может зарядить аккумулятор, что приводит к недостаточному питанию и 

срабатыванию аварийных сигналов, что делает невозможной нормальную работу; 

Поэтому необходимо предпринять следующие меры: 

⚫ Используйте топливо с низкой вязкостью, гидравлическое масло и смазочные 

материалы, а также добавьте в охлаждающую жидкость низкотемпературный 

антифриз. Для получения информации о типе масла обратитесь к «Таблице выбора 

масла» в главе IV, раздел 2.2.1. 

⚫ 2) Зарядите аккумулятор сразу же после парковки и старайтесь поддерживать 

уровень заряда аккумуляторной батареи выше 80%. 

⚫ Если позволяют условия, припаркуйте ТС в закрытом помещении, чтобы 

предотвратить замерзание аккумулятора, что может сократить время 

предварительного прогрева для следующего запуска; 

⚫ Полностью разогрейте машину или установите систему подогрева воды, чтобы 

сократить время предварительного нагрева; 

⚫ Меры предосторожности при использовании антифриза: 

1. Не используйте антифриз, содержащий формальдегид, этанол или пропанол. 

2. Никогда не используйте средства для предотвращения протечек, независимо от 

того, используются ли они отдельно или с антифризом. 

3. Не смешивайте антифризы разных марок. 

4. При замене антифриза соблюдайте требуемую норму расхода, указанную в 

Главе IV, раздел 2.1.2 «Охлаждающая жидкость». 

△,! Внимание! 
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При добавлении антифриза держите его подальше от открытого 

огня. 

⚫ Меры предосторожности при эксплуатации аккумулятора: 

1. При понижении температуры окружающей среды емкость аккумулятора также 

уменьшается. При низком заряде аккумулятора электролит может замерзнуть. 

Поддерживайте уровень заряда как можно более близким к 100% и держите аккумулятор 

в тепле, чтобы обеспечить легкий запуск двигателя на следующий день. 

2. Если аккумулятор разряжен, не запускайте двигатель. Следуйте методике, описанной 

в разделе 8.16 «Обслуживание аккумуляторных батарей», чтобы извлечь аккумулятор и 

поместить его в теплое помещение или в теплую воду (не допускайте попадания воды 

внутрь аккумулятора), медленно нагревая его до 15°C во избежание риска взрыва. 

3. В регионах с очень холодным климатом используйте аккумуляторы, способные 

выдерживать сильные морозы. 

⚫ Меры предосторожности после ежедневной работы: 

Чтобы замерзание устройства повлияло на работу ТС на следующий день, 

выполните следующие действия: 

1. Тщательно удалите грязь и воду из машины, чтобы избежать повреждения 

уплотнений, вызванного попаданием грязи, воды или снега и их замерзанием. 

2. Припаркуйте ТС на сухом, твердом грунте; если это невозможно, припаркуйте 

ТС на деревянных досках. Использование деревянных досок может предотвратить 

примерзание колес к земле, что облегчит его эксплуатацию на следующий день. 

3. При низких температурах емкость аккумулятора значительно снижается. 

Накройте аккумулятор или переместите его в более теплое место, а на следующий день 

после работы установите его на место. 

4. Если температура опускается ниже 0 °C, а в охлаждающую жидкость не был 

добавлен антифриз, откройте сливные клапаны со стороны двигателя и нижней части 

радиатора, чтобы слить охлаждающую жидкость и предотвратить замерзание и 

растрескивание деталей двигателя. Если был добавлен антифриз, следуйте инструкциям 

на этикетке с антифризом. 

После наступления холодов, когда машина прогреется, замените моторное масло, 

топливо и гидравлическое масло для гидравлических систем на те, которые 

соответствуют температуре окружающей среды. 

3.6 Добавление различных масел и жидкостей 

3.6.1 Добавление моторного масла 

① Проверка уровня масла 
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△,! Внимание! 

Проверьте уровень масла перед началом работы или через 15 

минут после выключения двигателя. 

⚫ Припаркуйте погрузчик на ровной 

поверхности, переведите рычаг переключения 

передач в нейтральное положение, потяните 

вверх переключатель стояночного тормоза, 

чтобы активировать его, и установите упоры 

перед колесами и за ними. 

⚫ Откройте правую боковую дверцу капота 

двигателя. 

⚫ Выньте щуп, тщательно протрите его, 

установите на место, а затем снова выньте, 

чтобы проверить уровень масла. Если уровень масла ниже отметки “L”, долейте 

моторное масло; если он выше отметки “H”, определите и устраните причину; если 

уровень масла находится между отметками “H” и “L”, уровень масла нормальный. 

Установите щуп на место и закройте дверцу капота двигателя. Что касается выбора 

моторного масла, обратитесь к Главе IV, разделу 2.2 «Выбор масла», который 

приведен ниже. 

② Замена моторного масла 

⚫ Припаркуйте погрузчик на ровной поверхности, переведите рычаг переключения 

передач в нейтральное положение, потяните вверх переключатель стояночного 

тормоза, чтобы активировать его, установите колодки перед колесами и за ними, 

запустите двигатель, дайте ему поработать на холостом ходу и подождите, пока 

температура масла не достигнет 20°C–40°C, затем двигатель выключится. 

  

⚫ Отвинтите сливную пробку, расположенную на 

передней правой стороне батарейного отсека в 

нижней задней части машины, слейте масло в 

емкость и замените масляный фильтр двигателя. 

⚫ Слейте старое масло, завинтите сливную пробку, 

откройте боковую дверцу капота двигателя и 

долейте указанное количество моторного масла 

(примерно 10 л) через маслозаливную горловину 

двигателя. Запустите двигатель на холостых 

оборотах и проверьте, нет ли утечек масла из 

масляного фильтра и сливной пробки. 

⚫ Заглушите двигатель примерно на 15 минут, чтобы уровень масла стабилизировался, 

затем снова проверьте уровень моторного масла и при необходимости долейте еще. 

③ Замена масляного фильтра 

Масляный щуп 
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Снятие масляного фильтра 

⚫ Тщательно очистите область вокруг основания крепления масляного фильтра и 

снимите фильтр с помощью гаечного ключа. 

Установка 

⚫ Заполните фильтрующий элемент дизельным топливом и нанесите моторное масло 

на резиновое уплотнительное кольцо. 

⚫ После того как уплотнительное кольцо соприкоснется с основанием, затяните его 

еще на 3/4-1 оборот. 

⚫ Запустите двигатель и убедитесь в герметичности уплотнения. При наличии утечек, 

снимите фильтр и осмотрите уплотнительную поверхность. 

△,! Предупреждение 

⚫ После замены фильтрующего элемента дайте двигателю поработать на малых 

оборотах не менее 1 минуты, чтобы убедиться, что он полностью смазан перед 

началом работы. 

⚫ Чрезмерная затяжка может привести к повреждению резьбы или уплотнения 

элемента масляного фильтра. 

3.6.2 Заправка топлива 

Проверка уровня топлива 

Припаркуйте погрузчик на ровной поверхности и проверьте уровень топлива по 

показаниям интеллектуального дисплея. Когда стрелка указателя уровня топлива 

окажется в красной зоне, немедленно заправьте топливо через горловину топливного 

бака, расположенную под левым проходом машины. Информацию о выборе топлива 

смотрите в Главе IV, раздел 2.2 «Выбор топлива». 

 

3.6.3 Добавление трансмиссионного масла 

① Проверка уровня масла 

Горловина 

бака 
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⚫ После 5-минутной поездки на низкой скорости 

припаркуйте ТС на ровной поверхности, не выключайте 

двигатель, выберите нейтральную передачу, нажмите на 

выключатель стояночного тормоза и установите упоры 

перед колесами и за ними. 

⚫ Проверьте уровень трансмиссионного масла при 

включенном двигателе. Откройте смотровую пробку на 

боковой панели коробки передач. Если масло капает или 

вытекает тонкой струйкой из нижней пробки, уровень 

масла соответствует норме. Если вытекает большое 

количество масла, излишки необходимо слить. Если масло не вытекает, добавьте 

немного масла. Для выбора трансмиссионного масла обратитесь к Главе IV, разделу 

2.2 «Выбор масла», который приведен ниже. 

② Замена масла 

⚫ После 5-минутной поездки на низкой скорости припаркуйте ТС на ровной 

поверхности, выберите нейтральную передачу, потяните вверх рычаг стояночного 

тормоза, выключите двигатель и установите упоры перед колесами и за ними. 

⚫ При выключенном двигателе отвинтите сливную пробку сбоку коробки передач, 

чтобы слить масло в емкость. 

△,! Предупреждение 

Гидравлическое трансмиссионное масло имеет высокую температуру, поэтому 

надевайте СИЗ и осуществляйте все операции с осторожностью, чтобы избежать 

травм. 

⚫ Полностью слейте старое масло, очистите сливную пробку и 

картер коробки передач от металлической стружки и остатков 

масла. Оберните новой тефлоновой лентой и установите на 

место. 

⚫ Отвинтите крышку заливной горловины коробки передач с 

левой стороны шарнира шасси и долейте трансмиссионное 

масло требуемого типа. Снова закрутите крышку заливной 

горловины. 

⚫ Заведите ТС и двигайтесь на низкой скорости около 5 минут, затем припаркуйтесь и 

еще раз проверьте уровень трансмиссионного масла при включенном двигателе. 

Снова закрутите крышку заливной горловины. 

 

△,! Предупреждение 
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⚫ Если обнаружится, что старое масло загрязнено, не доливайте новое масло. 

Снимите боковой фильтр первичной очистки и очистите все компоненты. При 

обнаружении большого количества металлической стружки или посторонних 

примесей обратитесь за техподдержкой. 

⚫ Установите на место все снятые компоненты по порядку, залейте небольшое 

количество гидравлического трансмиссионного масла, заведите машину, запустите 

двигатель на низкой скорости и дайте ему поработать в течение 3-5 минут, слейте 

старое масло и снова залейте требуемое количество нового масла. 

 

3.6.4 Заправка масла в ведущий мост 

① Проверка уровня масла 

⚫ Припаркуйте погрузчик на ровной поверхности, переведите рычаг переключения 

передач в нейтральное положение, потяните вверх переключатель стояночного 

тормоза, чтобы активировать его, и установите упоры перед колесами и за ними. 

Отвинтите пробку маслоналивной горловины в центре корпусов переднего и заднего 

ведущих мостов. Если уровень масла находится на нижней кромке заливной 

горловины, то уровень масла считается нормальным. В противном случае долейте 

трансмиссионное масло требуемого типа. После добавления масла наблюдайте за его 

уровнем в течение примерно 5 минут. Если уровень масла остается стабильным, 

снова закрутите пробку заливной горловины. Для выбора трансмиссионного масла 

обратитесь к Главе IV, разделу 2.2 «Выбор масла», который приведен ниже. 

    

 

② Замена масла 

⚫ Припаркуйте погрузчик на ровной поверхности, оставьте двигатель работать на 

низкой скорости около 10 минут и медленно переместите погрузчик так, чтобы 

сливная пробка на торце колеса переднего ведущего моста находилась в самом 

Маслоналивная 

пробка корпуса 

оси 

Пробка для слива 

масла из корпуса 

оси 

Отверстие для 

слива масла с 

торца колес 
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нижнем положении. 

⚫ Выключите двигатель ТС, переведите переключатель передач коробки передач в 

нейтральное положение, потяните вверх переключатель стояночного тормоза и 

установите колодки перед шинами и за ними. 

⚫ Отвинтите сливные пробки на торцах обоих колес передней ведущей оси и 

сливную пробку в центре нижней части корпуса оси, чтобы слить масло в емкость. 

△,! Предупреждение 

Масло КПП имеет высокую температуру, поэтому надевайте СИЗ и осуществляйте 

все операции с осторожностью, чтобы избежать травм. 

 

⚫ Полностью слейте старое масло и вкрутите сливную пробку обратно в нижнюю 

центральную часть корпуса оси. 

⚫ Заведите ТС, нажмите кнопку стояночного тормоза, чтобы отпустить тормоз, и 

медленно переместите погрузчик на низкой скорости так, чтобы сливное отверстие 

на торцевой поверхности колеса находилось в горизонтальном положении 

относительно оси колес. Затем выключите двигатель ТС, переведите рычаг 

переключения передач в нейтральное положение, потяните вверх переключатель 

стояночного тормоза, чтобы активировать его, и установите упоры перед колесами и 

за ними. 

⚫ Добавьте указанное количество трансмиссионного масла через сливные отверстия на 

торцах обоих колес передней ведущей оси и заливную горловину в центре корпуса 

оси и еще раз проверьте уровень масла. 

⚫ Затяните сливные пробки на торцах обоих колес передней ведущей оси и заливную 

пробку в центре корпуса оси. 

⚫ Выполните ту же процедуру для замены трансмиссионного масла в заднем ведущем 

мосту. 

3.6.5 Доливка масла в гидравлический масляный бак 

① Проверка уровня масла 

⚫ Припаркуйте погрузчик на ровной поверхности. Наклоните ковш, поверните 

руль влево и вправо, а также поднимите стрелу 3–5 раз. Выключите питание машины 

(установите переключатель зажигания в положение OFF/ВЫКЛ.). Снова включите 

машину (поверните ключ зажигания в положение ON/ВКЛ, не нажимая на педаль 

тормоза). Медленно опускайте стрелу, удерживая рычаг управления стрелой в 

опущенном положении (время медленного опускания должно составлять не менее 12 

секунд), пока ковш не окажется на одном уровне с землей. 
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⚫ После того, как ковш коснется земли, подождите не менее 10 минут. 

Когда уровень гидравлического масла в баке перестанет повышаться, 

проверьте указатель уровня на левой стороне бака гидравлического масла 

погрузчика. Если уровень масла находится посередине отметки, количество 

масла соответствует норме; если уровень масла ниже этого значения, 

долейте гидравлическое масло соответствующего типа. Для выбора 

гидравлического масла обратитесь к Главе IV, разделу 2.2 «Выбор масла», 

который приведен ниже. 

② Замена масла 

△,! Предупреждение 

Во время процесса замены масла: 

⚫ Машина должна выполнять различные операции в соответствии с 

правилами техники безопасности. Обратите внимание на технику 

безопасности. 

⚫ Обратите особое внимание на чистоту гидравлического масла. Не 

допускайте попадания посторонних примесей в гидравлическую 

систему. 

⚫ Очистите ковш от мусора. Припаркуйте погрузчик на ровной открытой поверхности. 

Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение, потяните вверх 

переключатель стояночного тормоза, чтобы активировать 

стояночный тормоз. Запустите машину, запустите 

гидромотор на холостом ходу и дайте ему поработать в 

течение 10 минут; несколько раз выполните такие 

действия, как подъем и опускание стрелы, а также наклон 

ковша вперед и назад. 

⚫ Поднимите стрелу в самое высокое положение и снова 

наклоните ковш в максимальное положение, затем 

выключите двигатель ТС. 

⚫ Включите двигатель ТС (включите зажигание, не нажимая 

на педаль тормоза), переместите рычаг управления ковшом вперед, чтобы наклонить 

ковш вперед под действием собственного веса и слить масло из цилиндра ковша. 

После того как ковш полностью наклонится, переместите на рычаг управления 

стрелой вперед, чтобы опустить стрелу под действием собственного веса и слить 

масло из цилиндра стрелы. 

⚫ Отвинтите сливной шаровой кран в нижней части бака гидравлического масла, 

чтобы слить отработанное масло в емкость. Одновременно открутите крышку 

заливной горловины, чтобы ускорить процесс слива. 

 

△,! Предупреждение 
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Гидравлическое масло имеет высокую температуру, поэтому надевайте СИЗ и 

осуществляйте все операции с осторожностью, чтобы избежать травм. 

 

⚫ Снимите фланцевую крышку на дне бака, очистите 

внутреннюю поверхность бака, горловину и 

фильтр сливного отверстия. Замените фильтр, если 

он поврежден. Снова затяните крышку фланца и 

сливной шаровой кран. 

⚫ Доливайте указанное количество гидравлического 

масла через заливную горловину в верхней части 

бака гидравлического масла до тех пор, пока оно не 

достигнет срединной отметки на указателе уровня, 

затем закрутите крышку заливной горловины. Не 

снимайте фильтр горловины и не заливайте масло непосредственно в бак.  

⚫ Запустите двигатель и выполните 2–3 цикла подъема и опускания стрелы, наклона 

ковша вперед и назад и поворота влево и вправо на максимальный угол, чтобы 

заполнить цилиндры и маслопроводы гидравлическим маслом. Затем дайте 

двигателю поработать на холостом ходу в течение 5 минут, чтобы удалить воздух из 

системы. 

⚫ Проверьте уровень масла в соответствии с предыдущими этапами «Проверка уровня 

масла» и при необходимости долейте масло. 

⚫ Закрутите крышку заливной горловины. 

3.6.6 Предотвращение утечки гидравлического масла при техническом обслуживании 

гидравлической системы 

В данном ТС используется герметичная конструкция бака для гидравлического 

масла, чтобы уменьшить утечку гидравлического масла во время технического 

обслуживания и демонтажа. Во время технического обслуживания и демонтажа следуйте 

приведенным ниже инструкциям. 

⚫ Поставьте погрузчик на ровную поверхность так, чтобы ковш стоял ровно на земле, 

а передняя и задняя рамы были выровнены под прямым углом. 

⚫ Выберите нейтральную передачу и потяните вверх выключатель стояночного 

тормоза. Несколько раз нажмите на все рычаги управления, чтобы сбросить давление 

в гидравлической системе. 

⚫ Очистите сливное отверстие в нижней части бака гидравлического масла, отвинтите 

сливную пробку в верхней части бака гидравлического масла, затем откройте 

сливной шаровой кран, чтобы слить гидравлическое масло в чистую емкость. Когда 

уровень масла в баке опустится ниже нижней отметки, затяните сливной шаровой 

кран, чтобы прекратить слив масла. Затем разберите все масляные отверстия 

предположительно неисправного компонента, и в этот момент небольшое количество 

масла (остаточное масло в трубопроводе) все равно будет вытекать. Когда масло 
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перестанет вытекать из разобранной детали, вы сможете приступить к работам по 

техническому обслуживанию. 

⚫ После завершения технического обслуживания долейте гидравлическое масло до 

уровня, указанного на указателе уровня. Затем затяните сливную пробку в верхней 

части бака гидравлического масла и убедитесь в отсутствии утечек. 

3.6.7 Добавление охлаждающей жидкости в системы управления двигателем и 

охлаждения аккумуляторной батареи 

   

Резервуар системы охлаждения аккумулятора Резервуар системы охлаждения 

управления двигателем 

① Проверка уровня 

⚫ Припаркуйте погрузчик на ровной поверхности, переведите рычаг переключения 

передач в нейтральное положение, потяните вверх переключатель стояночного 

тормоза, чтобы активировать его, и установите упоры перед колесами и за ними. 

⚫ При включенном двигателе в режиме низкого давления и полной циркуляции 

системы охлаждения проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторах. 

Уровень системы охлаждения управления двигателем должен находиться между 

отметками минимума (MIN) и максимума (MAX), а уровень системы охлаждения 

аккумулятора должен находиться посередине смотрового окошка. 

② Замена охлаждающей жидкости 

⚫ Слейте антифриз как из системы охлаждения аккумулятора, так и из системы 

охлаждения управления двигателем. 

⚫ Добавьте охлаждающую жидкость в радиаторы системы охлаждения двигателя и 

аккумуляторной батареи, заполнив их до максимального уровня. 

⚫ При включенном двигателе в режиме низкого давления отсоедините один за другим 

разъемы жгута проводов двух циркуляционных насосов системы управления 

двигателем, наблюдая за тем, нет ли колебаний жидкости в радиаторе. Колебания 

указывают на то, что другой насос обеспечивает нормальную циркуляцию 

охлаждающей жидкости; если нет, выясните причину. 

⚫ После добавления охлаждающей жидкости в систему охлаждения аккумулятора 

включите насос, чтобы обеспечить циркуляцию охлаждающей жидкости в течение 

не менее 5 минут. Постоянно контролируйте уровень охлаждающей жидкости и при 

Горловина 
Смотровое окно 
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необходимости добавляйте антифриз до тех пор, пока из контура охлаждения не 

будет удален весь воздух и уровень антифриза не стабилизируется. Затем выключите 

насос и долейте антифриз до необходимого уровня. 

3.6.8 Указания по добавлению консистентной смазки в централизованный смазочный 

насос (опция) 

⚫ Используйте консистентную смазку: NLGI 0#~2# (при температуре окружающей 

среды от -5℃ до -15℃ рекомендуется использовать низкотемпературную 

консистентную смазку; при температуре окружающей среды от -15℃ до -30℃ 

рекомендуется использовать сверхнизкотемпературную консистентную смазку); 

⚫ Масляный резервуар может быть заполнен с помощью ручного маслонасоса, 

пневматического насоса или электрического насоса; 

⚫ Не превышайте максимально допустимый уровень; 

⚫ Категорически запрещается эксплуатировать смазочный насос без установленного 

масляного бака. 

Внимание! 

1. Перед началом заправки всегда протирайте маслозаливной патрубок чистой сухой 

тканью, чтобы грязь и примеси не повредили насос и систему смазки; 

2. При использовании пневматического или электрического насоса для заправки не 

повышайте давление, чтобы не повредить масляный резервуар. 

 

Этапы заправки маслом: 

1. Подсоедините шланг для заправки масла к впускному патрубку (отверстие для смазки). 

2. При заправке высоковязкими жидкостями нажмите кнопку ручного управления, 

чтобы запустить насос, и поверните пластину для перемешивания, чтобы устранить 

A: Масляный бак 

B: Заглушка выходного 

отверстия насоса 

C: Предохранительный 

клапан в сборе 

D: Горловина для 

консистентной смазки 

E: Вентиляционное 

отверстие 

F: Вилка питания 

G: Панель управления 

H: Верхняя крышка 

заливной горловины 
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кавитацию в консистентной смазке.  

3. Заполните масляный резервуар пластичной смазкой NLGI до уровня максимального 

заполнения. (Внимание: не используйте вентиляционное отверстие на задней стенке 

масляного резервуара в качестве выходного отверстия для перелива или указателя 

уровня масла). 

3.7 Длительное хранение 

3.7.1 Перед консервацией 

Если погрузчик необходимо законсервировать на длительный срок, выполните 

следующие действия: 

⚫ Очистите все части ТС, просушите их и припаркуйте его в сухом помещении. Не 

храните погрузчик на открытом воздухе. Если ТС необходимо хранить на открытом 

воздухе, припаркуйте его на хорошо дренированной бетонной поверхности и 

накройте брезентом. 

⚫ Перед консервацией нанесите смазку и замените гидравлическое масло. 

⚫ Нанесите тонкий слой смазки на открытые части поршневых штоков 

гидроцилиндров. 

⚫ Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора и накройте его крышкой или 

извлеките весь аккумулятор из машины и храните его отдельно. 

⚫ Если температура упадет ниже 0℃, слейте охлаждающую жидкость (за исключением 

случаев использования антифриза). Обратитесь к разделу 3.5.3 «Эксплуатация в 

холодную погоду». 

⚫ Поставьте ковш ровно на землю, переведите все рычаги управления в нейтральное 

положение, поднимите клапан стояночного тормоза и закройте дверь кабины. 

⚫ Диапазон напряжения высоковольтного аккумулятора: 50% – 70%, полностью 

зарядите низковольтный аккумулятор и отключите высоковольтные выключатели 

питания соответственно. 

3.7.2 Во время хранения 

△,! Предупреждение 

При использовании ингибиторов ржавчины в помещении 

откройте двери и окна, чтобы обеспечить вентиляцию и удаление 

токсичных газов. 

Раз в месяц запускайте машину, чтобы смазать движущиеся части и некоторые 

поверхности свежей смазкой и зарядить аккумулятор. 

Перед началом работы сотрите смазку со штоков поршней гидроцилиндров. 

Аккумуляторная батарея – это высоковольтный компонент, к которому 

предъявляются строгие требования по температуре окружающей среды. Для машины, 
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хранящейся в течение одного месяца, диапазон температур должен составлять от -20℃ 

до 45℃. Для длительного хранения диапазон температур должен составлять от 0℃ до 

35℃. 

Для ТС, которые долгое время простаивали, оптимальный диапазон SOC для 

сохранения заряда аккумулятора составляет от 50% до 70%. Каждые три месяца 

аккумулятор ТС должен проходить ТО по циклу зарядки-разрядки. Способ ТО 

аккумулятора описан ниже: автоматически полностью зарядите автомобиль до уровня 

SOC 100%, затем скорректируйте уровень SOC в пределах от 50% до 70%. Запустите 

двигатель (ключ в положении ON/ВКЛ) и дайте ему поработать более 12 часов. 

3.7.3 После завершения хранения 

После завершения периода длительной консервации, выполните следующие 

операции: 

⚫ Сотрите смазку со штоков поршней гидроцилиндров. 

⚫ Нанесите консистентную смазку на все детали, которые требуют смазки. 

⚫ Проверьте уровень охлаждающей жидкости. 

⚫ Проверьте, нет ли незакрепленных соединений в высоковольтных компонентах. 

⚫ Проверьте уровень заряда высоковольтных/низковольтных аккумуляторов. 

3.8 Основные неисправности и их устранение 

3.8.1 Проблемы с электрической системой 

3.8.1.1 Проблемы с цепью низкого напряжения 

№ 
Описание 

неисправности 
Анализ причин 

Способ устранения 

неполадок 

1 

Непрерывно горит 

индикатор заряда 

вспомогательного 

аккумулятора 

Низкий заряд 

аккумулятора или плохое 

соединение кабеля 

Проверьте надежность 

соединений или 

зарядите аккумулятор 

2 

При повороте ключа 

зажигания в положение 

“ON/ВКЛ” питание на 

ТС не поступает 

1. Повреждено главное 

реле питания на модуле 

BCM 

2. Незакреплен разъем 

главного реле питания 

3. Разрывы в электроцепи 

4. Перегорел 

предохранитель 

1. Замените 

2. Повторно 

подключите реле 

3. Проверьте цепь 

4. Замените 

предохранитель 
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3 

Отсутствие индикации 

или черный экран на 

интеллектуальном 

дисплейном терминале 

1. Поврежден внутренний 

источник питания 

интеллектуального 

дисплейного терминала 

2. Перегорел 

предохранитель 

3. Неисправность в цепи 

1. Замените 

2. Проверьте жгуты 

проводов 

4 

Не работает педаль газа 

после поворота ключа 

зажигания в положение 

“ON/ВКЛ” 

1. Рычаг КПП находится 

не на нейтрали 

2. Неисправность педали 

газа 

3. Разрывы жгутов 

проводов 

4. Неисправность 

ходового двигателя 

1. Действуйте в 

соответствии с 

инструкциями по 

безопасному запуску 

2. Замените 

3. Замените или 

проверьте проводку 

4. Обратитесь к разделу 

«Устранение неполадок 

в высоковольтной цепи» 

5 

Неточные или 

отсутствующие данные 

о рабочей нагрузке (при 

наличии электронных 

весов) 

1. Неисправность 

проводки или 

нестабильное соединение 

2. Неисправность датчика 

давления 

3. Не откалиброван или 

нуждается в повторной 

калибровке 

1. Проверьте и 

отремонтируйте 

2. Замените 

3. Осуществите 

повторную калибровку 

6 

Значительное падение 

напряжения в системе, 

превышающее 1,0 В, 

при включении фар или 

при мощной нагрузке 

Разрыв соединения или 

ржавчина в месте 

заземления ТС 

Осмотрите, очистите 

или повторно 

подключите 

7 

Отсутствие индикации 

частоты вращения 

двигателя, температуры 

воды и давления масла 

1. Плохой контакт на 

CAN-шине 

2. Неисправность ЭБУ 

1. Проверьте и 

отремонтируйте 

2. Замените 
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8 

Кондиционер воздуха 

не работает или не 

охлаждает воздух 

Для устранения неполадок 

обратитесь к руководству 

по эксплуатации системы 

кондиционирования 

воздуха 

 

3.8.1.2 Проблемы с высоковольтной цепью 

№ 
Описание 

неисправности 
Анализ причин 

Способ устранения 

неполадок 

1 Неисправность силового аккумулятора 

1.1 

Низкий ток 

заряда/разряда и 

явления, 

ограничивающие 

мощность ТС, такие 

как полная зарядка, но 

не разрядка 

Ненормальная работа 

TMS, приводящая к 

перегреву аккумулятора 

Проверьте TMS и 

охлаждающую 

жидкость. Если 

неисправность 

устранить не удается, 

обратитесь за помощью 

к сервисному 

персоналу 

производителя 

1.2 Сбой зарядки 

1. Разрыв цепи жгута 

проводов управления 

зарядкой 

2. Высокая или низкая 

температура аккумулятора 

3. Полностью заряженный 

аккумулятор 

1. Отремонтируйте 

электропроводку;  

2. Проверьте TMS или 

источник питания для 

обогрева аккумулятора;  

3. Считайте значение 

напряжения SOC или 

отдельной ячейки 

1.3 

Отсутствие 

высоковольтного 

напряжения 

1. Неисправность платы 

MMU: программное 

обеспечение для 

мониторинга 

обнаруживает, что 

определенный модуль 

MMU не может измерять 

напряжение или 

температуру 

аккумулятора, что 

1. Замените плату 

MMU  

2. Замените блок BCU 

или проверьте линии 

связи CAN-шины  

3. Замените 

предохранитель  

4. После обнаружения 

неисправности с 
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приводит к отсутствию 

высоковольтного 

напряжения на выходе из 

аккумулятора.  

2. Неисправность системы 

связи ТС с 

аккумулятором: 

программное обеспечение 

для мониторинга системы 

управления 

аккумулятором 

показывает нормальное 

состояние аккумулятора, 

но машина не может 

получать информацию о 

состоянии аккумулятора. 

Возможные причины: 

поврежден 

коммуникационный чип 

BCU (главной платы 

управления) CAN-шины 

или плохо подключена 

линия связи CAN.  

3. Разомкнутая цепь 

предохранителя:  

Причина – перегорание 

предохранителя от 

перегрузки по току. 

4. В системе обнаружена 

неисправность третьего 

уровня: проверьте 

неисправность с помощью 

интеллектуального 

терминала отображения: 

1) Различные 

функциональные 

неисправности реле 

2) Сигнал тревоги о 

чрезмерной разнице 

напряжений в одной 

ячейке 

помощью 

интеллектуального 

дисплейного терминала 

процесс устранения 

неисправности показан 

ниже: 

1) Включите и 

выключите систему; 

если неисправность 

устранить не удается, 

обратитесь за помощью 

к техперсоналу 

производителя. 

2) Обратитесь за 

помощью к 

техперсоналу 

производителя. 

3) Проверьте уровень 

охлаждающей 

жидкости и включен ли 

водяной насос, а также 

замкнуто ли реле 

нагрева. 

4) Проверьте, не 

повреждены ли жгуты 

проводов высокого 

напряжения; если 

неисправность 

устранить не удается, 

обратитесь за помощью 

к техперсоналу 

производителя. 

5) Проверьте, не 

сигнализирует ли 

индикатор о 

чрезмерной нагрузке; 

если неисправность 

устранить не удается, 

обратитесь за помощью 

к техперсоналу 

производителя. 
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3) Сигнал тревоги о 

высокой или низкой 

температуре аккумулятора 

4) Сигнализация о 

неисправности изоляции 

5) Сигнал тревоги о 

чрезмерном токе разряда 

6) Сигнализация о 

понижении напряжения 

или перенапряжении 

системы 

7) Сигнал тревоги о 

низком SOC 

8) Сигнал тревоги о 

чрезмерной разнице 

температур 

6) Проверьте, не 

понижено ли 

напряжение, и при 

необходимости 

зарядите; если во время 

использования часто 

возникает 

перенапряжение, 

обратитесь за помощью 

к сервисному 

персоналу 

производителя. 

7) Проверьте заряд 

SOC, и при 

необходимости 

зарядите аккумулятор. 

8) Проверьте, 

активирован ли 

водяной насос; если 

неисправность 

устранить не удается, 

обратитесь за помощью 

к техперсоналу 

производителя. 

2. Неисправности ходового и гидравлического двигателя 

2.1 Двигатель не вращается 

1. Ошибка подключения 

последовательности фаз 

двигателя  

2. Механическое 

заклинивание выходного 

вала двигателя  

3. Незакрепленный датчик 

положения двигателя 

1. Повторно 

подключите 

2. Отремонтируйте 

3. Затяните соединение 

2.2 

Сообщение о перегреве 

двигателя после 

включения питания 

1. Отсоединился жгут 

проводов датчика 

температуры двигателя, 

плохое соединение 

разъема 

1. Отремонтируйте 

жгут проводов или 

разъемы 

2. Замените 
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2. Поврежденный датчик 

температуры 

2.3 

Колебания температуры 

двигателя во время 

работы 

1. Плохой контакт 

сигнального жгута 

проводов датчика 

температуры двигателя, 

незакрепленный разъем  

2. Поврежденный 

сигнальный жгут 

проводов, плохая изоляция 

3. Поврежденный датчик 

температуры 

1. Проверьте и затяните  

2. Отремонтируйте или 

замените 

3. Замените 

2.4 

Двигатель не вращается 

после включения 

питания с переданным 

сигналом скорости 

1. Разрыв цепи жгута 

проводов преобразователя, 

плохое соединение 

разъема 

2. Поврежденный датчик 

1. Отремонтируйте  

2. Замените 

2.5 

Частота вращения 

двигателя колеблется во 

время работы 

1. Плохое подключение 

сигнального жгута 

проводов преобразователя, 

незакрепленный разъем 

2. Поврежденный 

сигнальный жгут 

проводов, плохая изоляция 

1. Проверьте и затяните   

2. Отремонтируйте 

2.6 Ошибка CAN-шины 

1. Ошибка подключения 

жгута проводов, неверные 

подключения CANH и 

CANL 

2. Несоответствие 

сопротивления клемм, 

сопротивление сетевых 

клемм должно составлять 

60 Ом 

1. Повторно 

подключите в 

правильной 

последовательности 

1. Проверьте и 

замените 

2.7 
Перегрев двигателя или 

контроллера 
1. Насос охлаждающей 

воды не работает 

1. Осмотрите и 

отремонтируйте насос 

охлаждающей воды 
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2. В системе охлаждения 

отсутствует охлаждающая 

жидкость  

3. Воздух в трубопроводе 

охлаждения 

2. Добавьте 

охлаждающую 

жидкость 

3. Стравите воздух 

2.8 
Неисправность при 

перегрузке по току 

1. Повреждение жгута 

проводов, приводящее к 

плохой изоляции 

двигателя или 

контроллера 

2. Плохая изоляция 

высоковольтного 

аккумулятора 

3. Плохая изоляция 

преобразователя или 

повреждение жгута 

проводов, приводящее к 

обрыву цепи 

1. Проверьте и 

отремонтируйте 

2. Проверьте и 

отремонтируйте 

3. Проверьте и 

отремонтируйте 

2.9 
Неисправность модуля 

IGBT 

4. Короткое замыкание в 

трехфазном двигателе 

2. Повреждение модуля 

1. Отремонтируйте  

2. Замените 

2.10 
Пониженное 

напряжение 

1. Низкое напряжение 

аккумулятора  

2. Контактор главной цепи 

не задействован 

1. Проверьте 

аккумулятор  

2. Проверьте контактор 

3 Неисправность интеллектуальной системы терморегулирования 

3.1 

Сбой интеллектуальной 

системы 

терморегулирования, 

приводящий к 

перегреву 

аккумуляторной 

батареи 

1. Высокая температура 

компрессора 

2. Неисправность связи с 

компрессором 

3. Ошибка 

предварительной зарядки 

высоковольтной системы 

4. Неисправность связи 

TMS 

1. Проверьте 

вентилятор 

конденсатора 

2. Разберите и 

осмотрите жгуты 

проводов связи; если 

неисправность 

устранить не удается, 

обратитесь за помощью 

к сервисному 
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5. Неисправность 

вентилятора 

6. Неисправность 

водяного насоса 

персоналу 

производителя. 

3. Разберите и 

осмотрите 

высоковольтные линии; 

если неисправность 

устранить не удается, 

обратитесь за помощью 

к техперсоналу 

производителя. 

4. Разберите и 

осмотрите жгуты 

проводов связи; если 

неисправность 

устранить не удается, 

обратитесь за помощью 

к сервисному 

персоналу 

производителя. 

5. Осмотрите и 

отремонтируйте 

вентилятор. 

6. Проверьте, исправен 

ли источник питания 

водяного насоса; если 

водяной насос 

поврежден, обратитесь 

за помощью к 

техперсоналу 

производителя. 

4 Анализ неисправностей электромагнитного клапана 

4.1 

Неисправность в 

переключении передач 

трансмиссии 

Неисправность 

электромагнитного 

клапана трансмиссии 

1. Проверьте питание 

электромагнитного 

клапана переключения 

передач. 

4.2 
Неисправность при 

подъеме стрелы 

Неисправность 

гидравлического 

двигателя 

1. Проверьте частоту 

вращения 

гидравлического 

двигателя 
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4.3 
Неисправность при 

опускании стрелы 

Неисправность 

гидравлического 

двигателя 

1. Проверьте частоту 

вращения 

гидравлического 

двигателя 

4.4 
Неисправность при 

возврате ковша 

Неисправность 

гидравлического 

двигателя 

1. Проверьте частоту 

вращения 

гидравлического 

двигателя 

4.5 
Неисправность при 

сбросе ковшом 

Гидравлический двигатель 

не работает 

1. Проверьте частоту 

вращения 

гидравлического 

двигателя 

3.8.2 Система трансмиссии 

№ 
Описание 

неисправности 
Анализ причин 

Способ устранения 

неполадок 

1 

Низкое давление во 

всех положениях 

редуктора 

1. Низкий уровень 

трансмиссионного масла в 

резервуаре 

2. Утечка в главном масляном 

канале 

3. Засорился фильтр 

трансмиссионного масла 

4. Неисправность 

трансмиссионного насоса 

5. Неправильная настройка 

регулирующего клапана 

давления в трансмиссии 

6. Неисправность пружины 

регулятора давления в 

регулирующем клапане 

трансмиссии 

7. Заклинило регулятор 

давления в клапане 

управления трансмиссией 

или поршень аккумулятора 

1. Долейте масло до 

указанного уровня 

2. Осмотрите главный 

масляный канал 

3. Очистите или 

замените масляный 

фильтр 

4. Разберите и 

осмотрите или 

замените 

трансмиссионный 

насос 

5. Отрегулируйте в 

соответствии с 

указаниями 

6. Замените пружину 

регулятора давления 

7. Разберите, осмотрите 

и удалите загрязнения 

2 Низкое давление в 

определенном 

1. Повреждено уплотнительное 

кольцо поршня в этой передаче 

1. Замените 

уплотнительное кольцо 
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положении 

редуктора 

2. Повреждено уплотнительное 

кольцо в масляном канале этой 

передачи 

3. Утечка масла в масляном 

канале этой передачи 

2. Замените 

уплотнительное кольцо 

3. Выявите и устраните 

утечку масла 

3 

Высокая 

температура 

трансмиссионного 

масла 

1. Низкий уровень 

трансмиссионного масла в 

резервуаре 

2. Высокий уровень 

трансмиссионного масла 

3. Низкое давление в 

трансмиссии, вызывающее 

проскальзывание сцепления 

1. Долейте масло до 

указанного уровня 

2. Слейте масло до 

указанного уровня 

3. Смотрите пункты 1 и 

2. 

4 

Высокие обороты 

двигателя при 

неподвижном 

транспортном 

средстве 

1. Передача не активировалась 

2. Сломана пружина 

регулятора давления в 

регулирующем клапане 

трансмиссии 

3. Аналогично пунктам 1, 2, 3 

и 4 

1. Повторно включите 

передачу 

2. Замените пружину 

регулятора давления 

3. Аналогично пунктам 

1, 2, 3 и 4 

5 
Недостаточная 

движущая сила 

1. Слишком низкое давление 

трансмиссионного масла 

2. Повреждено сцепление 

3. Недостаточная выходная 

мощность ходового двигателя 

1. Обратитесь к 

пунктам 1 и 2. 

2. Разберите сцепление 

и замените 

поврежденные детали 

3. Произведите 

капитальный ремонт 

ходового двигателя 

3.8.3 Тормозная система 

№ 
Описание 

неисправности 
Анализ причин 

Способ устранения 

неполадок 

1 

Недостаточная 

сила 

торможения 

1. Утечка масла из поршня 

тормозного суппорта 

2. Наличие воздуха в 

гидравлической 

магистрали тормоза 

3. Низкое давление 

1. Замените прямоугольную 

уплотнительную прокладку 

колесного цилиндра 

2. Выпустите воздух из 

системы 

3. Проверьте воздушный 
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воздуха в тормозной 

системе 

4. Изношенная мембрана 

подкачивающего насоса 

5. Утечка масла из 

ступицы на тормозные 

колодки 

6. Сильный износ 

тормозных колодок 

компрессор, регулирующий 

клапан, воздушный бак и 

уплотнения трубопроводов 

4. Замените мембрану 

5. Проверьте или замените 

сальник ступицы, очистите 

масло. 

6. Замените тормозные 

колодки 

2 
Тормоз не 

отпускается 

1. Неправильное 

положение тормозного 

клапана, заклинивший 

шток поршня или 

вышедшая из 

строя/поврежденная 

возвратная пружина 

2. Неисправность 

подкачивающего насоса 

3. Неисправность поршня 

тормозного суппорта 

1. Замените тормозной 

клапан 

2. Осмотрите 

подкачивающий насос 

3. Осмотрите или замените 

прямоугольную 

уплотнительную прокладку 

3 

Быстрое 

падение 

давления в 

воздушном 

цилиндре после 

стоянки 

(падение 

давления более 

чем на 0,1МПа 

за 30 минут) 

1. Впускной клапан 

тормоза засорен или 

поврежден 

2. Незакрепленные 

фитинги труб или 

повреждение труб 

3. Разгерметизация 

осушителя 

1. Выполните непрерывное 

торможение несколько раз, 

чтобы удалить загрязнения 

или замените клапан 

2. Затяните фитинги или 

замените тормозную 

магистраль 

3. Определите причину 

плохой герметизации и при 

необходимости замените 

4 

Индикатор 

давления в 

тормозной 

системе 

медленно 

загорается 

1. Незакрепленные 

фитинги труб 

2. Неисправность 

воздушного компрессора 

3. Разгерметизация 

впускного клапана 

тормозного клапана или 

мембраны 

4. Засорение выпускного 

отверстия регулирующего 

клапана давления или 

1. Затяните фитинги труб 

2. Проверьте воздушный 

компрессор 

3. Осмотрите и очистите 

внутренние части 

тормозного клапана, 

определите и устраните 

причину плохой 

герметизации 

4. Очистите выпускной 

патрубок, осмотрите 
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утечка из обратного 

клапана и мембраны 

обратный клапан и 

мембрану, определите и 

устраните причину плохой 

герметизации. 

3.8.4 Гидравлическая система рабочего устройства 

№ 
Описание 

неисправности 
Анализ причин 

Способ устранения 

неполадок 

1 

Недостаточное 

подъемное усилие 

стрелы 

1. Изношенное или 

поврежденное 

сальниковое уплотнение 

цилиндра 

2. Чрезмерный износ 

многоходового клапана, 

чрезмерный зазор между 

штоком клапана и 

корпусом клапана 

3. Утечка масла в 

трубопроводной системе 

4. Серьезная внутренняя 

утечка в рабочем насосе 

(рулевом управлении) 

5. Забор воздуха в рабочем 

(рулевом) насосе 

6. Низкое установочное 

давление в 

предохранительном 

клапане системы 

7. Засор всасывающего 

масляного фильтра 

1. Замените сальник 

цилиндра 

2. Замените многоходовой 

клапан 

3. Выявите и устраните 

утечку масла 

4. Замените насос 

5. Осмотрите всасывающий 

трубопровод и удалите 

воздух 

6. Отрегулируйте давление 

в системе до заданного 

значения 

7. Очистите масляный 

фильтр и замените масло 

2 

Слабое вращение 

ковша, быстрое 

опускание ковша 

или плавающие 

движения ковша 

1. Повреждено 

сальниковое уплотнение 

поршня цилиндра ковша 

2. Чрезмерный износ 

многоходового клапана, 

чрезмерный зазор между 

штоком клапана и 

корпусом клапана 

1. Замените сальник 

цилиндра 

2. Замените многоходовой 

клапан 

3. Отрегулируйте давление 

в системе до заданного 

значения 
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3. Низкое давление в 

предохранительном 

клапане 

4. Низкое давление в 

перегрузочном клапане, 

подпиточном клапане или 

их засорение 

4. Отрегулируйте давление 

или разберите и очистите 

клапан 

3 

Попадание 

гидравлического 

масла в 

трансмиссию 

Изношенное или 

поврежденное 

сальниковое уплотнение 

рабочего насоса (рулевого 

управления) приводит к 

попаданию 

гидравлического масла в 

трансмиссию 

Замените сальник насоса 

или замените насос и 

замените масло 

4 

Чрезмерное 

вспенивание 

жидкости в баке 

гидравлического 

масла и резкий шум 

1. Утечка воздуха или 

повреждение 

всасывающего 

трубопровода, 

приводящие к попаданию 

воздуха в систему 

2. Слишком низкий 

уровень жидкости в 

масляном баке приводит к 

попаданию большого 

количества воздуха в 

масляную систему 

7. Засор обратного 

масляного фильтра 

1. Осмотрите всасывающий 

трубопровод, устраните 

утечки воздуха и при 

необходимости замените 

трубопровод 

2. Долейте гидравлическое 

масло до необходимого 

уровня 

3. Замените обратный 

масляный фильтр 

3.8.5 Система рулевого управления 

№ 
Описание 

неисправности 
Анализ причин 

Способ устранения 

неполадок 

1 

Требуется большое 

усилие для 

поворота руля 

1. Недостаточная подача 

масла из рабочего насоса 

(рулевого управления) 

2. Воздушная смесь в 

системе рулевого 

1. Проверьте, нормально ли 

работает масляный насос 

2. Удалите воздух из 

системы и осмотрите 
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управления 

3. Неисправность 

обратного клапана 

корпуса рулевого 

управления, приводящая к 

плохому управлению как 

при быстром, так и при 

медленном повороте при 

отсутствии давления 

4. Неисправность 

приоритетного клапана 

5. Низкое давление в 

предохранительном 

клапане 

всасывающий трубопровод 

3. Проведите капитальный 

ремонт клапанного блока, 

очистите его, если он 

засорен  

4. Замените приоритетный 

клапан 

5. Отрегулируйте давление 

до заданного значения 

2 

Для поворота 

требуется 

несколько 

поворотов рулевого 

колеса 

1. Низкий уровень 

жидкости в баке 

гидравлического масла 

2. Утечка масла в 

трубопроводе, плохая 

герметизация 

3. Внутренняя утечка в 

рулевом цилиндре 

4. Изношенный рулевой 

механизм 

5. Высокая вязкость масла 

или неверный тип масла 

1. Долейте масло до 

необходимого уровня 

2. Замените уплотнения 

трубопровода 

3. Замените уплотнения 

цилиндров 

4. Замените рулевой 

механизм 

5. Замените масло на 

указанное в инструкции 

3 

Отказ рулевого 

управления или 

невозможность 

управлять ТС 

1. Повреждена пружина 

рулевого механизма 

2. Поломка штифта или 

соединительного вала 

3. Неисправность 

двунаправленного 

перегрузочного клапана 

4. Заедание ротора и 

статора или взаимное 

заедание сердечника 

клапана, корпуса клапана 

1. Замените поврежденную 

пружину 

2. Замените штифт или 

соединительный вал 

3. Произведите 

капитальный ремонт 

двунаправленного 

перегрузочного клапана 

4. Разберите для осмотра, 

очистите и установите на 

место или замените рулевой 
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и втулки клапана 

5. Поврежден насос 

рулевого управления или 

клапан усиления потока 

механизм 

5. Замените поврежденные 

компоненты 

4 
Нецентрирующийс

я рулевой механизм 

1. Несоосность между 

рулевой колонкой и 

сердечником клапана 

2. Осевое прилегание 

рулевой колонки к 

сердечнику клапана 

3. Чрезмерное осевое 

сопротивление рулевой 

колонки 

4 Неисправность 

рессорного полотна: 

увеличивается перепад 

давления в центральном 

положении или рулевой 

механизм не разгружается, 

когда рулевое колесо 

перестает поворачиваться 

(ТС заносит). 

Устраните причину 

неисправности или 

замените рулевой механизм 

3.8.6 Двигатель 

Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации и ремонту дизельного двигателя, 

поставляемого вместе с машиной. 

3.8.7 Централизованная система смазки (опционально) 

При появлении неисправности / предупреждения загорается ряд светодиодных 

индикаторов, информирующих вас о проблеме и помогающих определить тип 

неисправности/предупреждения. 

⚫ Чтобы сбросить ошибку, нажмите и удерживайте кнопку сброса на 

дисплее в течение 3 секунд. 

⚫ Чтобы сбросить предупреждение, нажмите и немедленно отпустите 

кнопку сброса. 

⚫ Ошибки и предупреждения не будут устраняться автоматически. 

⚫ Обработка сообщений о неисправностях/предупреждений: 
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Сбой Причина Способ устранения 

Отсутствие 

индикации на 

смазочном 

насосе при 

подключенном 

питании 

1. Неправильное подключение 

питания. 

Сравните технические 

характеристики смазочного 

насоса и проверьте 

потребляемую мощность. 

Неправильное входное 

напряжение может привести к 

необратимому повреждению 

смазочного насоса. 

2. Неправильное подключение 

источника питания постоянного 

тока. 

Проверьте, не нарушена ли 

полярность. 

Тип 

сигнала 

Интерфейс 

сигнализации 

Описание 

неисправности 
Способ устранения 

Низкий 

уровень 

масла 

Предупр

еждение 

 

Низкий уровень масла в 

масляном баке, 

необходимо долить 

смазочное масло; 

оборудование будет 

продолжать работать в 

течение ограниченного 

времени, пока не 

сработает сигнализация о 

низком уровне масла 

 Долейте смазочное 

масло в масляный бак, затем 

нажмите кнопку сброса, 

чтобы сбросить 

предупреждение. 

Низкий 

уровень 

масла 

сбой 

 

Низкий уровень масла в 

масляном баке, 

необходимо долить 

смазочное масло; 

оборудование прекратит 

перекачку масла и 

отобразит время с 

момента срабатывания 

сигнализации. 

 Долейте смазочное 

масло в масляный бак, затем 

нажмите кнопку сброса, 

чтобы сбросить ошибку. 

Если для впрыска масла 

необходимо перезапустить 

насос, время срабатывания 

аварийного сигнала низкого 

уровня следует сократить. 
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3. Ослабленный или оборванный 

кабель питания. 

Проверьте напряжение на 

вилке. 

Контроллер 

исправен, шток 

управления 

исправен, но 

присутствует 

неисправность 

плунжера 

1. Блокировка обратного клапана 

внутри плунжера 

Снимите и очистите 

односторонний клапан внутри 

плунжера от загрязнений. 

2. Невозврат пружины плунжера 
Выньте и очистите плунжер от 

загрязнений. 

Контроллер 

исправен, но 

двигатель не 

вращается во 

время смазки 

1. Шток управления 

деформирован и заблокирован. 
Замените шток управления. 

2. Двигатель поврежден. Замените двигатель 

3. Неисправность панели 

управления 
Замените панель управления. 

Панель 

управления 

многократно 

выключается и 

перезапускается 

1. Неисправность или 

повреждение кабеля питания, 

неплотное соединение Когда 

двигатель вращается, кабель не 

может обеспечить номинальный 

ток, что приводит к падению 

напряжения питания и 

перезапуску контроллера. 

Проверьте проводку или 

замените кабель питания. 

2. Заклинило двигатель или 

шток управления. Во время 

смазки двигатель не может 

вращаться, что приводит к 

падению напряжения питания и 

перезапуску панели управления. 

1. Слишком высокая вязкость 

консистентной смазки. При 

очень низкой температуре 

окружающей среды шток 

управления не может 

вращаться, в результате чего 

двигатель не вращается. 

Замените смазку на смазку 

низкой вязкости.  

2. Клапан сброса давления был 

поврежден во время смазки и 

не может сбрасывать давление. 

Давление в системе слишком 

высокое, из-за чего двигатель 
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не вращается. Замените клапан 

сброса давления.  

3. При добавлении смазки в 

верхнюю крышку попали 

посторонние примеси, что 

привело к застреванию штока 

управления и невозможности 

вращения двигателя. Очистите 

от посторонних примесей. 
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Глава IV Техобслуживание и ремонт 

1. Руководство по техобслуживанию и ремонту 

Перед выполнением ТО и ремонта ТС внимательно ознакомьтесь с данным руководством. 

1.1 Меры предосторожности перед проведением технического обслуживания 

⚫ Техническое обслуживание следует проводить на твердой ровной поверхности. 

⚫ Рабочее устройство должно находиться близко к земле, а ковш должен быть опущен. 

⚫ Все рычаги управления должны находиться в нейтральном положении. 

⚫ Потяните вверх выключатель стояночного тормоза, приводя в действие стояночный 

тормоз. 

⚫ Установите упоры перед колесами и за ними. 

⚫ Зафиксируйте переднюю и заднюю рамы стопорным стержнем. 

1.2 Размещение предупреждающих знаков 

Во время технического обслуживания повесьте предупреждающие знаки рядом с 

кнопкой запуска, чтобы никто случайно не запустил двигатель. 

1.3 Подготовка запасных частей 

Для технического обслуживания и замены используйте оригинальные запасные 

части, поставляемые заводом-изготовителем. 

1.4 Подготовка смазочных материалов 

Выбирайте смазочные материалы, указанные в руководстве, в зависимости от 

температуры окружающей среды. 

1.5 Использование специальных смазочных материалов 

Содержите масляный бак в чистоте. Используйте смазочные материалы требуемого 

типа. 

1.6 Поддержание машины в чистоте 

Поддерживайте чистоту в машине, особенно в отверстии для централизованной 

заливки смазки (при наличии), масленках и отверстиях для заливки, чтобы предотвратить 

попадание загрязнений. 

1.7 Высокая температура масла и охлаждающей жидкости 

Очень опасно сливать масло, охлаждающую жидкость или снимать масляный 

фильтр сразу после остановки двигателя. Подождите, пока двигатель остынет. 

Подходящая температура для слива масла обычно составляет 20–40°C. Если температура 

ниже этого диапазона, нагрейте масло до этой температуры перед сливом. 

1.8 Проверка масла и масляных фильтров 

После замены масла или масляного фильтра проверьте слитое масло и замененный 

масляный фильтр. При обнаружении большого количества металлической стружки или 
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посторонних примесей обратитесь за техподдержкой. 

1.9 Первичный топливный фильтр 

Не снимайте основной топливный фильтр при заправке топливом. 

1.10 Замена масла 

Замену масла необходимо осуществлять в чистом месте, чтобы не допустить 

загрязнения масла во время замены. 

1.11 Руководство по сварочным работам 

⚫ Перед выполнением сварочных работ отсоедините выключатель питания низкого 

напряжения во вспомогательном аккумуляторном отсеке с левой стороны 

противовеса, затем отсоедините ручной сервисный разъем на распределительной 

коробке высокого напряжения внутри кожуха и отсоедините все сигнальные разъемы 

контроллера. Несоблюдение этого требования может привести к перегоранию 

контроллера двигателя, контроллера генератора, контроллера энергосистемы, 

контроллера транспортного средства и интеллектуального дисплейного терминала. 

⚫ Выключите двигатель и отсоедините кабели аккумуляторной батареи. 

⚫ Расстояние между зоной сварки и кабелем заземления должно быть в пределах 1 

метра. 

⚫ Избегайте сварки вблизи уплотнений и подшипников. 

⚫ Никогда не проводите сварку труб или резервуаров, содержащих масло. 

1.12 Меры противопожарной безопасности 

Для очистки деталей используйте негорючие чистящие средства или легкое масло. 

Будьте осторожны, чтобы искры и открытый огонь не попали на вас. 

1.13 Уплотнения 

При замене уплотнительных колец или прокладок сначала очистите уплотнительные 

поверхности, а затем установите новые уплотнительные кольца или прокладки в 

правильное положение. 

1.14 Осмотр рамы 

После длительной погрузки и транспортировки материалов осмотрите раму на 

предмет повреждений и проверьте соединительные болты и гайки на предмет ослабления 

или повреждения. 

1.15 Меры предосторожности при мойке ТС 

⚫ Мойку ТС необходимо осуществлять только после того, как двигатель полностью 

остынет. 

⚫ При мойке ТС избегайте попадания воды непосредственно на какие-либо 

компоненты под давлением или двигатель, которая может привести к неисправности 

или повреждению. Используйте чистый, воздух под низким давлением, чтобы 

удалить пыль с участков, которые запрещено мыть. 

⚫ Не допускайте попадания воды на электрические компоненты. 
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1.16 Проверки в дождливую и снежную погоду 

После работы в дождливую или снежную погоду незамедлительно очистите 

погрузчик и нанесите смазочное и антикоррозийное масло на различные компоненты. 

1.17 Запыленная рабочая среда 

При работе в запыленных помещениях обратите внимание на следующее: 

⚫ Регулярно проверяйте и очищайте воздушный фильтр, чтобы предотвратить его 

засорение. 

⚫ Регулярно проверяйте, очищайте и заменяйте фильтрующие элементы топливного 

бака, коробки передач и бака гидравлического масла, чтобы предотвратить их 

засорение. 

⚫ Регулярно очищайте радиатор, чтобы предотвратить его засорение. 

⚫ Регулярно очищайте и заменяйте топливный фильтр. 

⚫ Регулярно очищайте радиатор, конденсатор кондиционера и блок охлаждения 

аккумуляторной батареи, чтобы предотвратить их засорение. 

⚫ Регулярно очищайте электрические устройства, особенно двигатели и контроллеры, 

чтобы предотвратить накопление пыли, которая может повлиять на отвод тепла. 

⚫ В целях проведения ремонта и замены воздушного фильтра обратитесь к 

«Руководству по эксплуатации и ремонту дизельного двигателя», прилагаемому к 

ТС. 

1.18 Избегайте смешивания масел различных типов 

Никогда не смешивайте масла разных марок. Если у вас в наличии только один тип 

масла, который отличается от используемого в данный момент, замените все 

используемые в данный момент масла. 

2. Руководство по техобслуживанию и ремонту 

2.1 Рекомендации по использованию масла и охлаждающей жидкости 

△,! Предупреждение 

⚫ Из-за тяжелых условий эксплуатации погрузчика (высокая температура, высокое 

давление) и запыленности внешней среды масло может загрязниться. При 

обнаружении посторонних примесей в масле или слишком большого количества 

примесей в масле его следует незамедлительно заменить. 

⚫ Масло следует доливать до требуемого уровня. Добавление слишком большого 

или слишком малого количества масла может привести к неисправностям. 

⚫ Используйте стандартное дизельное топливо, соответствующее стандарту 

GB20891 China VI. 

⚫ При замене масла очистите или замените соответствующие масляные фильтры. 
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2.1.1 Топливо 

⚫ Используйте только топливо, указанное в Руководстве, и доливайте стандартное 

дизельное топливо, соответствующее стандарту GB20891 China VI. 

⚫ Топливный насос – это прецизионное устройство. Если вода или грязь попадают в 

топливо, топливный насос не будет работать должным образом. 

⚫ Будьте очень осторожны при замене или доливе топлива, чтобы предотвратить 

попадание в него посторонних примесей. 

⚫ Топливо может затвердевать при низких температурах (особенно ниже -15°C), 

поэтому выбирайте топливо в соответствии с температурой окружающей среды. 

⚫ Чтобы предотвратить конденсацию водяного пара из воздуха в воду и попадание его 

в топливный бак, заполните топливный бак после завершения работ. 

⚫ Если во время запуска не удается заправить двигатель, или если масляный фильтр 

был только что заменен, сначала удалите воздух из контура. 

2.1.2 Охлаждающая жидкость 

⚫ Используйте автомобильную охлаждающую жидкость, чтобы избежать образования 

накипи, которая может повлиять на эффективность отвода тепла. 

⚫ Если двигатель сильно нагрет, подождите, пока он остынет, прежде чем заливать 

охлаждающую жидкость. 

⚫ Долейте охлаждающую жидкость до требуемого уровня. Низкий уровень 

охлаждающей жидкости может привести к перегреву двигателя и коррозии системы 

охлаждения. 

2.1.3 Смазочное масло 

⚫ Смазочное масло может предотвратить износ и шум на контактирующих 

поверхностях. 

⚫ Соединения, не описанные в Руководстве (например, стыки и соединительные 

муфты), обрабатываются при капитальном ремонте и не требуют смазки. Если 

некоторые детали становятся негибкими из-за длительного использования, нанесите 

смазочное масло. 

⚫ При добавлении смазочного масла вытрите излишки масла, которые пролились на 

поверхность. 

2.1.4 Хранение ГСМ 

⚫ Не допускайте попадания внутрь ГСМ воды, грязи и других посторонних примесей. 

⚫ Чтобы обеспечить качество ГСМ при длительном хранении, следуйте принципу 

«первым поступил, первым расходуется» (используйте масло, которое хранится 

дольше всего, но срок годности которого еще не истек). 

2.1.5 Фильтры 

⚫ Фильтры являются важными компонентами безопасности, которые предотвращают 

попадание примесей из топлива в критически важные устройства и вызывают 

неисправности. Фильтры следует регулярно заменять. График ТО и замены фильтров 
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приведен в разделе 3 «ТО и ремонт». Если условия работы являются 

неблагоприятными, сократите интервал ТО и ремонта. 

⚫ Бумажные фильтрующие элементы не подлежат очистке после использования и 

должны быть заменены на новые. 

⚫ При замене фильтра проверьте старый фильтр на наличие металлических частиц. 

При обнаружении металлических частиц обратитесь к техперсоналу. 

⚫ Не открывайте упаковку с новым фильтром перед использованием. 

⚫ Используйте фильтрующие элементы известных производителей. 

2.2 Выбор масла 

Пользователям рекомендуется отдавать предпочтение использованию 

специального масла от компании Ensign Heavy Industries. Вы можете выбрать тип и марку 

масла в соответствии с приведенной ниже таблицей. 

2.3 Схема точек смазки погрузчика 

Тип Рекомендуемые типы масел и стандарты 
Объем 

масла 

Требуемый 

объем масла 

Области 

нанесения/заправки 

масла 

Моторное масло 

Температура окружающей среды: -15℃ 

–50℃ CJ-4 10W-40 GB 11122 

Температура окружающей среды: -20℃ 

–40℃ CJ-4 5W-30 GB 11122 

Температура окружающей среды: -25℃–

30℃ CJ-4 0W-30 GB 11122 

18 л Двигатель 

Гидравлическое 

трансмиссионное 

масло 

№ 8 гидравлическое трансмиссионное 

масло Q/SH303 064 
24 л Коробка передач 

Трансмиссионное 

масло 

Температура ＞-12℃ GL-5 85W-90 GB 

13895 

Температура ＞-26℃ GL-5 80W-90 GB 

13895 

Передняя ось 36 л 

Задняя ось 34 л 
Ведущий мост 

Гидравлическое 

масло 

Температура ≥-28℃ Гидравлическое 

масло L-HV46 GB11118.1 

Температура ≥-34℃ Гидравлическое 

масло L-HS46 GB11118.1 

 

Температура ＜ -34℃ Гидравлическое 

масло L-HS32 GB11118.1 

290 л 185 л 

Бак для 

гидравлического 

масла 

Топливо 

Температура ＞ 4℃ 

№ 0 дизель 

Для моделей 

National IV 

(Китай IV) 

используйте 

дизельное 

331 л (всего) 

324 л (эффективное) 
Топливный бак Температура ＞ -

5℃ № -10 дизель 

Температура ＞ -
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14℃ № -20 дизель топливо, 

соответствующее 

национальному 

стандарту VI 

GB19147 

Температура ＞ -

29℃ № -35 дизель 

Температура ＞ -

44℃ № -50 дизель 

Тормозная 

жидкость 

Тормозная жидкость HZY4 (DOT4) 

GB12981 
2.8 л 

Тормозной 

масляный стакан 

Смазка 

Ноябрь–апрель: универсальная смазка 

№ 2 на основе лития 

Май–октябрь: универсальная смазка № 

3 на основе лития 

/ 

Для подшипников 

качения, 

скольжения, 

штифтовых валов 

рабочих устройств, 

штифтовых валов 

цилиндров, 

штифтов шасси, 

штифтов 

поворотной рамы и 

шлиц-валов 

приводного вала. 

Централизованная смазка: NLGI 0# ~2# 

(при температуре окружающей среды от 

-5℃ до -15℃ рекомендуется 

использовать низкотемпературную 

консистентную смазку; при температуре 

окружающей среды от -15℃ до -30℃ 

рекомендуется использовать 

сверхнизкотемпературную 

консистентную смазку).  

Антифриз 

Температура ≥-35℃ № -35 охлаждающая 

жидкость на основе этиленгликоля 

SH0521 

Температура ＜ -35℃ охлаждающая 

жидкость с этиленгликолем -50 SH0521 

70 л 

Система 

охлаждения 

двигателя 

Двигатель и 

электронная 

система 

охлаждения с 

управлением 

Система 

охлаждения 

аккумулятора 
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2.4 Информация об обслуживании электрической системы 

⚫ Если провода находятся во влажной среде, или если изоляция повреждена, 

электрическая система подвержена утечке, что может привести к опасным ситуациям. 

⚫ Ремонт компонентов, связанных с электрической системой: 

1) Проверьте натяжение и состояние ремней безопасности двигателя и компрессора 

кондиционера; 

2) Проверьте уровень электролита во вспомогательном аккумуляторе. 

3) Проверьте, надежно ли подсоединены к раме аккумуляторный отсек, 

высоковольтный блок, различные функциональные двигатели и система охлаждения. 

Убедитесь, что взрывозащищенный клапан аккумуляторного отсека не ослаблен и не 

поврежден, разъемы высоковольтных жгутов проводов не ослаблены, крепежные 

зажимы или кабельные стяжки не отсоединены, жгуты проводов не истерты и не 

повреждены, а на металлических деталях нет следов окисления или повреждения. 

⚫ Не снимайте по своему усмотрению какие-либо установленные электрические 

компоненты. 

⚫ Никакие дополнительные электрические компоненты, за исключением тех, которые 

указаны компанией, не допускаются. 

⚫ При чистке машины или ее использовании в дождливую или снежную погоду 

следите за тем, чтобы электрическая система оставалась сухой. 

⚫ При работе вблизи моря следите за тем, чтобы морская вода не разъедала 

электрическую систему. 

2.5 Ежедневное и периодическое обслуживание централизованной системы смазки (при 
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наличии) 

(1) Запустите смазочный насос вручную и проверьте, нормально ли работает монитор; 

(2) Проверьте, не вытекает ли свежая смазка из точек смазывания; 

(3) Проверьте надежность соединений жгутов проводов; 

(4) Во время ремонта и обслуживания системы смазки, если в разобранных деталях 

имеются комбинированные прокладки, алюминиевые уплотнители или другие 

уплотнительные компоненты, при повторной сборке замените их новыми 

уплотнениями; 

(5) Проверьте все трубопроводы на наличие повреждений или поломок и при 

обнаружении немедленно отремонтируйте их; 

(6) Проверяйте уровень оставшегося масла в масляном баке и своевременно доливайте 

масло; 

(7) Ведите журнал учета проведенного ТО. 

2.6 Инструменты для ТО и ремонта 

Инструменты, необходимые для ТО и ремонта, указаны в упаковочном листе 

изделия в разделе «Прочие инструменты». 

 

3. Содержание ТО и ремонта 

Регулярное ТО и ремонт проводятся через определенные интервалы: каждые 10 

часов, 50 часов, 100 часов, 500 часов, 1000 часов, 1500 часов и 2500 часов работы. 

3.1 ТО и ремонт каждые 10 часов 

⚫ Проверьте уровень жидкостей (включая гидравлическое масло, охлаждающую 

жидкость, тормозную жидкость и топливо). 

⚫ Проверьте освещение и приборы. 

⚫ Проверьте работоспособность стояночного тормоза, рабочего тормоза, педали газа, 

гидравлической системы управления и системы управления трансмиссией. 

⚫ Проверьте, нет ли каких-либо аномальных явлений, таких как утечка масла или воды; 

откройте сливной клапан воздушного бака, чтобы выпустить воду. 

⚫ Добавьте смазку (во все точки сочленения рабочего устройства и рамы, приводной 

вал, точки качания задней оси и т.д.) или проверьте работу системы 

централизованной смазки (при наличии). 

⚫ Проверьте электронные лопасти вентилятора на наличие загрязнений и немедленно 

удалите их. 

⚫ Выполняйте техническое обслуживание и ремонт дизельного двигателя строго в 

соответствии с требованиями «Руководства по эксплуатации и ремонту дизельного 

двигателя». 



 

125 

3.2 Ремонт каждые 50 часов 

Одновременно выполните ремонт каждые 10 часов. 

⚫ Проверьте, не ослаблены ли компоненты системы высокого давления, точки 

подключения жгута проводов высокого давления и крепежные болты. 

⚫ Очистите от пыли радиатор, конденсатор кондиционера, блок охлаждения 

аккумуляторной батареи и компоненты гидравлической системы. 

⚫ Проверьте уровень трансмиссионного масла и очистите воздухозаборник 

гидравлического масляного бака. 

⚫ Проверьте и затяните соединительные болты переднего и заднего приводных валов. 

⚫ Очистите поверхность крышки подкачивающего насоса от ила, чтобы убедиться, что 

вентиляционное отверстие крышки масляного стакана и сапун не заблокированы. 

3.3 Ремонт каждые 100 часов 

Одновременно выполните ремонт каждые 10 и 50 часов. 

⚫ Проверьте смотровое отверстие аккумулятора (зеленый: в норме; серый: 

недостаточно заряжен; черный: поврежден). 

⚫ Проверьте затяжку крепежных болтов обода. 

⚫ Измерьте давление в шинах. 

Кроме того, по истечении первых 100 часов: 

⚫ Проверьте наличие трансмиссионного масла, масла для ведущего моста и тормозной 

жидкости. 

⚫ Замените фильтр возврата гидравлического масла и фильтр низкого давления. 

3.4 Ремонт каждые 500 часов 

Одновременно выполните ремонт каждые 10, 50 и 100 часов. 

⚫ Осмотрите и затяните соединительные болты ведущего моста, электродвигателя, 

коробки передач и рамы. 

⚫ Проверьте степень износа тормозных дисков и фрикционных накладок системы 

рабочего тормоза и при необходимости замените их. 

⚫ Проверьте и отрегулируйте тормозной зазор в системе ручного тормоза. 

⚫ Замените фильтр низкого давления и трансмиссионное масло. 

⚫ Осмотрите вентиляционное отверстие воздухозаборника топливного бака и замените 

фильтр воздухозаборника. 

⚫ Добавьте смазку в двигатель. 

Кроме того, по истечении первых 500 часов работы выполните следующие 

действия: 

⚫ Замените трансмиссионное масло ведущего моста. 

3.5 Ремонт каждые 1000 часов 
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Одновременно выполните ремонт каждые 10, 50, 100 и 500 часов. 

⚫ Проверьте рабочее состояние двигателя и крепление впускного и выпускного 

патрубков. 

⚫ Проверьте уровень и качество гидравлического масла. 

⚫ Замените фильтр возврата гидравлического масла и емкость для осушителя. 

⚫ Замените трансмиссионное масло и тормозную жидкость ведущего моста. 

3.6 Ремонт каждые 1500 часов 

Одновременно выполните ремонт каждые 10, 50, 100 и 500 часов. 

⚫ Проверьте зазор между каждым штифтом и втулкой и замените штифт или втулку, 

если зазор слишком велик. 

⚫ Проверьте болты и сварные швы таких важных деталей, как рама и рабочее 

устройство. 

3.7 Ремонт каждые 2500 часов 

Одновременно выполните ремонт каждые 10, 50, 100, 500 и 1000 часов. 

⚫ Необходимо провести капитальный ремонт трансмиссии, дифференциалов 

переднего и заднего мостов, а также колесных редукторов. 

⚫ Проверив естественную осадку гидроцилиндра, проверьте герметичность 

многоходового клапана и гидроцилиндра и измерьте рабочее давление в системе. 

⚫ Проверьте сварные швы и быстроизнашиваемые части дисков и устраните 

деформации. 

⚫ Замените гидравлическое масло. 

3.8 Вышеуказанные требования к ремонту являются основными при нормальных 

условиях эксплуатации. Ремонтные работы следует проводить в соответствии с тем 

периодом времени, который наступит первым из вышеуказанных интервалов. Если 

условия работы тяжелые, пользователям следует сократить интервалы ТО и ремонта и 

увеличить их частоту в соответствии с фактическими потребностями. 

3.9 Баллон с воздухом необходимо заменить после трех лет эксплуатации. 
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Глава V Принципиальная схема системы 

1. Приводная система 
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2. Гидравлическая система 

 

 



 

129 

3 Тормозная система 

 

 

4 Электрическая система 

 

 


