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Особенности:

Компания Ensign Heavy Industries Co., Ltd., основанная холдингом Ensign 
Holding Group Co., Ltd. в 2011 году, является одним из известных производителей 
тяжелой техники в Китае. Инвестиционные отрасли Ensign Holding Group Co., Ltd. 
включают производство лимонной кислоты, пищевого спирта, строительной 
техники, сельскохозяйственного оборудования, недвижимости и т.д. Компания 
является всемирно известным производителем лимонной кислоты и признанный 
на внутреннем рынке Китая производитель пищевого этилового спирта высшего 
класса.

Являясь производителем высококачественных машин и оборудования, а 
также поставщиком сопутствующих услуг, компания Ensign Heavy Industries 
обслуживает сферу современного городского и транспортного строительства, 
сельскохозяйственное производство и промышленную логистику. В настоящее 
время компания ведет бизнес более чем в 100 странах и имеет более 300 дистри-
бьюторов по всему миру.

Благодаря многопрофильному бизнесу компания стремится предоставлять 
клиентам систематизированные и индивидуальные решения. Сфера деятельно-
сти компании охватывает строительную технику, сельскохозяйственное оборудо-
вание, промышленные транспортные средства, международный бизнес и другие 
сферы. Компания располагает современным научно-исследовательским 
центром, интеллектуальным производственным центром, специализирующимся 
на независимых исследованиях и производстве высокотехнологичного оборудо-
вания и основных компонентов.

В целях постоянного наращивания ключевых компетенций и стимулирования 
развития инноваций в отрасли Ensign Heavy Industries создает интегрированную 
систему исследований и инжиниринга продукции Qingdao + Weifang. Компания 
располагает крупнейшим интеллектуальным производственным комплексом в 
отрасли, внедряет инновационный режим бережливого производства и самостоя-
тельно производит все основные компоненты, предоставляя клиентам ценные 
продукты и услуги.

Придерживаясь концепции развития «отраслевые инновации + максимальное 
увеличение потребительской ценности», компания Ensign Heavy Industries 
стремится создать самый надежный бренд в отрасли. В соответствии с основным 
принципом «инновации, честность, взаимовыгодность», компания ускоряет 
внедрение отраслевых инноваций и стратегию глобализации и прилагает все 
усилия для создания взаимовыгодной экосистемы потребительских ценностей, 
рассчитывая стать надежным партнером для своих клиентов.

Мы стремимся стать самым надежным 
брендом в отрасли 

Опережающее реагирование на запросы 
клиентов, амбициозные цели 

и социальная ответственность 

Информация о производителе

Погрузчики серии HEV – еще один совершенно новый технологический продукт компании ENSIGN. Осно-
ванная на технологической линейке P2, тандемная гибридная трансмиссия обеспечивает идеальное сочетание 
топливного и электрического привода и обеспечивает неоспоримые преимущества своих топливных и электри-
ческих погрузчиков. Все это стало возможным благодаря высокой эффективности, энергосбережению, интел-
лектуальным возможностям и наилучшей производительности.

Чрезвычайно экономичный расход топлива: расход топлива снижен примерно на 30% по сравнению с 
погрузчиками такого же тоннажа.

Техника нового поколения. Отсутствие необходимости добавлять мочевину. Данный погрузчик отвечает 
всем экологическим требованиям и обеспечивает эксплуатацию с меньшими затратами.

Оснащен литий-железо-фосфатным аккумулятором, на который предоставляется длительная гарантия. 
Аккумулятор не требует технического обслуживания.

Электропривод, мощный, с быстрым ответом; конструкция с двумя двигателями, обеспечивающими 
высокую эффективность и энергосбережение.

Неограниченный перечень сфер применения. Совместимость со всеми типами зарядных устройств.

Интеллектуальная парковка, интеллектуальный контроль температуры, система заднего обзора, взаи-
модействие человека и машины, интеллектуальное маневрирование, комфорт вождения.



Гибридная архитектура – эффективная координация

Интеллектуальный пуск/остановка 
Тормозная камера с энергоаккумулятором 

Электрический 
энергоэффективный привод

Ток, ощущаемый человеческим телом 1/2

Ток, ощущаемый человеческим телом 1/3

Ток, ощущаемый человеческим телом 1/6

Ток, ощущаемый человеческим телом 0

Снижение давления

Нулевая мощность

Снижение мощности

Предупреждение

Ведущ
ий м

ост

Ведущ
ий м

ост

Электрические соединения
Механические соединения

Гидравличес-
кий насос

Системы 
накопления 
энергии

Гидравличес-
кие двигатели

Тяговый 
двигатель

Коробка 
передач

При нажатии на педаль тормоза дви-
гатель выполняет обратное враще-
ние, снижая давление на тормозной 
диск и обеспечивая быстрое торможе-
ние. Торможение с функцией рекупе-
рации энергии для постоянной 
зарядки аккумулятора, чтобы избе-
жать потери энергии и продлить время 
работы.

Интеллектуальный контроль температуры
Максимальная экономия энергии

Благодаря интеллектуальной системе 
контроля температуры обеспечива-
ется автоматическая регулировка 
скорости вращения вентилятора в 
соответствии с температурой масла и 
воды, и, как результат, экономия энер-
гии.

Электрогидравлическое управление
Количественный контроль

Подача топлива по требованию
Эффективный и энергосберегающий

Гидравлические двигатели с незави-
симым управлением обеспечивают 
подачу топлива по требованию для 
быстрого реагирования и высокой 
эффективности.

Преобразование топлива в электроэнергию 
Длительный срок службы аккумулятора

Выработка электроэнергии за счет исполь-
зования топлива, длительный срок службы, 
совместим со всеми видами зарядных 
устройств и кабелей, соответствуют раз-
личным сценариям использования.
По сравнению с традиционным способом 
передачи электроэнергии экономия энер-
гии составляет более 30%, что существен-
но снижает затраты заказчика.

Интеллектуальный контроль температуры 
Оптимальное состояние
Система терморегулирования аккумулятора и двигателя с помощью 
интеллектуальной системы контроля температуры обеспечивают точный 
контроль температуры и гарантируют максимальную производительность.

Интеллектуальное взаимодействие
Благодаря 8-дюймовому экрану высокой четкости можно контролировать 
состояние машины, производить анализ данных и следить за сигналами о 
неисправностях с помощью мобильного приложения «Рабочий статус».

Интеллектуальная система детекции, позволяющая экономить 
энергию и снижать потребление
Интеллектуальная система мониторинга оценивает рабочий статус в режиме реального 
времени, и при отклонении параметров расхода топлива от заданных параметров 
экономичности, выдается интеллектуальное предупреждение. Если проблема не будет 
устранена в течение длительного времени, система активно вмешивается посредством 
контроля скорости транспортного средства, помогая оптимизировать процесс эксплуата-
ции и снизить затраты на использование техники.

Интеллектуальный расширитель 
диапазона

Емкий источник питания

Благодаря встроенному высокоэф-
фективному расширителю диапазо-
на двигатель непрерывно и стабиль-
но работает с высокой эффективно-
стью, а общий КПД намного выше, 
чем у моделей, работающих на 
обычном топливе.

Прямой привод от двигателя
Эффективная трансмиссия

Приводной двигатель напрямую подключен к коробке передач. 
Такая система позволяет быстрее запустить двигатель, чем в 
случае, когда двигатель, подключен непосредственно к 
гидротрансформатору. За тот же период времени гибридный 
погрузчик тратит меньше времени и повышает эффективность 
транспортировки более чем на 30%.
Благодаря интеллектуальной электронной программе 
управления обеспечивается плавное изменение скорости, 
отключение питания и другие функции для обеспечения 
максимальной эффективности всей машины (двойной режим 
работы – транспортировка + работа ковшом).

Система с двумя двигателями, раздельным гидравлическим управлением. Система управления гидравлическим двигателем быстро реагирует на команду, и скорость 
подъема манипулятора увеличивается.
Разделение гидравлической системы и системы привода, независимая работа двух двигателей, работа гидравлической системы обеспечивают нулевую потерю энергии 
в системе привода, что делает ее более энергоэффективной.

Благодаря использованию высокоэф-
фективной электрической трансмис-
сии двигатель напрямую соединен с 
коробкой передач, что позволяет 
избежать потери энергии гидротранс-
форматора и повышает эффектив-
ность более чем на 30% по сравнению 
с гидромеханической трансмиссией.

Четыре уровня защиты обеспечивают полную 
безопасность технологических процессов.
Степень электрической защиты соответствует 
стандарту IP67 (6: полностью защищен от попада-
ния пыли; 7: не подвержен воздействию при погру-
жении в воду на глубину до 1 метра на 30 минут).

Интеллектуальная защита
Повышенная безопасность

Гидравлическое управление
Управление Thumb control

Селектор переключения передач 
FNR расположен с правой стороны, 
что позволяет работать одной рукой, 
управляя ТС другой рукой.



 

Процедура запуска двигателя Меры предосторожности при эксплуатации

Подсказки и рекомендации

Внимательно прочтите прилагаемое «Руководство 
по эксплуатации и техническому обслуживанию» 
перед использованием погрузчика!

 
 

 

 

 

 

Подсказки и рекомендации

Остановка двигателя

Некорректное управление

 

 

Неверное управление Опасные операции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. При выключении расширителя диапазона на высоких оборотах двигатель выключается через 60 секунд. 
Запрещается отключать главный выключатель питания на левом противовесе до выключения двигателя.

Быстрое и сильное нажатие на педали 
во время работы
Одновременное нажатие на педали и 
на педаль тормоза во время работы
Сильное нажатие на педали в течение 
длительного времени во время работы

Сильное нажатие на педаль ускорения
Движение транспортного средства или 
спуск по наклонной поверхности на 
нейтрали вместо понижения передачи.

При работе на наклонной поверхности необходимо контролировать 
работу тормозов: максимальная скорость на 1-й передаче 
не должна превышать 13 км/ч.
Категорически запрещается использовать струю воды под высоким 
давлением для промывки двигателя, деталей, работающих под 
высоким давлением, и соединений жгутов проводов.
Буксировка погрузчика со скоростью свыше 10 км/ч запрещена.

1. Характеристики тягового аккумулятора требуют, чтобы его рабочая температура не была слишком низкой. 
Перед началом работы аккумулятор необходимо полностью разогреть, в противном случае производительность 
будет ограничена. Если температура в помещении низкая, рекомендуется припарковаться в закрытом помещении 
и воспользоваться дополнительной системой обогрева аккумулятора.

2. Гибридный погрузчик отличается от традиционного топливного погрузчика тем, что для обеспечения мощности 
используется синхронный двигатель с постоянными магнитами, двухмоторная архитектура, независимое управле-
ние двигателем перемещения и гидравлическим двигателем. Ненадлежащая эксплуатация приведет к чрезмерно-
му энергопотреблению. Когда интеллектуальная система мониторинга обнаруживает, что расход топлива выходит 
за допустимые пределы на дисплей выводится подсказка о том, что вам необходимо скорректировать или оптими-
зировать режим работы. Если параметры допустимого расхода топлива будут превышены в течение длительного 
времени, система активно вмешается и снизит скорость ТС. После оптимизации или корректировки система авто-
матически отменит ограничение скорости транспортного средства.

1. После завершения парковки активируйте стояночный тормоз: на экране появится предупреждение об 
активации стояночного тормоза.
2. Оставьте ТС поработать на холостом ходу на низких оборотах около 5 минут для равномерного охлажде-
ния всей системы.
3. Поверните ключ в положение «ВЫКЛ.»/OFF.

1. Если расширитель диапазона вырабатывает электроэнергию перед окончательной остановкой двигателя, 
то заглушите двигатель через 60 секунд.
2. Запрещается отключать главный выключатель питания во время охлаждения двигателя.
3. Если расширитель диапазона не вырабатывает энергию до остановки машины, двигатель остановится 
сразу же после отключения питания.

Гибридная тормозная система погрузчика с автоматическим ручным тормозом.
1. При активации стояночного тормоза вся машина автоматически останавливается после выключения двигателя, 
и при запуске тормоз автоматически разблокируется.
2. Рычаг стояночного тормоза поднят вверх, при повторном запуске необходимо нажать на него вручную, чтобы 
разблокировать тормоз (на приборной панели мигает сигнальная лампа тормоза).

Когда давление воздуха в тормозной системе ниже 0,45МПа, двигатель запускается немедленно после пово-
рота ключа для обеспечения безопасности вождения.

Когда температура окружающей среды опускается ниже 0°С, двигатель предварительно подогревает всасыва-
емый воздух (0–120 секунд; чем выше температура, тем короче время предварительного нагрева).

Введение в эксплуатацию и техническое обслуживание

1. Установите левый и правый селекторы переключения передач в нейтральное положение (N).
2. Вставьте ключ зажигания и поверните его по часовой стрелке в положение «ВКЛ.»/ON, подайте звуковой сигнал.
3. Нажмите на педаль тормоза, и машина заведется.
4. Если двигатель не запускается, интервал времени между повторными запусками должен составлять более 1 
минуты. Если двигатель не запустится три раза подряд, необходимо определить причину и устранить неисправ-
ность перед повторным запуском.



Модель

Объем ковша (м³)

Номинальная нагрузка (кг)

Рабочий вес (кг)

Максимальное тяговое усилие (кН)

Максимальное усилие отрыва (кН)

Угол вылета H(°)

Мин. радиус поворота (от наружной части ковша) (P) (мм)

Мин. радиус поворота (от наружной части шины) (Q) (мм)

Ширина ТС (от внешней части колес) (М) (мм)

Общее время цикла (с)

Угол сброса (J) (°)

Высота выгрузки (E) (мм)

Расстояние выгрузки (G) (мм)

Минимальный дорожный просвет (D) (мм)

Колесная база (В) (мм)

Протектор колеса (N) (мм)

Угол поворота рулевого колеса (O) (°)

Макс. угол опрокидывания при подъеме (F) (°)

Макс. высота подъема (К) (мм)

Габаритные размеры (A*L*C) (мм)

YX670HEV              

3.5-6.2 

6500 

22240 

178 

200  

28 

7340 

6400 

2850 

10.5 

45 

2955-4085 

1210-1690 

485 

3400 

2350 

38 

58 

6390 

9320*3200*3530

Модель

Номинальная мощность (кВт)

Номинальная частота вращения (об/мин)

Yuchai YCF36

118

2400

*Право на толкование вышеуказанных параметров принадлежит компании Ensign Heavy Industry и 
может быть изменено без предварительного уведомления. Иллюстрации в каталоге не обязательно 
соответствуют стандартной модели погрузчика.

Двигатель

Гибридный погрузчик ENSIGN YX670HEV использует технологию преобразования 
энергии нефти в электричество, которая позволяет не только экономить энергию, но и 
непрерывно преобразовывать ее с помощью расширителей диапазона.

Перечень сценариев применения шире, чем у электрических погрузчиков, а энерго-
потребление ниже, чем у погрузчиков, работающих на топливе. Данная гибридная модель 
сочетает в себе все преимущества погрузчиков на топливе и электричестве.

Обладая такими характеристиками, как энергосбережение, высокая эффективность 
и интеллектуальность, данный фронтальный погрузчик подходит для большинства усло-
вий работы, включая землеройные и коммунальные работы, добыча полезных ископае-
мых, а также для особых условий работы, таких как нагорье, туннели, замкнутые 
пространства и другие особые условия.

Гибридный погрузчик

Гибридная 
мощность
Коэффициент использования 
энергии погрузчиком

-60% 36%-10%

Основные технические параметры


