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ПРИМЕЧАНИЯ 

 ЛИДЕР СРЕДИ 
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКОВ НОВОГО ТИПА 

ПИОНЕР В ОБЛАСТИ 
ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ

В соответствии с нашей политикой постоянного совершенствования, мы оставляем за собой право изменять технические характеристики 
и дизайн без предварительного уведомления. На иллюстрациях не обязательно показана стандартная версия машины.



ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Двигатель заряжает 
аккумулятор

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА УПРАВЛЕНИЯ КОМБИНАЦИЯ ИЗ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Высокая эффективность Энергосбережение

Погрузчик имеет усиленную шарнирно-сочле-
ненную конструкцию, хорошо распределяющую 
нагрузку, и длинную колесную базу, что обеспе-
чивает устойчивость при работе в тяжелых 
условиях. Гидравлические цилиндры усилены и 
увеличены в размерах, а расположение трубо-
проводов оптимизировано для повышения 
надежности. Усиленные ведущие мосты 
повышенной прочности спроектированы таким 
образом, чтобы выдерживать суровые условия 
работы.

В погрузчике используется фирменная гидрав-
лическая система Ensign с фиксированным/ 
регулируемым рабочим объемом, обеспечиваю-
щая интеллектуальное двухступенчатое распре-
деление мощности между электрической систе-
мой управления и гидравлической системой. 
Такая технология позволяет снизить потери 
энергии, повысить точность микроконтроллера и 
значительно сократить время выполнения 
операций, повысить скорость работы на 17% и 
обеспечить оптимальные условия эксплуатации.

Погрузчик оснащен автоматической коробкой передач с 
электроуправлением и валом от погрузчика с грузоподъ-
емностью 9 тонн, специально разработанными для 
гибридных погрузчиков нового типа. Благодаря режимам 
малой и большой нагрузки работа осуществляется с 
учетом конкретных условий труда, обеспечивая более 
высокую эффективность и производительность.

ТС оснащено первым в отрасли высокоскоростным синхрон-
ным двигателем с постоянными магнитами; скорость враще-
ния двигателя 8000 об/мин. Благодаря сепарации гидравли-
ческой системы и привода два двигателя работают незави-
симо друг от друга, обеспечивая быстроту времени отклика, 
высокий крутящий момент на низких оборотах, высокую 
производительность и повышенный КПД.

ЛИДЕР СРЕДИ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКОВ НОВОГО ТИПА 
ПИОНЕР В ОБЛАСТИ ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ

ЭФФЕКТИВНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ ДИАПАЗОНА

ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

СИСТЕМА РЕГЕНЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ

Мощный расширитель диапазона обеспечивает ТС электри-
ческой энергией, при этом двигатель используется исключи-
тельно для выработки электроэнергии и не участвует в управ-
лении ТС. Данная технология обеспечивает стабильную 
работу, высокоэффективную выработку электроэнергии и ее 
максимально проодуктивное использование. Контроллер 
расширителя диапазона взаимодействует в режиме реально-
го времени с контроллером транспортного средства, обеспе-
чивая подачу энергии в соответствии с потребностями ТС, что 
значительно превышает общую эффективность обычных 
погрузчиков, работающих на топливе.

Оснащенный литий-железо-фосфатным аккуму-
лятором емкостью 141 кВт*ч и резервным 
однопортовым интерфейсом для сверхбыстрой 
зарядки, погрузчик может работать исключи-
тельно на электричестве. В этом режиме ТС 
питается от аккумулятора, что позволяет значи-
тельно сэкономить расходы на энергию и 
повысить рентабельность.

В погрузчике используется передовая технология электро-
привода, при которой двигатель напрямую подключен к 
трансмиссии, что исключает потери энергии при преобразо-
вании крутящего момента. По сравнению с гидромеханиче-
скими трансмиссиями данная технология повышает энерго-
эффективность более чем на 30%, удваивая общий КПД. 
Интеллектуальная программа электрического управления 
обеспечивает такие функции, как плавная регулировка 
скорости и отключение электроэнергии.

Во время замедления или торможения механи-
ческая энергия преобразуется в электрическую 
энергию, что позволяет сократить потребление 
энергоресурсов и способствует защите окружа-
ющей среды. И, наконец, данная технология 
продлевает срок службы тормозных дисков.

Педаль газа 
не нажата

Нажатие 
на педаль тормоза
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Восприятие тока человеком 
устраняется.

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

УМЕНЬШЕННАЯ МОЩНОСТЬ

НУЛЕВАЯ МОЩНОСТЬ

НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Электронный бесщеточный вентилятор 
с регулировкой объема воздуха по ШИМ 

(широтно-импульсной модуляции)Оснащен электронным бесщеточным водяным насосом

Интеллект Комфорт
ЛИДЕР СРЕДИ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКОВ НОВОГО ТИПА 

ПИОНЕР В ОБЛАСТИ ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ

Восприятие тока человеческим телом 
сниженона пять шестых.

Восприятие тока человеческим телом 
снижено на две трети.

Восприятие тока человеческим телом снижено вдвое.

НОВЫЙ ДИЗАЙН

ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ УЛУЧШЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

СМАРТ-МЕНЕДЖЕР

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГЧЕТЫРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Высоковольтная система оснащена устройством 
защиты от утечки тока. При обнаружении неисправно-
стей электронная система управления немедленно 
реагирует и автоматически принимает меры безопасно-
сти. Высоковольтные компоненты имеют степень 
защиты IP67, что обеспечивает отличную пыле- и 
влагостойкость и надежную работу даже в самых 
суровых условиях.

Независимо разработанная программа VCU (Vehicle Control Unit) обладает высокой степе-
нью совместимости с различными условиями работы, обеспечивая соответствие характе-
ристик ТС требованиям сложных условий эксплуатации. Встроенный многофункциональ-
ный модуль VCU и многоуровневое расположение жгутов проводов высокого и низкого 
напряжения снижают частоту отказов и делают техническое обслуживание более удобным.

Оснащенная однослойной охлаждающей конструкцией для снижения сопротивления воздуха и облегчения обслуживания, 
система использует всасывающий метод охлаждения для предотвращения засорения. Интегрированное охлаждение 
генератора, электродвигателя, блока VCU, двигателя, промежуточного охладителя и гидравлического радиатора обеспечи-
вается распределенной электронной системой вентиляторов с зональным управлением и интеллектуальной регулировкой 
температуры, обеспечивающей эффективное охлаждение по мере необходимости.

Интеллектуальная система мониторинга постоянно 
оценивает режим работы. Если режим работы выходит за 
пределы диапазона оптимальной топливной экономично-
сти, система выдает интеллектуальное напоминание. 
Если расход остается за пределами зоны эффективного 
расхода топлива в течение длительного периода време-
ни, система автоматически вмешивается для контроля 
скорости, помогая пользователям оптимизировать режим 
работы и снизить эксплуатационные расходы машины.

Погрузчик оснащен современным кузовом. Он оснащен комфортной кабиной нового поколения с увеличенным на 20% 
пространством. Изогнутое переднее лобовое стекло увеличивает глубину салона, создавая панорамный обзор для водите-
ля. Округлый дизайн заднего капота двигателя в сочетании с камерой заднего вида повышает безопасность эксплуатации.

Стандартная регулируемая рулевая колонка в сочета-
нии с сиденьем на пневмоподвеске с двумя направля-
ющими и функциями автоматического накачивания и 
спуска воздуха удовлетворяет потребности разных 
водителей, обеспечивая комфортную езду и снижение 
утомляемости.

Стандартное двухрычажное управление большим 
пальцем обеспечивает точную работу и превосходный 
контроль. В сочетании с режимом переключения передач 
«левый рычаг переключения передач + кнопка F-N-R» 
обеспечивается плавное переключение между ручным и 
автоматическим режимами, что упрощает и повышает 
эффективность выполнения сложных задач, обеспечи-
вая при этом более комфортную и продуктивную работу.

Благодаря системе управления с большим экраном 
нового поколения обеспечивается мониторинг состоя-
ния машины в режиме реального времени. Интегриро-
ванная система оповещения о неисправностях обеспе-
чивает интеллектуальное отображение информации о 
состоянии ТС. Рабочий статус машины также можно 
отслеживать непосредственно через мобильное 
приложение.
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Дисковый тормоз с суппортом и воздушно-масляным охлаждением

Дисковый тормоз с суппортом и электрическим управлением

*В соответствии с нашей политикой постоянного совершенствования, мы оставляем за собой право изменять технические характеристики и дизайн без предварительного уведомления. 
 На иллюстрациях не обязательно показана стандартная версия машины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

ДВИГАТЕЛЬ

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА

Объем ковша (м3)

Номинальная нагрузка (кг)

Общий рабочий вес (кг)

Макс. усилие отрыва (кН)

Преодолеваемый уклон (°)

Мин. радиус поворота (внеш. сторона ковша) (мм)

Мин. радиус поворота (внеш. сторона шины) (мм)

Ширина (внешняя сторона шины) (мм)

Общее время цикла (с)

Угол сброса (°)

Высота разгрузки по нижней кромке ковша (мм)

Расстояние сброса (мм)

Мин. дорожный просвет (мм)

Колесная база (мм)

Колея (мм)

Макс. высота подъема (мм)

Угол поворота рулевого колеса (°)

Габаритные размеры Д*Ш*В (мм)

Модель
 
Номинальная мощность (кВт)

Номинальная частота вращения (об/мин)
 

Система рулевого управления

Гидравлическая система 
рабочего устройства

Интеграция двух насосов с фикси-
рованной и переменной нагрузкой

Усиление потока

Тип трансмиссии

Передачи

Тип главного привода

Тип редуктора ступицы

Тип аккумулятора

Емкость аккумуляторной батареи (кВт·ч)

Номинальное напряжение аккумуляторной батареи (В)

Пиковая мощность шагового двигателя (кВт)

Макс. крутящий момент шагового двигателя (Н·м)

Пиковая мощность гидромотора (кВт)

Максимальный крутящий момент гидромотора (Н·м)

Тип рабочего тормоза
 
Стояночный тормоз (аварийный тормоз)

Гибридный электропогрузчик YX680HEV номинальной грузоподъемностью 7800 кг имеет сверхдлинную колесную 
базу 3550 мм и оснащен большими колесами диаметром 26,5-25 мм. Данная модель позиционируется как высоко-
производительная машина премиум-класса, рассчитанная на высокую эффективность, экономию энергии, проду-
манную эксплуатацию и комфорт. Модель подходит для широкого спектра сценариев применений, таких как 
работа с песком, щебнем и углем, а также для тяжелых условий эксплуатации в портах и шахтах.

Модель YX680HEV использует технологию преобразования топлива в электрическую энергию, что значительно 
повышает энергоэффективность, сокращает выбросы и способствует более экологичной эксплуатации.

Погрузчик оснащен встроенным высокоэффективным расширителем диапазона Stage IV, который соответствует 
нормам выбросов без использования мочевины, что еще больше снижает эксплуатационные расходы.

По сравнению с обычными погрузчиками той же грузоподъемности, данная гибридная технология обеспечивает 
превосходную экономию топлива, составляющую до 50%.

Расширитель диапазона позволяет производить электроэнергию, полностью устраняя опасения по поводу 
недостатка заряда аккумулятора и ограничений зарядной инфраструктуры, а также использовать погрузчик в 
качестве резервного источника питания.

Погрузчик оснащен усовершенствованной системой электропривода с двумя двигателями, обеспечивающей 
дополнительную мощность, быстрое реагирование и высокую эффективность работы.

Эта гибридная модель достаточно универсальна для работы в самых разных условиях, включая земляные 
работы, муниципальные проекты, работу с песком, гравием, углем и даже в специализированных условиях, таких 
как высокогорье и туннели, что позволяет применять ее в более широком спектре сценариев.


